INFORMACJE DO PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa trybun widowiskowych przy gminnym boisku sportowym 
Gm. Tczów, dz. nr ewid. 589/7, 591/1, 592/1
26-706 Tczów
Imię, nazwisko i adres inwestora:

Urząd Gminy Tczów
26-706 Tczów
Imię, nazwisko i adres projektanta:

Zbigniew Doktór

ul. Orkana 

Ostrowiec Św.
CZĘŚĆ OPISOWA
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych prac.
           Przy realizacji budowy trybun widowiskowych przy gminnym boisku sportowym w Tczowie występują następujące roboty:

· ziemne

· ciesielskie

· zbrojarskie

· betonowe

· murarskie

· ślusarskie 

· montażowe

· dekarskie

           W trakcie prowadzenia powyższych robót budowlanych należy zachować  obowiązujące przepisy BHP, a w szczególności:

a. Wykaz istniejących obiektów
          Działki, na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja są działkami niezabudowanymi.
b. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

          W bezpośredniej bliskości nie znajdują się budynki lub inne obiekty budowlane stwarzające bezpośrednie zagrożenie przy realizacji.

c. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
          W trakcie całego procesu budowlanego na terenie budowy występują zagrożenia typowe dla prac budowlanych. W związku z powyższym w trakcie występowania poszczególnych robót budowlanych należy:
podczas prac ziemnych:

· przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozpoznać teren przyszłych wykopów pod kątem występowania obiektów nadziemnych i podziemnych, w szczególności sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.; w przypadku ich kolizji z projektowanym obiektem należy je usunąć lub przełożyć za wiedzą i w uzgodnieniu z gestorami powyższych sieci lub obiektów 

· w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji technicznej, prace należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych urządzeń i czy możliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robót

· w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypałów lub innych podobnych do nich niezidentyfikowanych obiektów należy bezzwłocznie przerwać roboty, ewakuować ludzi, zabezpieczyć teren i powiadomić policję

· prowadząc roboty w pobliżu sieci lub obiektów podziemnych należy zachować bezpieczną odległość w poziomie i w pionie, zależną od rodzaju  tychże sieci

· materiały stosowane do zabezpieczeń wykopów powinny być odpowiednich przekrojów i jakości

· wykopy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować

· stosując sprzęt zmechanizowany do wykonywania wykopów należy wyznaczyć strefę niebezpieczną oraz przestrzegać prawidłowego jego usytuowania względem ścian wykopu i klina odłamu gruntu

podczas prac ciesielskich:

· wszelkie narzędzia używane podczas robót ciesielskich powinny być sprawne, przed użyciem sprawdzone i używane zgodnie z przeznaczeniem oraz indywidualną instrukcją obsługi

· wykonując konstrukcje ciesielskie nie wolno pozostawiać wystających gwoździ

· ręczne podawanie w pionie długich desek i kantówek dozwolone jest tylko do wys. 3,0 m

· zrzucanie materiałów z rozbieranych konstrukcji ciesielskich jest surowo zabronione

podczas prac zbrojarskich:

· maszyny i urządzenia do cięcia oraz gięcia prętów zbrojeniowych powinny być sprawne i stabilnie przymocowane do podłoża

· przygotowanie zbrojenia powinno odbywać się na stołach warsztatowych oraz maszynach zbrojarskich ustawionych w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami

· składowanie zbrojenia powinno odbywać się oddzielnie na wyrównanym oraz odwodnionym podłożu lub na stabilnych podkładach

· miejsca i maszyny  stosowane do prostowania stali powinny być wygrodzone

· wzdłuż trasy wyciągniętego pręta nie wolno nikomu przebywać, a w pobliżu nie wolno organizować stanowisk roboczych

podczas prac murarskich:

· na stanowisku roboczym należy utrzymywać porządek i czystość

· nie wolno chodzić po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach oraz niestabilnych deskowaniach

· nie wolno wykonywać robót murowych i tynkarskich z drabin przystawnych

· zabronione jest zrzucanie materiałów i narzędzi z rusztowań oraz pomostów roboczych

podczas prac ślusarskich i spawalniczych:

· pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje stosownie do wykonywanych prac

· pracownicy powinni być przeszkoleni w odpowiednim zakresie i wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, jak również  narzędzia

· konstrukcja stalowa powinna być wykonana w warsztacie, wstępnie zmontowana i przetransportowana na miejsce wbudowania

· podczas mechanicznego cięcia elementów stalowych cięty element powinien być pewnie zamocowany w imadle, a urządzenie tnące powinno być sprawne oraz posiadać wszystkie wymagane zabezpieczenia i osłony

· w przypadku cięcia gazami technicznymi butle z gazami technicznymi powinny mieć ważną cechę dozoru technicznego; odległość palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1,0 m; węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się barwą oraz nie mogą być krótsze niż 5,0 m

· pracownicy wykonujący roboty spawalnicze powinni mieć sprzęt ochrony osobistej (okulary spawalnicze, tarcze lub przyłbice, rękawice, fartuchy skórzane, odpowiednie obuwie itp.)

· sprzęt do spawania elektrycznego powinien mieć atest producenta i być używany zgodnie z instrukcją

· przed rozpoczęciem spawania elektrycznego spawacz powinien sprawdzić połączenia przewodów i przyłączenie końcówki kabla roboczego do uchwytu wraz z ochroną przed porażeniem

· każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony

· stanowisko spawacza powinno być tak zabezpieczone, aby  promienie szkodliwe nie działały na pracowników znajdujących się obok

podczas prac montażowych:

· montaż elementów konstrukcji powinien odbywać się zgodnie z instrukcją montażu przez pracowników odpowiednio wyszkolonych

· stosować wyłącznie atestowany i sprawny sprzęt montażowy dostosowany do rodzaju i ciężaru montowanych elementów

· podczas montażu działki robocze powinny być tak wyznaczone, aby pracownicy nie byli narażeni na spadanie przedmiotów z wyższych stanowisk pracy

· montaż należy prowadzić tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz odpowiednim oświetleniu

· pracownicy montujący konstrukcje powinny posiadać odpowiedni sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości

· w trakcie montażu konstrukcji przy pomocy dźwigów nie wolno odpinać elementu od zawiesia przed pewnym i stabilnym zamocowaniem go do pozostałej stabilnej konstrukcji

· prowadzenie montażu dużych elementów stalowych i żelbetowych jest zabronione przy słabej widoczności (zmierzch, mgła, pora nocna) słabym oświetleniu i przy szybkości wiatru powyżej 10 m/s

· podnoszenie urządzeniami dźwigowymi wraz z elementami konstrukcji innych przedmiotów lub ludzi jest zabronione

· element konstrukcji można podnosić dźwigiem dopiero po usunięciu wszystkich ludzi na co najmniej 6,0 m poza obszar rzutu podnoszonego elementu; po podniesieniu na wys. 0,5 m należy zatrzymać dalsze podnoszenie i skontrolować poprawność zamocowania elementu na hakach, jeżeli jest poprawne można kontynuować podnoszenie

podczas prac dekarskich:

· pracownicy pracujący na wysokości powinni być zabezpieczeni przed upadkiem

· materiały składowane na dachu powinny być zabezpieczone przed spadnięciem

· w czasie pracy na dachu teren wokół budynku należy odpowiednio wygrodzić oraz oznakować, a wejścia do budynku osłonić daszkami

d. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

          Szkolenie i instruktaż stanowiskowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z póź. zm.).
e. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń
          W trakcie całego procesu budowlanego na terenie budowy występują zagrożenia typowe dla prac budowlanych. W celu zapobieżenia wypadkom należy  prace budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Pracownicy winni być przeszkoleni oraz zapoznani z przepisami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń budowlanych i przy prowadzeniu prac budowlanych. Wszyscy pracownicy winni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej w zależności od występujących zagrożeń oraz w odzież roboczą.

          Prace budowlane w miarę możliwości winny być wykonywane przy zastosowaniu maszyn i urządzeń budowlanych. 
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