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HALA SPORTOWA TCZÓW DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Tablice rozdzielcze i aparaty. 1 8
2 Wewnętrzne linie zasilające. 9 14
3 Osprzęt. 15 25
4 Przewodowanie. 26 32
5 Oprawy oświetleniowe. 33 43
6 Instalacja pauzowa. 44 46
7 Instalacja odgromowa. 47 56
8 Pomiary 57 64
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HALA SPORTOWA TCZÓW KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Tablice rozdzielcze i aparaty.
1

d.1
KNR 5-08
0401-02

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod
śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

KNR 5-08
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod
śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocują-
cych

aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR 5-08
0801-07

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie
objęt.do 1dm3

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

4
d.1

KNR 5-08
0801-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie
głęb.do 8cm i śr.do 20mm

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

KNR 5-08
0404-08

Montaż tablicy TG wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie
do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 5-08
0404-08

Montaż tablicy T1 wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do
gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 5-08
0404-08

Montaż tablicy TS wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do
gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu wyłaczników PC1,PC2 i PC3 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2 Wewnętrzne linie zasilające.
9

d.2
E 0508
0800-04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i
stropach poprzez przykręcenie do cegły

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

10
d.2

KNR-W 4-
03 1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

155 m 155.000
RAZEM 155.000

11
d.2

KNR-W 4-
03 1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

155 m 155.000
RAZEM 155.000

12
d.2

KNR 5-08
0227-10

Montaż wlz-ów na gotowych listwach PCV poziomo m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

13
d.2

KNR 5-08
0210-06

Przewód MYN 5x16 układany w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu betonowym

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

14
d.2

KNR 5-08
0210-06

Ułożenie w.l.z-tu dla zasilenia  tablicy T1 m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

3 Osprzęt.
15
d.3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do
kołków plast.w podłożu z cegły

szt.

130 szt. 130.000
RAZEM 130.000

16
d.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

17
d.3

KNR 5-08
0307-07

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
schodowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłącze-
niem

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

18
d.3

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych
jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-
czeniem

szt.
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HALA SPORTOWA TCZÓW KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
19
d.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

20
d.3

KNR-W 5-
08 0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

21
d.3

KNR 5-08
0108-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

22
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

87 szt. 87.000
RAZEM 87.000

23
d.3

KNR 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów
4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

24
d.3

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

25
d.3

KNR 5-08
0304-05

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelito-
wych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5
mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty)

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

4 Przewodowanie.
26
d.4

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe typu YDY 3x2.5mm2 ukłądane w gotowych bruz-
dach podł. nie bet.

m

470 m 470.000
RAZEM 470.000

27
d.4

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe typu YDY 4x1.5mm2 ukłądane w gotowych bruz-
dach podł. nie bet.

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

28
d.4

KNR-W 5-
08 0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w
gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

29
d.4

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe typu YDY 4x1.5mm2 ukłądane w gotowych bruz-
dach podł. nie bet.

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

30
d.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe typu YDYp 3x1.5mm2  układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

31
d.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe typu YDYp 4x1.5mm2 układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

32
d.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe typu YDY2x1.0mm2 układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

5 Oprawy oświetleniowe.
33
d.5

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na beto-
nie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

77 kpl. 77.000
RAZEM 77.000

34
d.5

KNR-W 2-
02 1610-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m kol.

5 kol. 5.000
RAZEM 5.000

35
d.5

KNR 5-08
0503-04

Przygotowanie podłoża do mocowania opraw  w halach prefabrykowa-
nych za pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalo-
wej (płatwia zetowa)-mocowanie na śrubach M10x60 (il. mocowań 2)

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

36
d.5

KNR 5-08
0508-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu naświetlaczy typu OLIMPIA
2 400W

szt.

14 szt. 14.000
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HALA SPORTOWA TCZÓW KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.000

37
d.5

KNR-W 5-
08 0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych typu
WOS-100

kpl.

19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000

38
d.5

KNR-W 5-
08 0511-13

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych typu  SD236/ES--
System/- przykręcanych

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

39
d.5

KNR-W 5-
08 0511-13

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych typu  SD136/ES--
System/- przykręcanych

kpl.

25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

40
d.5

KNR-W 5-
08 0511-02

Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego OA-9/11W kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

41
d.5

KNR-W 5-
08 0511-02

Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego OA-9/11W/ z siatką ochronną/ kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.5

KNR-W 5-
08 0505-06

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugood-
pornych typu SOPs

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

43
d.5

KNR-W 5-
08 0505-06

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych szczel-
nych  P/75 /Plafoniera/

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

6 Instalacja pauzowa.
44
d.6

KNR 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod
kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

45
d.6

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu dzwonków instalacji pauzowej. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.6

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 ukła-
dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

7 Instalacja odgromowa.
47
d.7

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

48
d.7

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

49
d.7

KNR-W 5-
08 0617-11

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na dachu - pręt o
śr.10 mm

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

50
d.7

KNNR 5
0201-05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur -
analogia /drut DFeZnfi16/

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

51
d.7

KNNR 5
0101-03

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
betonie

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

52
d.7

KNR-W 4-
03 1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu cegla-
nym

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

53
d.7

KNR-W 4-
03 1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1  dm3 w pod-
łożu ceglanym (do 5 dm3)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

54
d.7

KNR-W 4-
03 1013-01

Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2 m2

1.04 m2 1.040
RAZEM 1.040

55
d.7

KNR-W 4-
03 1015-12

Betonowanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na goto-
wym podłożu na ścianie - 2 mocowania -dzrzwiczki

szt.
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HALA SPORTOWA TCZÓW KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
56
d.7

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych - połączenie pręt-płaskownik

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

8 Pomiary
57
d.8

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (po-
miar pierwszy)

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
58
d.8

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy
następny pomiar)

po-
miar

3 po-
miar

3.000

RAZEM 3.000
59
d.8

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (po-
miar pierwszy)

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
60
d.8

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy
następny pomiar)

po-
miar

23 po-
miar

23.000

RAZEM 23.000
61
d.8

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.8

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

63
d.8

KNR-W 5-
08 0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wy-
łącznika różnicowoprądowego - pierwszy

po-
miar

2 po-
miar

2.000

RAZEM 2.000
64
d.8

KNR-W 5-
08 0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wy-
łącznika różnicowoprądowego - każdy następny

po-
miar

3 po-
miar

3.000

RAZEM 3.000
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