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PRZEDMIAR ROBÓT NR 9201/07/2009

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tczowie
ADRES INWESTYCJI   :     26-706 Tczów
INWESTOR   :     Gmina Tczów
ADRES INWESTORA   :     26-706 Tczów 124
BRANśA   :     budowlana, instalacyjna

DATA OPRACOWANIA   :     09.07.2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2009 r.

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

1.1 Sala "0"
1

d.1.1
KNR 401-
0818-05

Rozbiórka wykładziny dywanowej m2

5.62*7.95 m2 44.679
RAZEM 44.679

2
d.1.1

KNR 712-
0301-04

Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) m2

44.679 m2 44.679
RAZEM 44.679

3
d.1.1

KNR 202U-
1134-0101

Wzmocnienie podłoŜa poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud
W-wa)

m2

44.679 m2 44.679
RAZEM 44.679

4
d.1.1

KNR 202U-
1130-0201

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-
wa)

m2

44.679 m2 44.679
RAZEM 44.679

5
d.1.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z płyty HDF, kl. AC4 m2

44.679 m2 44.679
RAZEM 44.679

6
d.1.1

KNR 2-02
1113-08

MontaŜ listew przyściennych m

(5.62+7.95)*2-0.80 m 26.340
RAZEM 26.340

7
d.1.1

KNR 401-
0411-08

MontaŜ listwy progowej mosięŜnej szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.1

KNR 4-02
0520-01

DemontaŜ grzejnika kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1.1

KNR 4-02
0512-01

DemontaŜ zaworu grzejnikowego szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1.1

KNR 215-
0419-0110

MontaŜ grzejnka aluminiowego wraz z podniesieniem  do góry ok. 10 cm kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1.1

KNR 2-15
0415-02

MontaŜ zaworów termostatycznych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

1.2 Sala nr "3"
13

d.1.2
KNR 401-
0818-05

Rozbiórka wykładziny dywanowej m2

5.65*8.0 m2 45.200
RAZEM 45.200

14
d.1.2

KNR 712-
0301-04

Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) m2

45.2 m2 45.200
RAZEM 45.200

15
d.1.2

KNR 202U-
1134-0101

Wzmocnienie podłoŜa poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud
W-wa)

m2

45.2 m2 45.200
RAZEM 45.200

16
d.1.2

KNR 202U-
1130-0201

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-
wa)

m2

45.2 m2 45.200
RAZEM 45.200

17
d.1.2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z płyty HDF, kl. AC4 m2

45.2 m2 45.200
RAZEM 45.200

18
d.1.2

KNR 2-02
1113-08

MontaŜ listew przyściennych m

(5.65+8.0)*2-0.80 m 26.500
RAZEM 26.500
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19

d.1.2
KNR 401-
0411-08

MontaŜ listwy progowej mosięŜnej szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.2

KNR 4-02
0520-01

DemontaŜ grzejnika kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1.2

KNR 4-02
0512-01

DemontaŜ zaworu grzejnikowego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.1.2

KNR 215-
0419-0110

MontaŜ grzejnka aluminiowego wraz z podniesieniem  do góry ok. 10 cm kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1.2

KNR 2-15
0415-02

MontaŜ zaworów termostatycznych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.1.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

1.3 Korytarz + klatka schodowa
1.3.1 Korytarz

25
d.1.3

.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie parkietu z oderwaniem listew m2

1.63*13.85 m2 22.576
RAZEM 22.576

26
d.1.3

.1

KNR 712-
0301-04

Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek (WACETOB-PZITB) m2

22.58 m2 22.580
RAZEM 22.580

27
d.1.3

.1

KNR 202U-
1134-0101

Wzmocnienie podłoŜa poprzez gruntowanie preparatami gruntującymi (Orgbud
W-wa)

m2

22.58 m2 22.580
RAZEM 22.580

28
d.1.3

.1

KNR 202U-
1130-0201

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-
wa)

m2

22.58 m2 22.580
RAZEM 22.580

29
d.1.3

.1

KNR 202-
1112-0401

Posadzki z wykładziny rulonowej podłogowej z winylu o grubości 2 mm, warstwa
uŜytkowa 2 mm , wykładzina typu np. TARKET z wywinęciem na ściany ok. 10
cm. Wykładzina ma spełniać wymagania techniczne przeznaczone do stosowa-
nia w szkołach

m2

22.58 m2 22.580
((13.85+1.63)*2-1.29-2.77)*0.10 m2 2.690

RAZEM 25.270
30

d.1.3
.1

KNR 202-
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. m2

25.27 m2 25.270
RAZEM 25.270

1.3.2 Klatka schodowa
31

d.1.3
.2

KNR 712-
0301-04

Czyszczenie ręczne powierzchni posadzek - lastryko (WACETOB-PZITB) m2

2.27*0.88+1.29*0.88 m2 3.133
(2.20*1.33+0.16*1.33*8)*3 m2 13.885
1.69*2.78*2 m2 9.396

RAZEM 26.414
32

d.1.3
.2

KNR 202U-
1130-0201

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej (Orgbud W-
wa)

m2

26.414 m2 26.414
RAZEM 26.414

33
d.1.3

.2

KNR 202-
1112-0401

Posadzki z wykładziny rulonowej podłogowej z winylu o grubości 2 mm, warstwa
uŜytkowa 2 mm , wykładzina typu np. TARKET z wywinęciem na ściany ok. 10
cm. Wykładzina ma spełniać wymagania techniczne przeznaczone do stosowa-
nia w szkołach

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26.414 m2 26.414
0.88*4*0.10 m2 0.352
2.20*0.10*3 m2 0.660
(1.69*2+2.78)*2*0.10 m2 1.232

RAZEM 28.658
34

d.1.3
.2

KNR 202-
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. m2

28.658 m2 28.658
RAZEM 28.658

35
d.1.3

.2

KNR 0-17
2609-08
analogia

Ochrona naroŜników wypukłych (stopnie schodów) kątownikiem z tworzywa
sztucznego

m

1.33*8*3 m 31.920
RAZEM 31.920

36
d.1.3

.2

KNR AT-24
0101-04

Szpachlowanie policzków schodów m2

2.30*0.20*3 m2 1.380
RAZEM 1.380

37
d.1.3

.2

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzków schodów m2

1.38 m2 1.380
RAZEM 1.380

38
d.1.3

.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych m2

2.30*1.0*3 m2 6.900
RAZEM 6.900

2 ROBOTY MUROWE KLATKI SCHODOWEJ
39

d.2
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych - krata m2

1.21*2.06 m2 2.493
RAZEM 2.493

40
d.2

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
gr. 12 cm

m3

1.03*2.14*0.5*2*0.12 m3 0.265
0.20*2.06*0.12 m3 0.049

RAZEM 0.314
41

d.2
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

1.03*2.14*0.5*2*2 m2 4.408
0.20*2.06*2 m2 0.824

RAZEM 5.232
42

d.2
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich

m2

5.23 m2 5.230
RAZEM 5.230

43
d.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

44
d.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

3 WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH - SALA NR 7
45

d.3
KNR 401-
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

46
d.3

KNR 202-
1017-01

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone
wraz z ościeŜnicą drewnianą  wraz z obróbką ościeŜy - szt. 1

m2

0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

4 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - WEJŚCIE DO SZATNI
47

d.4
KNR 401-
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.4

KNR 0-19
1023-12

MontaŜ dzrwi zewnętrznych PCV z szybą bezpieczną (z obróbką ościeŜy) m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
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5 SANITARIATY 

5.1 Łazienka klasa "0"
5.1.1 Roboty budowlane
5.1.1

.1
Ściany, sufit

49
d.5.1
.1.1

KNR 401-
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2.10+6.54)*2*1.65 m2 28.512
-0.80*1.65 m2 -1.320
-1.28*0.95*2 m2 -2.432
1.25*1.20*8 m2 12.000

RAZEM 36.760
50

d.5.1
.1.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych pod instalację wod.kan. m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

51
d.5.1
.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po-
wyŜej skutej glazury do wysokości 2,05

m2

(2.10+6.54)*2*(2.05-1.65) m2 6.912
RAZEM 6.912

52
d.5.1
.1.1

AW DemontaŜ skrzydła drzwiowego szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

53
d.5.1
.1.1

KNR 401-
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły - podniesienie wysokości kabin
do poz. 2,05 m

m2

1.25*(2.05-1.20)*4 m2 4.250
RAZEM 4.250

54
d.5.1
.1.1

KNR 401-
0714-0101

Uzupełnienie tynku kat. I po skutej glazurze i na nowych ścianach m2

6.91+36.76 m2 43.670
RAZEM 43.670

55
d.5.1
.1.1

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki na ścianach m2

43.67 m2 43.670
RAZEM 43.670

56
d.5.1
.1.1

KNR 202-
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej (B.I.nr 8/96) m2

43.67 m2 43.670
<minus cokolik>
-(2.10+6.54)*2*0.15 m2 -2.592

RAZEM 41.078
57

d.5.1
.1.1

KNR 202U-
0842-01

Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian (Orgbud W-wa) m

45.00 m 45.000
RAZEM 45.000

58
d.5.1
.1.1

KNR 202-
2004-01

Zabudowa przewodów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpor-
nymi

m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

59
d.5.1
.1.1

KNR 401-
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

60
d.5.1
.1.1

KNR 401-
0713-0101

Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścia-
nach ponad glazurą

m2

(2.10+6.54)*2*(3.07-2.05) m2 17.626
RAZEM 17.626

61
d.5.1
.1.1

KNR 401-
0713-0201

Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stro-
pach

m2

2.10*6.54 m2 13.734
RAZEM 13.734
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62

d.5.1
.1.1

KNR 23-
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (ściany + sufit) m2

17.626+13.734 m2 31.360
RAZEM 31.360

63
d.5.1
.1.1

KNR 202-
2009-02

Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach,na podłoŜu z tynku (powyŜej glazury)

m2

17.626 m2 17.626
RAZEM 17.626

64
d.5.1
.1.1

KNR 202-
2009-04

Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach,na podłoŜu z tynku.

m2

13.734 m2 13.734
RAZEM 13.734

65
d.5.1
.1.1

KNR 202-
1505-03

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoŜy gipsowych farbą emulsyjną
(ściany + sufit)

m2

31.36 m2 31.360
RAZEM 31.360

66
d.5.1
.1.1

KNR 401-
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej wraz z oczyszczenem m2

4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200

67
d.5.1
.1.1

KNR 401-
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe m2

4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200

68
d.5.1
.1.1

KNR 401-
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 (bez
dostawy ościeŜnic) - kabiny

m2

0.8*2.0*4 m2 6.400
RAZEM 6.400

69
d.5.1
.1.1

AW Dostawa ościeŜnic metalowych szt

4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000

70
d.5.1
.1.1

KNR 202-
1017-03

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne o pow.do 1,60
m2,oszklone szybą o pow.do 0,20 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - ka-
biny

m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

71
d.5.1
.1.1

KNR 401-
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

36.76*0.01 m3 0.368
6.91*0.015 m3 0.104

RAZEM 0.472
72

d.5.1
.1.1

KNR 401-
0108-12

Dopłata za 3 km transportu gruzu
Krotność = 3

m3

0.472 m3 0.472
RAZEM 0.472

73
d.5.1
.1.1

AW Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.472 m3 0.472
RAZEM 0.472

5.1.1
.2

Posadzka

74
d.5.1
.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2.10*6.54 m2 13.734
RAZEM 13.734

75
d.5.1
.1.2

KNR-W 4-01
0804-07

Rozbiórka podłoŜa betonowego wraz z izolacją m2

13.73 m2 13.730
RAZEM 13.730
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76

d.5.1
.1.2

KNR 401-
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

13.73*0.01 m3 0.137
13.73*0.05 m3 0.686

RAZEM 0.823
77

d.5.1
.1.2

KNR 401-
0108-12

Dopłata za 3 km transportu gruzu
Krotność = 3

m3

0.823 m3 0.823
RAZEM 0.823

78
d.5.1
.1.2

AW Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.823 m3 0.823
RAZEM 0.823

79
d.5.1
.1.2

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-
FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie - posadzka

m2

13.73 m2 13.730
RAZEM 13.730

80
d.5.1
.1.2

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 - posadzka

m2

13.73 m2 13.730
RAZEM 13.730

81
d.5.1
.1.2

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe o średniej grubości 5 cm m2

13.73 m2 13.730
RAZEM 13.730

82
d.5.1
.1.2

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

13.73 m2 13.730
RAZEM 13.730

83
d.5.1
.1.2

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(2.10+6.54)*2-0.80 m 16.480
RAZEM 16.480

5.1.2 Roboty instalacyjne
84

d.5.1
.2

KNR 402-
0235-06

DemontaŜ umywalki kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

85
d.5.1

.2

KNR 402-
0132-01

DemontaŜ baterii umywalkowej szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

86
d.5.1

.2

KNR 4-02
0132-02

DemontaŜ baterii prysznicowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.5.1

.2

KNR 402-
0235-08

DemontaŜ ustępu z miską fajansową kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

88
d.5.1

.2

KNR 402-
0520-01

DemontaŜ grzejników (w tym 1 do likwidacji) kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

89
d.5.1

.2

KNR 4-02
0230-08

DemontaŜ rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

90
d.5.1

.2

KNR 2-15
0224-02

MontaŜ ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kpl.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.00 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
91

d.5.1
.2

KNR 215-
0221-0201

Umywalka pojedyncza porcelanowa szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

92
d.5.1

.2

KNR 215-
0115-01

Bateria umywalkowa szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

93
d.5.1

.2

KNR 2-15
0223-02

MontaŜ brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.5.1

.2

KNR 0-31
0111-06

Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.5.1

.2

KNR 215-
0419-0110

MontaŜ grzejnka aluminiowego kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

96
d.5.1

.2

KNR-W
402W-0150-
03

MontaŜ termy elektrycznej - elektryczny podgrzewacz wody firmy np. KOSPEL szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

97
d.5.1

.2

KNR 2-15
0205-04

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

5.2 Łazienka klasa "3"
5.2.1 Roboty budowlane
5.2.1

.1
Ściany, sufit

98
d.5.2
.1.1

KNR 401-
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2.10+6.54)*2*1.65 m2 28.512
-0.80*1.65 m2 -1.320
-1.28*0.95*2 m2 -2.432
1.25*1.20*8 m2 12.000

RAZEM 36.760
99

d.5.2
.1.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych pod instalację wod.kan. m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

100
d.5.2
.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po-
wyŜej skutej glazury do wysokości 2,05

m2

(2.10+6.54)*2*(2.05-1.65) m2 6.912
RAZEM 6.912

101
d.5.2
.1.1

AW DemontaŜ skrzydła drzwiowego szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

102
d.5.2
.1.1

KNR 401-
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły - podniesienie wysokości kabin
do poz. 2,05 m

m2

1.25*(2.05-1.20)*4 m2 4.250
RAZEM 4.250

103
d.5.2
.1.1

KNR 401-
0714-0101

Uzupełnienie tynku kat. I po skutej glazurze i na nowych ścianach m2

6.91+36.76 m2 43.670
RAZEM 43.670
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
104

d.5.2
.1.1

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki na ścianach m2

43.67 m2 43.670
RAZEM 43.670

105
d.5.2
.1.1

KNR 202-
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej (B.I.nr 8/96) m2

43.67 m2 43.670
<minus cokolik>
-(2.10+6.54)*2*0.15 m2 -2.592

RAZEM 41.078
106

d.5.2
.1.1

KNR 202U-
0842-01

Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian (Orgbud W-wa) m

45.00 m 45.000
RAZEM 45.000

107
d.5.2
.1.1

KNR 401-
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

108
d.5.2
.1.1

KNR 401-
0713-0101

Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścia-
nach ponad glazurą

m2

(2.10+6.54)*2*(3.07-2.05) m2 17.626
RAZEM 17.626

109
d.5.2
.1.1

KNR 401-
0713-0201

Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stro-
pach

m2

2.10*6.54 m2 13.734
RAZEM 13.734

110
d.5.2
.1.1

KNR 23-
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (ściany + sufit) m2

17.626+13.734 m2 31.360
RAZEM 31.360

111
d.5.2
.1.1

KNR 202-
2009-02

Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach,na podłoŜu z tynku (powyŜej glazury)

m2

17.626 m2 17.626
RAZEM 17.626

112
d.5.2
.1.1

KNR 202-
2009-04

Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach,na podłoŜu z tynku.

m2

13.734 m2 13.734
RAZEM 13.734

113
d.5.2
.1.1

KNR 202-
1505-03

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoŜy gipsowych farbą emulsyjną
(ściany + sufit)

m2

31.36 m2 31.360
RAZEM 31.360

114
d.5.2
.1.1

KNR 401-
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej wraz z oczyszczenem m2

4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200

115
d.5.2
.1.1

KNR 401-
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe m2

4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200

116
d.5.2
.1.1

KNR 401-
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 (bez
dostawy ościeŜnic) - kabiny

m2

0.8*2.0*4 m2 6.400
RAZEM 6.400

117
d.5.2
.1.1

AW Dostawa ościeŜnic metalowych szt

4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000

118
d.5.2
.1.1

KNR 202-
1017-03

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne o pow.do 1,60
m2,oszklone szybą o pow.do 0,20 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - ka-
biny

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.4 m2 6.400

RAZEM 6.400
119

d.5.2
.1.1

KNR 401-
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

36.76*0.01 m3 0.368
6.91*0.015 m3 0.104

RAZEM 0.472
120

d.5.2
.1.1

KNR 401-
0108-12

Dopłata za 3 km transportu gruzu
Krotność = 3

m3

0.472 m3 0.472
RAZEM 0.472

121
d.5.2
.1.1

AW Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.472 m3 0.472
RAZEM 0.472

5.2.1
.2

Posadzka

122
d.5.2
.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2.10*6.54 m2 13.734
RAZEM 13.734

123
d.5.2
.1.2

KNR-W 4-01
0804-07

Rozbiórka podłoŜa betonowego wraz z izolacją m2

13.73 m2 13.730
RAZEM 13.730

124
d.5.2
.1.2

KNR 401-
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

13.73*0.01 m3 0.137
13.73*0.05 m3 0.686

RAZEM 0.823
125

d.5.2
.1.2

KNR 401-
0108-12

Dopłata za 3 km transportu gruzu
Krotność = 3

m3

0.823 m3 0.823
RAZEM 0.823

126
d.5.2
.1.2

AW Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.823 m3 0.823
RAZEM 0.823

127
d.5.2
.1.2

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-
FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie - posadzka

m2

13.73 m2 13.730
RAZEM 13.730

128
d.5.2
.1.2

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 - posadzka

m2

13.73 m2 13.730
RAZEM 13.730

129
d.5.2
.1.2

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe o średniej grubości 5 cm m2

13.73 m2 13.730
RAZEM 13.730

130
d.5.2
.1.2

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

13.73 m2 13.730
RAZEM 13.730

131
d.5.2
.1.2

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(2.10+6.54)*2-0.80 m 16.480
RAZEM 16.480

5.2.2 Roboty instalacyjne
132

d.5.2
.2

KNR 402-
0235-06

DemontaŜ umywalki kpl
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 kpl 3.000

RAZEM 3.000
133

d.5.2
.2

KNR 402-
0132-01

DemontaŜ baterii umywalkowej szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

134
d.5.2

.2

KNR 4-02
0132-02

DemontaŜ baterii prysznicowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.5.2

.2

KNR 402-
0235-08

DemontaŜ ustępu z miską fajansową kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

136
d.5.2

.2

KNR 402-
0520-01

DemontaŜ grzejników (w tym 1 do likwidacji) kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

137
d.5.2

.2

KNR 4-02
0230-08

DemontaŜ rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

138
d.5.2

.2

KNR 2-15
0224-02

MontaŜ ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kpl.

3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

139
d.5.2

.2

KNR 215-
0221-0201

Umywalka pojedyncza porcelanowa szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

140
d.5.2

.2

KNR 215-
0115-01

Bateria umywalkowa szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

141
d.5.2

.2

KNR 2-15
0223-02

MontaŜ brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.5.2

.2

KNR 0-31
0111-06

Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

143
d.5.2

.2

KNR 215-
0419-0110

MontaŜ grzejnka aluminiowego kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

144
d.5.2

.2

KNR-W
402W-0150-
03

MontaŜ termy elektrycznej - elektryczny podgrzewacz wody firmy np. KOSPEL szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

145
d.5.2

.2

KNR 2-15
0205-04

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

5.3 Łazienka na I pi ętrze
5.3.1 Roboty budowlane
5.3.1

.1
Ściany, sufit

146
d.5.3
.1.1

KNR 401-
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1.25+3.08)*2*1.65 m2 14.289
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.25*1.65*2 m2 4.125
-0.70*1.65 m2 -1.155
-0.60*1.65 m2 -0.990

RAZEM 16.269
147

d.5.3
.1.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych pod instalację wod.kan. m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

148
d.5.3
.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po-
wyŜej skutej glazury do wysokości 2,05

m2

(1.25+3.08)*2*(2.05-1.65) m2 3.464
1.25*(2.05-1.65)*2 m2 1.000

RAZEM 4.464
149

d.5.3
.1.1

KNR 401-
0714-0101

Uzupełnienie tynku m2

16.269+4.46 m2 20.729
RAZEM 20.729

150
d.5.3
.1.1

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki na ścianach m2

20.729 m2 20.729
RAZEM 20.729

151
d.5.3
.1.1

KNR 202-
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej (B.I.nr 8/96) m2

20.729 m2 20.729
<minus cokolik>
-(1.25+3.08)*2*0.15 m2 -1.299
-(0.60*2+0.70)*0.15 m2 -0.285

RAZEM 19.145
152

d.5.3
.1.1

KNR 202U-
0842-01

Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian (Orgbud W-wa) m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

153
d.5.3
.1.1

KNR 401-
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

154
d.5.3
.1.1

KNR 401-
0713-0101

Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścia-
nach ponad glazurą

m2

(1.25+3.08)*2*(3.04-2.05) m2 8.573
1.25*(3.04-2.05)*2 m2 2.475

RAZEM 11.048
155

d.5.3
.1.1

KNR 401-
0713-0201

Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stro-
pach

m2

1.25*3.08 m2 3.850
RAZEM 3.850

156
d.5.3
.1.1

KNR 23-
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (ściany + sufit) m2

11.048+13.85 m2 24.898
RAZEM 24.898

157
d.5.3
.1.1

KNR 202-
2009-02

Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach,na podłoŜu z tynku (powyŜej glazury)

m2

11.048 m2 11.048
RAZEM 11.048

158
d.5.3
.1.1

KNR 202-
2009-04

Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach,na podłoŜu z tynku.

m2

3.85 m2 3.850
RAZEM 3.850

159
d.5.3
.1.1

KNR 202-
1505-03

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoŜy gipsowych farbą emulsyjną
(ściany + sufit)

m2

24.898 m2 24.898
RAZEM 24.898
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
160

d.5.3
.1.1

KNR 401-
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej wraz z oczyszczenem m2

(0.70*2.0+0.60*2.0)*1.50*2 m2 7.800
RAZEM 7.800

161
d.5.3
.1.1

KNR 401-
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe m2

7.80 m2 7.800
RAZEM 7.800

162
d.5.3
.1.1

KNR 202-
2004-01

Zabudowa przewodów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpor-
nymi

m2

1.3 m2 1.300
RAZEM 1.300

163
d.5.3
.1.1

KNR 401-
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

16.269*0.01 m3 0.163
4.46*0.015 m3 0.067

RAZEM 0.230
164

d.5.3
.1.1

KNR 401-
0108-12

Dopłata za 3 km transportu gruzu
Krotność = 3

m3

0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230

165
d.5.3
.1.1

AW Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230

5.3.1
.2

Posadzka

166
d.5.3
.1.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1.25*3.08 m2 3.850
RAZEM 3.850

167
d.5.3
.1.2

KNR-W 4-01
0804-07

Rozbiórka podłoŜa betonowego wraz z izolacją m2

3.85 m2 3.850
RAZEM 3.850

168
d.5.3
.1.2

KNR 401-
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

3.85*0.01 m3 0.038
3.85*0.05 m3 0.192

RAZEM 0.230
169

d.5.3
.1.2

KNR 401-
0108-12

Dopłata za 3 km transportu gruzu
Krotność = 3

m3

0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230

170
d.5.3
.1.2

AW Dopłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230

171
d.5.3
.1.2

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-
FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie - posadzka

m2

1.25*3.08 m2 3.850
RAZEM 3.850

172
d.5.3
.1.2

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 - posadzka

m2

3.85 m2 3.850
RAZEM 3.850

173
d.5.3
.1.2

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe o średniej grubości 5 cm m2

3.85 m2 3.850
RAZEM 3.850

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.26



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
174

d.5.3
.1.2

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

3.85 m2 3.850
RAZEM 3.850

175
d.5.3
.1.2

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(1.25+3.08)*2-0.70-0.60*2 m 6.760
RAZEM 6.760

5.3.2 Roboty instalacyjne
176

d.5.3
.2

KNR 402-
0235-06

DemontaŜ umywalki kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

177
d.5.3

.2

KNR 402-
0132-01

DemontaŜ baterii umywalkowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

178
d.5.3

.2

KNR 402-
0235-08

DemontaŜ ustępu z miską fajansową kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

179
d.5.3

.2

KNR 4-02
0230-08

DemontaŜ rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

180
d.5.3

.2

KNR 2-15
0224-02

MontaŜ ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.5.3

.2

KNR 215-
0221-0201

Umywalka pojedyncza porcelanowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

182
d.5.3

.2

KNR 215-
0115-01

Bateria umywalkowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

183
d.5.3

.2

KNR-W
402W-0150-
03

MontaŜ termy elektrycznej - elektryczny podgrzewacz wody firmy np. KOSPEL szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

184
d.5.3

.2

KNR 2-15
0205-04

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.26


