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Wilczy Ług PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa budynku szkoły podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z infrastruktur ą na działce nr ewid.310 w miejs-
cowo ści Wilczy Ług obr ęb Wincentów

1 Wymiana stolarki 
1.1 Wymiana stolarki zewn ętrznej w świetlicy

1
d.1.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

okna 1.40*2.10*10 m2 29.40
drzwi 1.30*2.90 m2 3.77

RAZEM 33.17
2

d.1.
1

SST.III.1 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.50*10 m 15.00
RAZEM 15.00

3
d.1.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.30*1.50*10 m2 4.50
RAZEM 4.50

4
d.1.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami
o szerokości do 30 cm - oczyszczenie ościeży

m

okna (1.40+2.10*2)*10 m 56.00
drzwi (1.30+2.90*2) m 7.10

RAZEM 63.10
5

d.1.
1

SST.III.3 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

okna 0.42*(1.40*2.10-1.20*1.80)*10 m3 3.28
drzwi 0.42*(1.30*2.90-1.14*2.70) m3 0.29

RAZEM 3.57
6

d.1.
1

SST.III.1
0

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - szklone szkłem zespolonym Umax<1,1 W/m2K - okno O1

m2

O1 1.20*1.80*10 m2 21.60
RAZEM 21.60

7
d.1.

1

SST.III.1
0

KNR-W 2-
02 1018-05

Drzwi wejściowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - drzwi wej-
ściowe pełne Umax<2,0 W/m2K, z naświetlem przeszklonym szkłem ze-
spolonym Umax<1,1 W/m2K h=60 cm, drzwi D-1

m2

D1 1.14*2.70 m2 3.08
RAZEM 3.08

8
d.1.

1

SST.III.1
0

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników PCV do 1.3 m w ścianach z cegieł ( łącznie
z kosztem materiału

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

9
d.1.

1

SST.III.8 KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

(1.20+1.80*2)*10 m 48.00
(1.10+2.70*2) m 6.50

RAZEM 54.50
10

d.1.
1

SST.III.8 KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

3.57/0.42 m2 8.50
RAZEM 8.50

11
d.1.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanej stolarki samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

33.17*0.05+63.1*0.3*0.02 m3 2.04
RAZEM 2.04

1.2 Wymiana stolarki zewn ętrznej w mieszkaniach
12

d.1.
2

SST.III.1 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

okna 1.40*2.10*6+1.30*1.45+1.30*1.60*7+1.45*1.45+1.20*2.20*2 m2 41.47
drzwi 1.30*2.90 m2 3.77

RAZEM 45.24
13

d.1.
2

SST.III.1 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m
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1.50*15 m 22.50
RAZEM 22.50

14
d.1.

2

SST.III.1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.30*1.50*15 m2 6.75
RAZEM 6.75

15
d.1.

2

SST.III.1 KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami
o szerokości do 30 cm - oczyszczenie ościeży

m

okna (1.40+2.10*2)*6+(1.30+1.45*2)+(1.30+1.60*2)*7+1.45*3+(1.20+2.20*2)*2 m 84.85
drzwi (1.30+2.90*2) m 7.10

RAZEM 91.95
16

d.1.
2

SST.III.3 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

okna 0.42*(1.40*2.10-1.20*1.80)*6 m3 1.97
0.42*(1.30-1.20)*1.45 m3 0.06
0.42*(1.30*1.60-1.20*1.50)*7 m3 0.82
0.42*(1.45-1.20)*1.45 m3 0.15
0.42*1.20*(2.20-2.10)*2 m3 0.10

drzwi 0.42*(1.30*2.90-1.14*2.70)*2 m3 0.58
RAZEM 3.68

17
d.1.

2

SST.III.1 KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.42*1.20*(1.80-1.45) m3 0.18
0.42*1.20*(1.50-1.45) m3 0.03

RAZEM 0.21
18

d.1.
2

SST.III.1
0

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - szklone szkłem zespolonym Umax<1,1 W/m2K - okno O1

m2

O1 1.20*1.80*7 m2 15.12
RAZEM 15.12

19
d.1.

2

SST.III.1
0

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - szklone szkłem zespolonym Umax<1,1 W/m2K - okno O2

m2

O2 1.20*1.50*8 m2 14.40
RAZEM 14.40

20
d.1.

2

SST.III.1
0

KNR-W 2-
02 1018-05

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW- szklone
szkłem zespolonym Umax<1,1 W/m2K - drzwi balkonowe O3

m2

O3 1.20*2.10*2 m2 5.04
RAZEM 5.04

21
d.1.

2

SST.III.1
0

KNR-W 2-
02 1018-05

Drzwi wejściowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - drzwi wej-
ściowe pełne Umax<2,0 W/m2K, z naświetlem przeszklonym szkłem ze-
spolonym Umax<1,1 W/m2K h=60 cm, drzwi D-1

m2

D1 1.14*2.70 m2 3.08
RAZEM 3.08

22
d.1.

2

SST.III.1
0

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników PCV do 1.3 m w ścianach z cegieł ( łącznie
z kosztem materiału

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

23
d.1.

2

SST.III.8 KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

(1.20+1.80*2)*7 m 33.60
(1.20+1.50*2)*8 m 33.60
(1.20+2.10*2)*2 m 10.80
(1.10+2.70*2)*2 m 13.00

RAZEM 91.00
24

d.1.
2

SST.III.8 KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

3.68/0.42 m2 8.76
RAZEM 8.76

25
d.1.

2

SST.III.1
2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

8.76+0.40*91.0 m2 45.16
RAZEM 45.16
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26
d.1.

2

SST.III.8 KNR 2-02
1216-02

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okrągłej o powierzch-
ni elementu do 1 m2

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

27
d.1.

2

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanej stolarki samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

45.24*0.05+0.21+91.95*0.3*0.02 m3 3.02
RAZEM 3.02

2 Wymiana dachu ( udział procentowy świetlicy 38,6 % )
28

d.2
SST.III.1 KNR 4-01

0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

6.65*13.28*2+15.14*11.62 m2 352.55
RAZEM 352.55

29
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

352.55 m2 352.55
RAZEM 352.55

30
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

7.05*4+15.14*2 m 58.48
RAZEM 58.48

31
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4.55*6+3.25*2+8.25*2 m 50.30
RAZEM 50.30

32
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

gzyms 0.70*(15.14*2+7.05*4+13.28) m2 50.23
nadrynnowe 0.30*(7.05*4+15.14*2) m2 17.54
ogniomur 0.60*13.28*4 m2 31.87
kominy 0.30*(0.42*5+2.15*4+2.70)*2 m2 8.04

RAZEM 107.68
33

d.2
SST.III.1 KNR-W 2-

02 0218-01
analogia (
R+S )

Demontaż dachu z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych żelbeto-
wych korytkowych zamkniętych

m2

352.55 m2 352.55
RAZEM 352.55

34
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo tro-
cin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm

m2

352.55 m2 352.55
RAZEM 352.55

35
d.2

SST.III.3 KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad
0.5 m3

m3

kominy 2.25*0.42*(2.15*4+2.70) m3 10.68
RAZEM 10.68

36
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

kominy 0.40*0.50*13.42*4 m3 10.74
RAZEM 10.74

37
d.2

SST.III.1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

352.55*0.2+10.68+10.74 m3 91.93
RAZEM 91.93

38
d.2

SST.III.3 KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.52*(2.25*4+2.80) m2 6.14
RAZEM 6.14

39
d.2

SST.III.4 KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.12*0.12*95.40 m3

drew.
1.37

RAZEM 1.37
40

d.2
SST.III.4 KNR 2-02

0407-01
Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyc.

m3

drew.
0.12*0.12*(5.20+5.50*3+6.40*6) m3

drew.
0.87

RAZEM 0.87
41

d.2
SST.III.4 KNR 2-02

0407-03
Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyc.

m3

drew.
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0.12*0.12*(1.20*11+1.30*10) m3

drew.
0.38

RAZEM 0.38
42

d.2
SST.III.4 KNR 2-02

0407-05
Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0.12*0.12*(2.10*2+2.40*2) m3

drew.
0.13

RAZEM 0.13
43

d.2
SST.III.4 KNR 2-02

0406-06
Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0.12*0.12*(2.70+3.20*4+4.80*2+5.10+6.30*2+8.30+3.70) m3

drew.
0.79

RAZEM 0.79
44

d.2
SST.III.4 KNR 2-02

0408-03
Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0.07*0.14*(1.70*4+1.80*4+1.90*16+2.60*8+2.70*4+2.90*12+3.50*4+
3.80*4+4.0*8)

m3 1.69

RAZEM 1.69
45

d.2
SST.III.4 KNR 2-02

0408-05
Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0.07*0.14*(4.90*4+5.0*8+5.70*4+5.90*4+6.10*8+6.90*10+7.10*8) m3 2.75
RAZEM 2.75

46
d.2

SST.III.4 KNR 2-02
0408-08

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

0.10*0.20*(9.50*4+10.50*4) m3 1.60
RAZEM 1.60

47
d.2

SST.III.4 KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

0.07*0.14*1.40*38 m3 0.52
RAZEM 0.52

48
d.2

SST.III.4 KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.12*0.05*2*(2.30*4+6.90*3) m3 0.36
RAZEM 0.36

49
d.2

SST.III.4 KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja  bali i krawędziaków metodą smarowania m2

0.12*4*95.40 m2 45.79
0.12*4*(5.20+5.50*3+6.40*6) m2 28.85
0.12*4*(1.20*11+1.30*10) m2 12.58
0.12*4*(2.10*2+2.40*2) m2 4.32
0.12*4*(2.70+3.20*4+4.80*2+5.10+6.30*2+8.30+3.70) m2 26.30
(0.07+0.14)*2*(1.70*4+1.80*4+1.90*16+2.60*8+2.70*4+2.90*12+3.50*4+
3.80*4+4.0*8)

m2 72.24

(0.07+0.14)*2*(4.90*4+5.0*8+5.70*4+5.90*4+6.10*8+6.90*10+7.10*8) m2 117.85
(0.10+0.20)*2*(9.50*4+10.50*4) m2 48.00
(0.07+0.14)*2*1.40*38 m2 22.34
(0.12+0.05)*4*(2.30*4+6.90*3) m2 20.33

RAZEM 398.60
50

d.2
SST.III.4 KNR 4-01

0631-01
Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

398.60 m2 398.60
RAZEM 398.60

51
d.2

SST.III.4 NNRNKB
202 0421-
02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przy-
bicie deski czołowej

m

7.05*4+14.08*2+15.94*2+12.43*2 m 113.10
RAZEM 113.10

52
d.2

SST.III.4 NNRNKB
202 0421-
01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - łaty m2

wg. rys
więźby

416.0 m2 416.00

RAZEM 416.00
53

d.2
SST.III.4 NNRNKB

202 0421-
01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych -
kontrłaty

m2

416.0 m2 416.00
RAZEM 416.00

54
d.2

SST.III.5 KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej -
wiatroizolacja

m2

416.0 m2 416.00
RAZEM 416.00
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55
d.2

SST.III.5 NNRNKB
202 0535-
04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85
% blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

416.0 m2 416.00
RAZEM 416.00

56
d.2

SST.III.5 NNRNKB
202 0539-
01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

9.50*4+10.50*4+3.53 m 83.53
RAZEM 83.53

57
d.2

SST.III.5 NNRNKB
202 0539-
02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynno-
wych - okapów

m

7.05*4+14.08*2+15.94*2+12.43*2 m 113.10
RAZEM 113.10

58
d.2

SST.III.5 NNRNKB
202 0539-
03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych -
wiatrownic

m

1.73*2+0.65*2 m 4.76
RAZEM 4.76

59
d.2

SST.III.5 NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

podrynnowe 0.70*(7.05*4+14.08*2+15.94*2+12.43*2) m2 79.17
nadrynnowe 0.30*(7.05*4+14.08*2+15.94*2+12.43*2) m2 33.93
kominy 0.30*(0.42*5+2.15*4+2.70)*2 m2 8.04
nakrywy 0.62*(2.15*4+2.70) m2 7.01

RAZEM 128.15
60

d.2
SST.III.5 KNR-W 2-

02 0522-02
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów
z blachy stalowej powlekanej

m

7.05*4+14.08*2+15.94*2+12.43*2 m 113.10
RAZEM 113.10

61
d.2

SST.III.5 KNR-W 2-
02 0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekanej

m

4.55*6+3.25*2+8.25*2 m 50.30
RAZEM 50.30

62
d.2

SST.III.6 KNR 2-02
0616-01

Izolacje z z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2

6.65*13.28*2+15.14*11.63 m2 352.70
RAZEM 352.70

63
d.2

SST.III.7 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm pozio-
me z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

352.70 m2 352.70
RAZEM 352.70

64
d.2

SST.III.5 KNR-W 2-
02 2605-01

Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - podprzybitka m2

0.40*(7.05*2+13.28+15.14+12.43)*2 m2 43.96
RAZEM 43.96

3 Adaptacja pomieszcze ń na świetlic ę
3.1 Roboty rozbiórkowe wewn ętrzne
65

d.3.
1

SST.III.1 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

66
d.3.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.30*2.90 m2 3.77
RAZEM 3.77

67
d.3.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

68
d.3.

1

SST.III.1 KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0.80*1.0*2.30*2 m3 3.68
RAZEM 3.68

69
d.3.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek m2
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34.8+2.90+95.90+35.10 m2 168.70
RAZEM 168.70

70
d.3.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - pod glazurę

m2

2.10*(3.25+1.82+1.50) m2 13.80
RAZEM 13.80

71
d.3.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0702-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości
do 30 cm - oczyszczenie ościeży

m

(1.0+2.10*2)*2+(1.30+2.90*2) m 17.50
RAZEM 17.50

72
d.3.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodem skrzynio-
wym na odl. 10 km

m3

(2.10*3+3.77)*0.05+3.68+168.70*0.02+(13.80+0.30*17.50)*0.02 m3 7.94
RAZEM 7.94

3.2 Modernizacja stanu surowego
73

d.3.
2

SST.III.3 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

0.42*1.0*2.10 m3 0.88
0.42*(1.30*2.90-1.14*2.10) m3 0.58

RAZEM 1.46
74

d.3.
2

SST.III.3 NNRNKB
202 0190a-
04

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowe-
go o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wycią-
giem

m2

3.51*(6.23+2.31)-1.0*2.10*2 m2 25.78
RAZEM 25.78

75
d.3.

2

SST.III.3 KNR 2-02
2004-05

Obud.kanalizacji płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

kanalizacja 0.40*3*5.48*2 m2 13.15
wentylacja 0.40*2*6.23 m2 4.98

RAZEM 18.13
76

d.3.
2

SST.III.3 KNR 4-01
0310-03

Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.3.

2

SST.III.3 KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

3.3 Posadzki
78

d.3.
3

SST.III.9 KNR 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do
1.0 m2 w jednym miejscu

miejsc
.

17 miejsc
.

17.00

RAZEM 17.00
79

d.3.
3

SST.III.9 KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2

168.0 m2 168.00
RAZEM 168.00

80
d.3.

3

SST.III.9 NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-
cej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

168.0 m2 168.00
RAZEM 168.00

81
d.3.

3

SST.III.9 ZKNR C-1
0309-04

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni
poziomej

m2

5.30 m2 5.30
RAZEM 5.30

82
d.3.

3

SST.III.9 KNR 2-02
1118-08
z.sz. 5.7.b 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na
klej metodą zwykłą Wg rysunku.

m2

168.0 m2 168.00
RAZEM 168.00
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83
d.3.

3

SST.III.9 KNR 2-02
1119-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na
klej bez przecinania płytek metodą zwykłą

m

(5.62*2+2.11+1.38*3)*2-4.09*2-1.14*2 m 24.52
(14.05+5.66+0.42*2)*2-4.09*2-1.0*2-1.14 m 29.78
(6.23+5.59)*2-1.0 m 22.64
(6.23+3.28)*2-1.0 m 18.02
(1.70+3.13)*2-1.0 m 8.66
(2.31+2.98)*2-1.0 m 9.58

RAZEM 113.20
3.4 Tynki i okładziny ścian
84

d.3.
4

SST.III.8 KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach
na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

16.8 m2 16.80
RAZEM 16.80

85
d.3.

4

SST.III.8 KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach
na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

3.51*(5.62*2+2.11+1.38*3)*2-4.09*2.20*2+0.40*(4.09+2.20*2) 108.18
3.51*(14.05+5.66+0.42*2)*2-4.09*2.20*2 126.26
3.51*(6.23+5.59)*2 82.98
3.51*(6.23+3.28)*2-1.0*2.10-1.50*(1.53+0.61*2+3.13) 55.84
1.51*(1.70+3.13)*2 14.59
3.51*(2.31+2.98)*2-1.0*2.10*2 32.94

nowe tynki -33.31 -33.31
A  (obliczenia pomocnicze) ========

387.48
387.48*0.5 m2 193.74

RAZEM 193.74
86

d.3.
4

SST.III.8 KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

3.51*(6.23+0.61)-1.0*2.10-1.50*(6.23+0.61) m2 11.65
1.51*(3.13+1.70) m2 7.29
3.51*(2.31+2.98)-1.0*2.10*2 m2 14.37

RAZEM 33.31
87

d.3.
4

SST.III.8 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

387.48+33.31-193.74 m2 227.05
RAZEM 227.05

88
d.3.

4

SST.III.8 KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

168.0-16.8 m2 151.20
RAZEM 151.20

89
d.3.

4

SST.III.8 KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

2.0*(1.70+3.13)*2-1.0*2.0 m2 17.32
1.50*(1.53+0.61*2+3.13) m2 8.82

RAZEM 26.14
90

d.3.
4

SST.III.8 KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą m2

26.14 m2 26.14
RAZEM 26.14

91
d.3.

4

SST.III.1
2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany 387.48+33.31 m2 420.79
sufit 168.0+0.40*5.48*4 m2 176.77

RAZEM 597.56
92

d.3.
4

SST.III.1
2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

420.79 m2 420.79
RAZEM 420.79

93
d.3.

4

SST.III.1
2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

176.77 m2 176.77
RAZEM 176.77
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3.5 Stolarka wewn ętrzna
94

d.3.
5

SST.III.1
0

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe , przeszklone szkłem bezpiecznym,
wyposażone w pochwyt i samozamykacz

m2

1.0*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05

95
d.3.

5

SST.III.1
0

KNR-W 2-
02 1018-05

Drzwi wewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW - drzwi
wewnętrzne pełne z naświetlem przeszklonym szkłem zespolonym ,
drzwi D-2

m2

D2 1.14*2.70 m2 3.08
RAZEM 3.08

96
d.3.

5

SST.III.1
0

KNR 2-02
1016-01
analogia 

Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie wykończone szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

97
d.3.

5

SST.III.1
0

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzch-
ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, skrzydła gładkie , okleinowane,
z kratkami wentylacyjnymi w sanitariatach, drzwi wyposażone w klamki i
zamki wpuszczane, w sanitariacie kratka wentylacyjna

m2

0.90*2.0*4 m2 7.20
RAZEM 7.20

98
d.3.

5

KNR-W 2-
02 1029-05

Ścianki ustępowe z drzwiami fabrycznie wykończone m2

2.15*1.70 m2 3.66
RAZEM 3.66

4 Roboty elewacyjne świetlicy
4.1 Izolacja ścian fundamentowych i cokołu świetlicy
99

d.4.
1

SST.III.1 KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm - opaska

m3

0.10*0.50*(6.32+28.44+6.27-5.62+0.50*2) m3 1.82
RAZEM 1.82

100
d.4.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

1.82 m3 1.82
RAZEM 1.82

101
d.4.

1

SST.III.2 KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1.0*0.60*(6.32+28.44+6.27-5.62+0.60*2) m3 21.97
RAZEM 21.97

102
d.4.

1

SST.III.6 ZKNR C-1
0301-01

Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

1.64*(6.32+28.44+6.27-5.62)+0.84*0.64*0.5*2 m2 58.61
RAZEM 58.61

103
d.4.

1

SST.III.6 ZKNR C-1
0303-02

Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną . Gruntowanie podłoża
na powierzchni pionowej

m2

58.61 m2 58.61
RAZEM 58.61

104
d.4.

1

SST.III.6 ZKNR C-1
0303-06

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitumicz-
ną  na powierzchni pionowej

m2

58.61 m2 58.61
RAZEM 58.61

105
d.4.

1

SST.III.1
1

ZKNR C-1
0306-01

Docieplenie ścian piwnic płytami ze styroduru gr.8 cm mocowanymi pun-
ktowo

m2

58.61 m2 58.61
RAZEM 58.61

106
d.4.

1

ZKNR C-1
0103-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w
ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły

m2

0.64*(6.32+28.44+6.27-5.62)+0.84*0.64*0.5*2 m2 23.20
RAZEM 23.20

107
d.4.

1

SST.III.1
1

ZKNR C-1
0103-07
0103-10 

Zatapianie dwóch warstw siatki na ścianach . m2

0.64*(6.32+28.44+6.27-5.62)+0.84*0.64*0.5*2 m2 23.20
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RAZEM 23.20
108
d.4.

1

SST.III.1
1

ZKNR C-1
0113-01

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. Grun-
towanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

23.20 m2 23.20
RAZEM 23.20

109
d.4.

1

SST.III.1
1

ZKNR C-1
0113-03

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego  na
gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

23.20 m2 23.20
RAZEM 23.20

110
d.4.

1

SST.III.2 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

21.97 m3 21.97
RAZEM 21.97

4.2 Elewacja świetlicy
111
d.4.

2

SST.III.1 ZKNR C-1
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2

m2

ściany 3.95*(6.32+28.44+6.27)-1.20*1.80*10-1.14*2.70 m2 137.39
ościeża 0.25*((1.20+1.80*2)*10+(1.14+2.70*2)) m2 13.64

RAZEM 151.03
112
d.4.

2

SST.III.1 KNR AT-17
0106-04

Cięcie piłą diamentową stropów z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm -
odcięcie gzymsu

m2

0.25*(6.32+28.44+6.27) m2 10.26
RAZEM 10.26

113
d.4.

2

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

151.03*0.02+10.26*0.25*0.25*0.5 m3 3.34
RAZEM 3.34

114
d.4.

2

SST.III.1
1

KNR 0-28
2624-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.12 cm na ścianach me-
todą lekką wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej silikatowej gr. 2,0 mm

m2

ściany 3.95*(6.32+28.44+6.27)-1.20*1.80*10-1.14*2.70 m2 137.39
RAZEM 137.39

115
d.4.

2

SST.III.1
1

KNR 0-28
2624-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 30
cm  wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej

m2

ościeża 0.25*((1.20+1.80*2)*10+(1.14+2.70*2)) m2 13.64
RAZEM 13.64

116
d.4.

2

SST.III.1
1

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą  - dodatkowe mocowa-
nie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły

szt.

137.5*6 szt. 825.00
RAZEM 825.00

117
d.4.

2

SST.III.1
1

KNR 0-28
2623-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
okiennych profilami z siatką

m

(1.20+1.80*2)*10+(1.14+2.70*2) m 54.54
RAZEM 54.54

118
d.4.

2

SST.III.1
1

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą - montaż listw starto-
wych do podłoża z cegły

m

ściany 6.32+28.44+6.27-1.14 m 39.89
RAZEM 39.89

119
d.4.

2

SST.III.1
1

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  -  malowanie farbą silikatową m2

151.03 m2 151.03
RAZEM 151.03

120
d.4.

2

SST.III.1
1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

0.35*1.25*10 m2 4.38
RAZEM 4.38

4.3 Remont schodów świetlicy
121
d.4.

3

SST.III.1 KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

(3.92+0.84*2)*(1.16+0.84) m2 11.20
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0.16*(5.60+2.0*2+5.04+1.72*2+4.48+1.44*2+3.92+1.16*2) m2 5.07
RAZEM 16.27

122
d.4.

3

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

16.27*0.03 m3 0.49
RAZEM 0.49

123
d.4.

3

SST.III.9 KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

16.27 m2 16.27
RAZEM 16.27

124
d.4.

3

SST.III.9 KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kom-
binowaną - płytki mrozoodporne ryflowane

m2

16.27 m2 16.27
RAZEM 16.27

5 Roboty elewacyjne cz ęści mieszkalnej
5.1 Izolacja ścian fundamentowych cz. mieszkalnej
125
d.5.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm - opaska

m3

0.10*0.50*(7.10+28.44+7.15+0.50*2-1.72) m3 2.10
RAZEM 2.10

126
d.5.

1

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

2.10 m3 2.10
RAZEM 2.10

127
d.5.

1

SST.III.2 KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1.0*0.60*(7.10+28.44+7.15+0.60*2-1.72) m3 25.30
RAZEM 25.30

128
d.5.

1

SST.III.6 ZKNR C-1
0301-01

Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

1.64*(7.10+28.44+7.15-1.72) m2 67.19
RAZEM 67.19

129
d.5.

1

SST.III.6 ZKNR C-1
0303-02

Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną . Gruntowanie podłoża
na powierzchni pionowej

m2

67.19 m2 67.19
RAZEM 67.19

130
d.5.

1

SST.III.6 ZKNR C-1
0303-06

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitumicz-
ną  na powierzchni pionowej

m2

67.19 m2 67.19
RAZEM 67.19

131
d.5.

1

SST.III.6 ZKNR C-1
0306-01

Docieplenie ścian piwnic płytami ze styroduru gr.8 cm mocowanymi pun-
ktowo

m2

67.19 m2 67.19
RAZEM 67.19

132
d.5.

1

SST.III.6 ZKNR C-1
0103-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w
ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły

m2

0.64*(7.10+28.44+7.15-1.72) m2 26.22
RAZEM 26.22

133
d.5.

1

SST.III.1
1

ZKNR C-1
0103-07
0103-10 

Zatapianie dwóch warstw siatki na ścianach . m2

26.22 m2 26.22
RAZEM 26.22

134
d.5.

1

SST.III.1
1

ZKNR C-1
0113-01

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. Grun-
towanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

26.22 m2 26.22
RAZEM 26.22

135
d.5.

1

SST.III.1
1

ZKNR C-1
0113-03

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego  na
gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

26.22 m2 26.22
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RAZEM 26.22
136
d.5.

1

SST.III.2 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

25.30 m3 25.30
RAZEM 25.30

5.2 Elewacja cz ęści mieszkalnej
137
d.5.

2

SST.III.1 ZKNR C-1
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2

m2

parter 3.95*(7.10+28.44+7.15)-(1.20*1.80*7-1.14*2.70+1.30*1.45) m2 154.70
piętro 2.90*(14.90+11.39)*2-(1.20*1.50*8+1.20*2.10*2) m2 133.04
balkon 1.0*1.60*4 m2 6.40
ościeża 0.25*((1.20+1.80*2)*7+(1.14+2.70*2)+(1.20+1.50*2)*8+(1.20+2.10*2)*2) m2 21.14

RAZEM 315.28
138
d.5.

2

SST.III.1 KNR AT-17
0106-04

Cięcie piłą diamentową stropów z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm -
odcięcie gzymsu

m2

0.25*(7.10+28.44+7.15+14.90*2+11.39*2) m2 23.82
RAZEM 23.82

139
d.5.

2

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

315.28*0.02+23.82*0.25*0.25*0.5 m3 7.05
RAZEM 7.05

140
d.5.

2

SST.III.1
1

KNR 0-28
2624-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.12 cm na ścianach me-
todą lekką wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej silikatowej gr. 2,0 mm

m2

ściany 154.70+133.04+6.40 m2 294.14
RAZEM 294.14

141
d.5.

2

SST.III.1
1

KNR 0-28
2624-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 30
cm  wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej

m2

ościeża 0.25*((1.20+1.80*2)*7+(1.14+2.70*2)+(1.20+1.50*2)*8+(1.20+2.10*2)*2) m2 21.14
RAZEM 21.14

142
d.5.

2

SST.III.1
1

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - dodatkowe mocowanie koł-
kami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły

szt.

294.0*6 szt. 1764.00
RAZEM 1764.00

143
d.5.

2

SST.III.1
1

KNR 0-28
2623-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
okiennych profilami z siatką

m

0.25*((1.20+1.80*2)*7+(1.14+2.70*2)+(1.20+1.50*2)*8+(1.20+2.10*2)*2) m 21.14
RAZEM 21.14

144
d.5.

2

SST.III.1
1

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą - montaż listw starto-
wych do podłoża z cegły

m

ściany 7.10+28.44+7.15 m 42.69
RAZEM 42.69

145
d.5.

2

SST.III.1
2

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  -  malowanie farbą silikatową m2

151.03 m2 151.03
RAZEM 151.03

146
d.5.

2

SST.III.1
1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

0.35*1.25*15 m2 6.56
RAZEM 6.56

147
d.5.

2

SST.III.1
1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m ( łącznie z kosz-
tem dzierżawy )

m2

6.85*28.44*2 m2 389.63
RAZEM 389.63

5.3 Remont schodów cz. mieszkalnej
148
d.5.

3

SST.III.1 KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

schody 1.52*(2.07+0.64) m2 4.12
murki 1.17*(1.24+0.25+0.60)*2+(1.17+0.60)*0.5*0.90*2+0.60*(0.25+0.90)*2 m2 7.86
studzienki 0.25*(1.20+0.60*2)*7+0.15*(0.60*2+0.90)*7 m2 6.40

RAZEM 18.38
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149
d.5.

3

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

18.38*0.03 m3 0.55
RAZEM 0.55

150
d.5.

3

SST.III.9 KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

4.12 m2 4.12
RAZEM 4.12

151
d.5.

3

SST.III.9 KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kom-
binowaną - płytki mrozoodporne ryflowane

m2

4.12 m2 4.12
RAZEM 4.12

152
d.5.

3

SST.III.1
1

ZKNR C-1
0103-07
0103-10 

Zatapianie dwóch warstw siatki na ścianach . m2

murki 1.17*(1.24+0.25+0.60)*2+(1.17+0.60)*0.5*0.90*2+0.60*(0.25+0.90)*2 m2 7.86
studzienki 0.25*(1.20+0.60*2)*7+0.15*(0.60*2+0.90)*7 m2 6.40

RAZEM 14.26
153
d.5.

3

SST.III.1
1

ZKNR C-1
0113-01

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. Grun-
towanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

14.26 m2 14.26
RAZEM 14.26

154
d.5.

3

SST.III.1
1

ZKNR C-1
0113-03

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego  na
gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

14.26 m2 14.26
RAZEM 14.26

5.4 Remont balkonu mieszka ń
155
d.5.

4

SST.III.1 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1.90*14.07 m2 26.73
RAZEM 26.73

156
d.5.

4

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

26.73*0.03 m3 0.80
RAZEM 0.80

157
d.5.

4

SST.III.7 KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr.
14 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie

m2

26.73 m2 26.73
RAZEM 26.73

158
d.5.

4

SST.III.9 KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50
mm zatarte na ostro

m2

26.73 m2 26.73
RAZEM 26.73

159
d.5.

4

SST.III.9 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta-
lową

m2

26.73 m2 26.73
RAZEM 26.73

160
d.5.

4

SST.III.9 KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na
klej metodą zwykłą

m2

26.73 m2 26.73
RAZEM 26.73

161
d.5.

4

SST.III.9 NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

0.35*14.07 m2 4.92
RAZEM 4.92

162
d.5.

4

SST.III.1
2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1.10*14.07 m2 15.48
RAZEM 15.48

6 Zagospodarowanie terenu
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6.1 Ogrodzenie świetlicy
163
d.6.

1

SST.III.1 KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m
(kat.gr.III)

m3

0.70*0.40*0.40*19 m3 2.13
RAZEM 2.13

164
d.6.

1

SST.III.1 KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi
wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

2.13 m3 2.13
RAZEM 2.13

165
d.6.

1

SST.III.1
5

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu - beton B-20

m3

2.13 m3 2.13
RAZEM 2.13

166
d.6.

1

SST.III.1
5

KNR 2-02
1802-04
analogia (
R+S )

Ogrodzenie z siatki zgrzewanej ocynkowane 50x200x4 mm wysokości 1,
60 m  na słupkach stalowych o rozstawie 2,57 m obsadzonych w gniaz-
dach fundamentów

m

26.0 m 26.00
RAZEM 26.00

167
d.6.

1

SST.III.1
5

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 100x160 cm z siatki zgrzewanej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6.2 Opaska cz ęści mieszkalnej
168
d.6.

2

SST.III.1
3

KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20
cm głębokości koryta

m2

1.0*9.28+2.20*9.28+1.50*28.44+2.53*5.88-1.57*2.07 m2 83.98
RAZEM 83.98

169
d.6.

2

SST.III.1
3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

1.0*9.28+2.20*9.28+1.50*28.44+2.53*5.88-1.57*2.07 m2 83.98
RAZEM 83.98

170
d.6.

2

SST.III.1
3

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

83.98 m2 83.98
RAZEM 83.98

171
d.6.

2

SST.III.1
3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

83.98 m2 83.98
RAZEM 83.98

172
d.6.

2

SST.III.1
3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

9.28*2+31.64+2.53*2 m 55.26
RAZEM 55.26

173
d.6.

2

SST.III.1
3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.20*0.10+0.10*0.10)*55.26 m3 1.66
RAZEM 1.66

174
d.6.

2

SST.III.1
3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

55.26 m 55.26
RAZEM 55.26

6.3 Nawierzchnie utwardzone i mała architektura świetlicy
175
d.6.

3

SST.III.1
3

KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20
cm głębokości koryta

m2

opaska 1.0*(6.50+10.22)+3.60*8.0+2.0*10.22+2.20*7.64-5.60*2.0 m2 71.57
chodniki 5.60*6.70+1.50*20.40+1.50*1.80*0.5*8*2+2.0*16.21 m2 122.14
śmietnik 2.50*1.50 m2 3.75

RAZEM 197.46

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig



Wilczy Ług PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

176
d.6.

3

SST.III.1
3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

197.46 m2 197.46
RAZEM 197.46

177
d.6.

3

SST.III.1
3

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

197.46 m2 197.46
RAZEM 197.46

178
d.6.

3

SST.III.1
3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

197.46 m2 197.46
RAZEM 197.46

179
d.6.

3

SST.III.1
3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

opaska 6.50+11.22+9.42+8.30+14.82+7.64 m 57.90
chodniki 20.4*2-5.6-2.0+1.50*7*2+16.21*2 m 86.62
śmietnik (2.50+1.50)*2 m 8.00

RAZEM 152.52
180
d.6.

3

SST.III.1
3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.20*0.10+0.10*0.10)*152.52 m3 4.58
RAZEM 4.58

181
d.6.

3

SST.III.1
3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

152.52 m 152.52
RAZEM 152.52

182
d.6.

3

SST.III.1
3

KNR 2-21
0607-01

Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe m

2.04*2+1.06*2*4 m 12.56
RAZEM 12.56

183
d.6.

3

SST.III.1
3

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana sie-
dzeniowa

m

2.04*2+1.06*2*4 m 12.56
RAZEM 12.56

184
d.6.

3

SST.III.1
3 cena zakła-

dowa

Zakupienie i ustawienie koszy na śmieci szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

185
d.6.

3

SST.III.1
3 cena zakła-

dowa

Zakupienie i ustawienie stojaka na rowery 11 stanowisk szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

6.4 Żieleń wokół świetlicy
186
d.6.

4

SST.III.1
6

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

(55.4*33.6-28.11*5.5-197.46)*0.001 m3 1.51
RAZEM 1.51

187
d.6.

4

SST.III.1
6

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezie-
nie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

1.51 m3 1.51
RAZEM 1.51

188
d.6.

4

SST.III.1
6

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezie-
nie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 18

m3

1.51 m3 1.51
RAZEM 1.51

189
d.6.

4

SST.III.1
6

KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie nieza-
drzewionym

m2

55.4*33.6-28.11*5.5-197.46 m2 1509.38
RAZEM 1509.38
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Wilczy Ług PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

190
d.6.

4

SST.III.1
6

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

1509.38 m2 1509.38
RAZEM 1509.38

191
d.6.

4

SST.III.1
6

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim

m3

1509.38*0.05 m3 75.47
RAZEM 75.47

192
d.6.

4

SST.III.1
6

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawoże-
niem

m2

1509.38 m2 1509.38
RAZEM 1509.38

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig


