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1. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaiggmebudowy i zmiany sposobizytkowania budynku
magazynowego na potrzeby przedszkola i OSP mnaizastruktug techniczi (chodniki, parkingi, ostonémietnika,
plac zabaw dla dzieci), zlokalizowanego na dzidtkacewid. 588/4, 588/7, 588/9, 587/3, 587/7, 5988#/5, 594/15
w miejscowdci TczoéwSredni w gm. Tczow.

Budynek magazynowy znajduje:sia dziatkach 587/7, 588/8 i 594/5. Jest to typbala magazynowa z lat 70-tych,
wykonana w konstrukcijielbetowej prefabrykowane.

Droga dojazdowa do budynku znajduje 1isa dziatkach nr 587/3, 588/4, 588/7, 594/4, 594étbwtasnécia inwestora.
2. Projektowane zagospodarowanie dziafki

P6z. 1 - proj. budynek

Projektowana przebudowa budynku magazynowego nmagimt przedszkola i OSP.

| - przedszkole integracyjne, dwuoddziatowe

Il - straznica OSP

Przebudowa budynku magazynowego polega na wykomanwiychscian ostonowych oraz zmianie konstrukcji dachu.
Forma architektoniczna budynku wpisujee sv zastany ukfad urbanistyczny okolicy.

Projektowan rzedng poziomu budynku ustalono na poziomie:

+/- 0,00 m =-170,75 m n.p.m.

Drogi dojazdowe, dégia oraz parkingi na dziatce projektuje gko nawierzchnie utwardzone w technologii kostki
brukowej oraz asfaltowe, z zachowaniem minimalngoérokdci.

Pozostaly teren projektujecgako zielé ozdobn — trawniki. Wjazd na teren posesji - ista®jm zjazdem z drogi
wojewodzkiej.

Wejscie gldwne do obiektu projektujezsiv elewacji zachodnie;.

Sktadowanie odpaddw bytowo- gospodarczych do sagek| zamykanych i systematycznie apré@nych pojemnikdw.
Przyhcze elektryczne - zasilanie budynku mjgktowanego przytza, na warunkach dysponenta sieci.
Dostawa ciepta - z kottowni wlasnej z kottem ngj olgatowy

Miejsca parkingowe do obstugi budynku zlokalizowasaeterenie dziaiki.

P6z. 2 - plac zabaw dla dzieci

Zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, o pow. ol@#0nf usytuowany w pétnocno-wschodniejgéei posesii.

Péz. 3 - ostonamietnika

Zaprojektowano ostanémietnika.Smietnik wykona jako murowany, posadowiony na tawie fundamentdvegpnowej
0 szer. 30cm. Wizbe dachowa wykona jako drewnian krokwiowo-jetkowa z murtat zakotwiory w wiencu
zelbetowym 20x24cm. Materiaty oraz kolorysgysbiektu wykona jak na budynku przedszkola. Ostomyposay¢ w
drzwi wykonane ze sklejki wodoodpornej, zamykaneasuwl uniwersalna z ktédk

Smietnik wyposay¢ w pig¢ typowych pojemnikéw plastikowych, 2 kotowych, oj pt20litréw kazdy. Pojemniki
dostosowane do segregacji odpadow (papier, szldstily metal, odpady bytowe)

P6z. 4 - plac manewrowy

Na terenie posesji zaprojektowano plac manewroMgwierzchng placu wykona z kostki brukowej w kolorze
szarym. Obrzea réwnie w kolorze szarym

P6z. 5 - maszt pod syren

Zaprojektowano maszt o konstrukcji przestrzennajpwsiej. Maszt naley przenig¢ ze starej remizy OSP w Tczowie.
Na maszcie naly umieici¢ syrere strazacky. Maszt naley przystosowé do suszenia gy strazackich.

Poz.6 Cigi pieszo-jezdne

Ciajgi pieszo-jezdne wykoka kostki brukowej, betonowej, w kolorze szarymaojako asfaltowe. Obrza betonowe
w kolorze szarym. Powierzchniaagbw pieszo-jezdnych z nawierzchmi kostki brukowej wynosi okoto 130GrCiagi
pieszo-jezdne wykoia z kostki bet. szarej grued 8cm, w dowolnym wzorze (zaakceptowanyzep
inwestora), na podbudowie odpowiagagj drogom o kat. ruchu KR3:

Ciagi pieszo-jezdne asfaltowe, na podbudowie odpovidadadrogom o kat. ruchu KR2:

Na terenie posesji zaprojektowano szésigamiejsc parkingowych o wym. min. 2.5x5.0m oramadniejsca
parkingowe przeznaczone dla inwalidow, o wym. r8i6x5.0 m.

Na terenie posesji zaprojektowano chodniki z kostkikowej betonowej oraz obraew kolorze szarym.

Wokét budynku naly urzadzi¢ tereny zielone (trawnik) na powierzchni okoto 2460

Roboty dodatkowe

1. Przewiduje siwykonanie plantowania terenu pod trawnik. jtmwana powierzchnia biologicznie czynna
zajmuje okoto 2100Mm

2. Przewiduje siwykonanie ogrodzenia (okoto 250mb dtygg.

3. Projektuje si wykonanie éwietlenia terenu, zgodnie z projektem instalaakétycznych.

4. Na terenie poses;ji przewiduje gainstalowanieacznie 10 tawek, 6 koszy iaieci oraz dwdch stojakow
rowerowych .



3. Dane charakterystyczne budynku
Dane charakterystyczne budynku przed rozbudow

Wysokas¢ budynku: 4,20 m

Powierzchnia zabudowy: 919,5m

Powierzchnia mytkowa: B3 nf

Kubatura: ok. 36009

Dane charakterystyczne budynku po rozbudowie:

Wysokas¢ budynku: 8,56 m (+30cm)
Powierzchnia zabudowy: 782,5m 2

Powierzchnia iytkowa: %8 nf

Kubatura: ok. 2900°m

Rozwigzania architektoniczne- budowlane

Zaprojektowano przebud@w zmiarg sposobu zytkowania budynku magazynowego na potrzeby przedazcaz
OSP. Budynek opisany jest na planie progi®lo wym. 18.36x48.25m. Elewacja budynku zaakceat@rytmem
stupéw zewntrznych i przekryta dachem kopertowym.

Bryta budynku jest dostosowana do krajobrazu onazana w teren.

W cze$ci pétnocnej budynku zaprojektowano przedszkolegracyjne, dwuoddziatowe (dzieci mtodsze i dzieci
starsze). Na przedszkole sktadsi dwie sale pobytu dzieci, pomieszczenia pomocnisaejalne, biurowe oraz
zespokzywienia. Ponadto w tej ezci budynku znajduje siréwniez kottownia. Z sal przedszkolnych
zaprojektowano bezgmednie wygcia na place zabaw. &2 potudniowa budynku zaadaptowano na potrzeby OSP.
Znajduje st tutaj hala garawa dla dwoch wozéw stiackich, zaplecze socjalnayietlica dla 33 os6b, sala
komputerowa oraz sala tradycji OSP.

Roboty rozbiérkowe

Istniejace $ciany ostonowe oraz wewtrzne konstrukcyjne i dzialowe, a takstropy, przeznaczone do rozbiorki.
Ponadto na eZci budynku przeznaczonej na pom. nr 33, 34 i 3&galsura¢ posadzki z bloczkéw betonowych
oraz wykona korytowanie terenu.

Fundamenty

Podsciany néne naley wykona tawy fundamentowe z betonu kl. B-20. Pod murkimpee taraséw wykorta
tawy fundamentowe szer. 35cm z betonu B-20. Tripisgibetowe nalgy polaczy¢ monolitycznie z
fundamentami. Posadowienie budynku pgaldostosowé do zagébienia istniegcych fundamentéw.

Sciany - projektowanéciany fundamentowe jednowarstwowe, gr. 25 cm zaKow betonowych M6 na
zaprawie cementowej marki M10. Od zesivm nalezy wykona ocieplenie gr. 8 cm. Cokdt wykozye ptytkami
klinkierowymi

Projektowaneciany ostonowe gr. 39 cm z wewgtrzng warstvg nosna wykonary z pustakéw ceramicznych

gr. 25cm, uteonych na zaprawie cem-wap. Warstizolacji termicznej stanowi styropian EPS 70-0401g cm.
Wykonczenie zewnscian stanowi tynk cienkowarstwowy silikatowy w kote biatym.

Sciany néne wewnrtrzne z pustakoéw ceramicznych grébi25¢cm na zaprawie cem-wap. M5.

Sciany dziatowe naley wykona z pustakoéw ceramicznych gruted 12 cm ut@gonych na zaprawie

cementowo - wapiennej marki M5.

Stupy i rygle

Istniejaca konstrukcg nosna budynku naley oczyéci¢ oraz naprawi uszkodzenia.

W $cianach szczytowych nadg wykona nowy wieniec zewgtrzny. W tym celu przewiduje susungcie
skrajnych prefabrykowanychzdigarow oraz czici ptyt dachowych, po uprzednim podparciu dachaj.p $ciam
ostonovs. W miejsce usugiych dzwigaréw projektuje siwykonanie podaigéw zelbetowych Wscianach
ostonowych wykonatrzpieniezelbetowe .

Kominy

W kottowni kominy wentylacyjne z pustakdéw ceramigzh obudowanych cegpetr klasy 15 Mpa, gr. 6,5cm na
zaprawie cementowo- wapiennej marki M 5. Komin smaly w kottowni wykona jako systemowy. Kratki
wentylacyjne usytuowane max 15 cm pod sufitevicksze od przekroju o 50%, wypasae w uradzenie
umazliwiajace redukai wolnego przekroju do 1/3.

Wentylacja

Wentylacja budynku grawitacyjna oraz mechaniczwg projektow branowych Kanatly wentylacyjne wykoda
aluminiowych przewoddw elastycznych.

Nadpraa i podcigi

W budynku projektuje sinadpraa prefabrykowane z belek L19.

Wience wykong z betonu B-20

Schody zewetrzne

Na gruncie wykaczone kostk brukows szan. Scianki oporowe schodéw wykoéa bloczkow bet. gr. 25cm i
wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi. Tarasy wykoréaz odpowiednim spadkiem i dylatowa

Konstrukcja dachu

Konstrukcg dachu przyto platwiowo - kleszczayw Szczegdtowe wymiary, przekroje irozmozsnie
elementow konstrukcji dachu pokazano na rzucie tkokgji dachu. Przekroje krokwi, ptatwi i innycheshentéw
konstrukcji dachu podano na rzuciesiliy. Wszystkie elementy drewniane w styku z innynateniatami
budowlanymi izolowéa warstwa papy podktadowej lub folii PE. Wszystkie elemedtgwnianej konstrukcji dachu
nalezy zabezpieczypoprzez malowanigrodkami ogniochronnymi, owadobdéjczymi i grzybobdjed wg
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wytycznych i zalec producentéw w/w produktéw. Elementy drewnianeadza® od kominéw spalinowych
min.15cm weiny min.

Pokrycie dachu

Dach kopertowy posiada nachylenie pofaci 25° ,\kbgtdzie blachodachévak Przy kadym kominie nalgy
zamontowa faweczk kominiarsk wiasciwa dla danego systemu pokrycia dachowego. Dalépz nich musg
prowadzé stopnie kominiarskie zapewriag bezpieczne ddjia. Ich ilgi¢ oraz odstpy miedzy nimi naley dobra
uwzgkdniajac kat nachylenia potaci dachu. W dachu wykémndaz dachowy. Warstwy dachu wykanaedtug
danych na rysunkach.

Izolacje wodochronne:

- izolacja pozioma posadzki na gruncie - grubaafolid. PE

- izolacja poziomacian fundamentowych -papa SBS

- izolacja pionowdcian fundamentowych - np. 2x dysperbit

- izolacja mgdzy sciam, a elementami drewnianymi (murtata, podwalina itgpgpa izolacyjna

Izolacje termiczne:

- §cian zewstrznych - styropian EPS 70-040 gr. 14 cm szczgiragklejany ddsciany

- $ciany fundamentowej - typu Styrodur gr. 8 cm

- posadzki - styropian EPS 100, gr.10cm

- dachu - wetna szklana griieo18cm ut@ona w matach poétsztywnych

Opierzenia i rynny

Obrébki dachu obejmajopierzenia komindw, okien potaciowych (wg wskaz&weoducenta), wspornikow
antenowych oraz orynnowanie. Zastoséwhrobki dachowe systemowe lub wykénadywidualne z blachy
stalowej powlekanej. Rynny utg¢ ze spadkiem okoto 1%.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka pcv, typowa, produkowana seryjnie lub imidipalna.

Zastosowa okna o wspétczynniku przenikania ciepta Umax <W/Am?K). Montowa: okna, ktére $wyposaone
w nawiewniki okienne i spetnigivymagania wentylacji pomieszazpoprzez odpowiedni wspétczynnik infiltracji.
Drzwi zewretrzne ocieplone o wspoétczynniku U niegk$zym od 2,0 W/(FK).

Oktadzinyscian

W przedszkolu oktadzingcian z glazury wykonawg wytycznych zawartych w technologii pomieszcze

W stranicy OSP glazura do wysad@ min. 2.0m w pom. mokrych (tazienka, ledg,

komunikacja, pom. poszlkowe. W pom. socjalnym nad szafkami oraz przy ualge: W hali

przy umywalce.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktoryckany nie g wylozone ptytkami z glazury wykoa

cokotly przypodtogowe z tego samego materiatu cdqmdio wysokdci 8-10 cm.

Malowanie i powtoki zabezpieczgje

Sciany wewrtrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emsyjhymi. Powierzchnie drewniane bejco-
lakierem bezbarwnym, drewno w styku z wilgpzabezpieczyodpowiednim impregnatem, a konstrukcj
drewnian, srodkami przeciw owadom i grzybom. Elementy stal@reed malowaniem farbami zegtrenymi
pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Inne roboty

Opaska betonowa:

wokét budynku wykoné&opask ochronm z kostki brukowej lub ptyt chodnikowych szeréko60-100 cm, ze
spadkiem 2% od budynku.

Uszczelné miejsca wejcia przewodow przykczy do budynku

Izolacje przeciwwilgociowe wykorana wszystkich powierzchniach stykeych s z gruntem.

Wszelkie elementy drewnianej konstrukcji disoku naley zabezpieczy poprzez malowanie bezbarwnymi
srodkami ogniochronnymi i grzybobdjczymi.

UWAGA:

- Roboty budowlane winny léywykonywane przez wyspecjalizowane firmy pod nadaooséb uprawnionych,
zgodnie ze sztukbudowlan, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolidtdowlanych", niniejsg
dokumentagj oraz przepisami BHP.

- Stosowane materiaty winny posig&dadpowiednie atesty, aprobaty techniczne oraz dmzesia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

- Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe winny¢luzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autmgek
- Wykopy pod fundamenty natg wykonywa w porze o najmniejszej ifoi opadéw atmosferycznych. Ostagni
warstwe gruntu naley zdja¢ recznie i tiz po wykonaniu wykopu utty¢ warstwe chudego betonu gruba 10cm.

- Wszystkie wymiary nalgy zweryfikowa na budowie. W przypadku niejasebnalery kontaktowé sig z
projektantem.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagtécznej (OST) swymagania ogélne dotyagze wykonania i
odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowe]j specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgay zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych
w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.I.1 45111300-1 Roboty rozbhiérkowe
SST.111.2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.111.3 45262310-7 Zbrojenie betonu
SST.IL4 45262300-4 Betonowanie
SST.I1.5 45262520-2 Roboty murowe
SST.111.6 45223820-0 Gotowe elementy &ga skltadowe
SST.I.7 45261100-5 Konstrukcje drewniane
SST.111.8 45261210-9 Roboty pokrywcze
SST.111.9 45320000-6 Hydroizolacje
SST.111.10 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne
SST..11 45410000-4 Tynki wewretrzne, oktadzinycienne
45431200-9
SST.11.12 45410000-4 Oktadziny z ptyt gipsowo-karbwych
SST.III.13 45430000-0 Posadzki
SST.I.14 45421100-5 Stolarkalusarka
SST.II.15 45410000-4 Bezspoinowy system ocieple
45321000-3
SST.111.16 45442100-8 Roboty malarskie
SST.II1.17 45233000-9 Roboty w zakresie nawierzchni
SST.111.18 45342000-6 Wznoszenie ogrotize

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanyghktgbh
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkith wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgowiiai@i prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przel@dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompeSf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, cz$¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrezekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stan@wahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nichs
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdmentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd bigddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s



wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mud®r¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektovg lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktu,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcégzelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umown.

I.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikaeniowych Wykonawcaedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrii
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu
dzialania. Stosaf sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizagg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopordgaiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwo$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,salalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

I.5.7. Ochrona wiasréci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehminstalacji i urgzdzer w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz lgdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczapwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonycprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowéesie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnab zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone n@awiezo ukaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawocgdhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpiecagstwa i higieny pracy .\W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie. Uersdj, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek spos6b zwizane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozpdezenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri6 wrzénia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wgkwca khdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggdzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY
2. |. Zr6dia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétmformacje dotyczre, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne dwindectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zoba@any jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegérddia spetniaj wymagania SST w czasie pgst
rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinnyrspélwymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegwglth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniaiefscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wdczapc w tozrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowezany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozjiem eksploataciji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyntaktyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materialdw do rob6t, chigbpostanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowi inaczej.
Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukfczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z inny@éjsc wskazanych w dokumentach umowgyld
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad edpdnio do wymagéa umowy lub wskazaInspektora
nadzoru.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaezdKrodzaj robot, w ktérym znajdupic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wiasciwos¢ do robét i bylty dostone do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiattmpiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeigetodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj maten@umae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZAET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien kgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighkiasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafiéesprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiagin umowy. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetnid normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZampie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitz do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepigecged
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT
4. 1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatéw.
Liczbasrodkéw transportudtlizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami Sargmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iképea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazegalspetnia wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych atzeh na osie i innych parametréw techniczny$tadki transportu nie odpowiadap
warunkom dopuszczalnych obigh na osie mogby¢ dopuszczone przez whwy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kzdzie usuwa na
biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory piemi sktadé sk z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umowlub kontraktem oraz za jaké€
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,chazgodné¢ z dokumentaej projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t graleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialideza petr obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pémie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek kedu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreame
whasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyaz akceptacji lub odrzucenia materiatow i elememtéét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudodntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzgsovstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6. I. Program zapewnienia jakdci
Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazimspektora Nadzoru
programu zapewnienia jaka (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos§konania rob6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraqejwykonanie rob6t zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:
- organizact wykonania robét, w tym termin i sposb prowadzeniadt,
- organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robét
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada,
- sposéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwyciaganych
wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie techgiclmym, proponowany sposob i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitasrodkow transportu oraz wdzer do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.
- sposo6b i procedygmomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vayhania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych
elementow robdt.
6.2. Zasady kontroli jakai rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wdzajc w to personel, laboratorium, sgizzaopatrzenie we wszystkie guizenia



niezledne do pobierania probek i badaaterialtdw oraz robot. Wykonawcedzie przeprowadzgpomiary i badania
materiatlow oraz robot

Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci 3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam dhoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob4t zgodnie z umawnspektor Nadzoru

bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcZelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzoredzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje

o0 jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynmgaie do robét badanych materiatéw i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsistwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedde przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki destae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeyty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmrgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie piniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaeetitug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatéw wrédta ich wytwarzania. Do unabiwienia jemu kontroli zapewnionaetzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzednigj
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutiadkowych bada albo oprze
sig wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatéw i rob6t z dokumentagprojektova i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych iidatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslq Normg lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notrggzeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfywsymagane przez SST, idaich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenmedmvym obowazujacym Zamawisjcego



i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoaviaica okresu gwarancyjnego.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego peggti kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprdza s; sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materialow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny kEyudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruella wpisane do kgiki
obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustalér Inspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowych robdkbzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagaa do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.
7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania ilcsci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositbkrélonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgllzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spra pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spekz wymagag
bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie agzenia pomiarowedola
przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavaobot.
7.4. Wagi i zasady wdrdaania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje atizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST ebzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposoéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8. I. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaasgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjrzadzei technicznych,
¢) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu gkapwemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jadtavykonywanych rob6t oraz ioi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
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Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnegogmstobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédze przeprowadzony niezwtocznie, nigzpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jékdosé robét
ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdok@mentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poypierkonfrontacji z dokumentagcprojektova, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakaosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robét dokonujeesila zakresu rob6t okdlenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecgpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresdi) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentac;j
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupemnigych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czyldaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjakaé wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszarnwartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagigrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zaizamy przygotowanasgpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@ekumentow umowy i ew. uzupetnieg

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako (PZJ),
8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢ak®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towazzcych (np. na przek@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robét widcicielom uradzei,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopt mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego n¢dgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkec, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzdlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnagg kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robaapetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdiazanych z
usunkciem wad, ktére ujawaisic w okresie gkojmi i gwarancyjnym i g¢kojmi. Odbiér po uptywie okreswkojmi i
gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostatecznyrg@mwy) robot".

~NOoO Ok W
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykoaaa jednosti obmiarove ustalon dla danej

pozycji kosztorysu przyja przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionyczattowo

podstawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dilzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdidsy obejmowa:

- robocizrg bezpdgrednh wraz z narzutami,

- wartas¢ zwytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkdw i transportu na

teren budowy,

- wartes¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- Kkoszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaaijacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow iamigaciji ruchu obejmuje:

@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organijac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniewvynikajacych z posipu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéwwkgznikow, barier, ozna-kowai drenau,

® tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynriai ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i orgeacii ruchu obejmuje:

(@)  usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd, przejazdéw i organizacji ruchponosi Zamawiagy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pé&n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6éz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia ,99" r. — o ochropieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozaéepbnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpdozm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oclyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z40 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigeiych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2Qgthz 2086).
10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoéiavyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igr(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technjiclanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, péz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgwrzenia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny @dz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkiezna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

12



- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, mon#a i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p&242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtlbwlano-montzowych, (tom |, H, 1lI, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci idfetji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robaot:.

- demonta skrajnych dwigarow , wigicazelbetowego i ptyt stropowych

- wyw0z i utylizacja gruzu i materiatow z rozbiorki

Pozostale niezbdne roboty rozbiérkowe inwestor wykona we wlasnym akresie

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Nie wystpuja
3. Sprzet

Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale
- wykon& ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjérki
- zaznajomt pracownikOw zatrudnionych przy robotach rozbiérkotvz zakresem, kolejdoia i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikéw zaopatrZyw odziez robocz i ochronmn jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,
- przefcia i przejazdy w zasgu robét zabezpieczy wyraznie oznakowé,
- rozbiodrke rozpoca¢ od odhczenia przez osetuprawnion naptcia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny byykonane w taki sposéb, aby zapetvmaksymalny odzysk
materiatdw nadagych si do ponownegozycia,
- przed przysipieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy mapowinzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrazenia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych mapastosowanie przepisy bezpietztva i higieny pracy
0go6lnie obowdzujace,
- szczegOlnie ostimie prowadzi rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzi
- Roboty prowadzi zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych.

- Pokrycie dachowe rozbieragcznie. Materiat poza obp budynku znosilub spuszczarynnami w sposéb
zabezpieczapy przed uszkodzeniem.

- Wiegzbe dachowy rozbierd recznie. Materiat odni& poza obgb budynku.

- Stropy isciany rozebrarecznie lub mechaniczniegdznie zescianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowai odnigs¢ lub odwiez¢ na miejsce skiadowania.

- Elementy stolarki $lusarki o ile zostapzakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku wykw
otworéw, oczycic, i sktadowa.

- Powstaly po rozbiérce wykop zasypgruntem piaszczystym zgggczanym warstwami. Wierzchnivarstwe
grubasci 0,2 m zasypagruntem rodzimym.

- Teren splantowai oczysci¢ z resztek materiatow.
5.2. Przed przgpieniem do robét rozbiérkowy wykonawca winien praavic projekt technologiczny rozbiorki
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scian podianych
5.3. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacjugu.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach
1.7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowyma $ednostko podane w poszczeg6inych pozycjach prisedmobét.
1.8. Odbidr robét
Wszystkie roboty olsfe specyfikagj. podlegai zasadom odbioru robét zanikeych.
1.9. Podstawa ptatnéci
Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przezjmiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponowneboadowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. lldci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor

15



2. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t okfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robét ziemnych wyspujacych w obiekcie olktym kontraktem.
W zakres tych robot wchogz
- Wykopy fundamentowe
- Podklady podposadzkowe.
- Zasypki.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopow
w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podktadu nalestosowa piasek zwykty.
2.3. Do zasypywania wykopow @ by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamiaty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rélinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max.srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistéci U>5,
- wspoétczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,
- odporna¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny b§ wykonywane gcznie.
Roboty ziemne mima wykonywé przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Istnieje maliwos¢ rozplantowania ziemi wykopow nassedniej dzialce.
5. Wykonanie robét
Wykopy
- Sprawdzenie zgoddo warunkdw terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnag¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celleaawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.
W trakcie realizacji wykopOw konieczne jest kontnebnie warunkéw gruntowych w naazaniu do bada
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopoéw
(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyieskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgoisb nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoybyt stosowane nagiujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przyleggjym do goérnej kragdzi wykopu na szerokei rownej 3-krotnej
giebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypdw i materiatow, oraz tmepadki umaliwiajace
odptyw wdd opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roapez wody opadowe powinnodiyysuwane z
zachowaniem bezpiecznych nactiyle
- stan skarp naky okresowo sprawdzZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.
- Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynp4d cm.
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- Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

(2) Warstwa gruntu o grukoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powlnydaisuneta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia najgorozumié sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rGwnomiernie jegwarstva.

(4) Catkowita grub& podkiadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
- Zasypki

Zezwolenie na rozpoegeie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigrirera, co powinno hy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno dyykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnatlnczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruka:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéacenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub aizkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pokli scian powinno b¥ wykonane w sposéb nie powodey

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

(6) Wykopy naley wykonywa w porze suchej , poniewastnieje maliwo$¢ wystapienia wod gruntowych.
Nie wolno dopéci¢ do uplastycznieniea wykopu.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 2.5.

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi \&.f0.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj

- prawidlowas¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtma

- materiat uyty na podkiad

- gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw podktadu

- sposoéb i jakét zag:szczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubai¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki

- sposoéb i jakét zag:szczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [n]
— podkiady i nasypy — [
— zasypki — [rf]

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
8. Odbior robhot
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Wszystkie roboty olfe specyfikagj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — placi si za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyzhaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody iexigniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptagi sa i podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — placi siza nt zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrdwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptacisiza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uweiylieniem odlegtci
transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu n@odki transportu

- przewdz na wskazarodlegtc¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoline.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkaka zagszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce zbrojenia betonu w
konstrukcjaclzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchogz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiagtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumegjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaiwalcowania, wiicenia niemetaliczne, 2ery, wypukidci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatn sa dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petéw o wigkszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkakdej
wiazki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

- na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegeidw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpawvowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazyweaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m
diugdici preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach liakath z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalerzed wbudowaniem zbagdla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj Sig watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,
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- stal pka przy geciu.

Decyzy, o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikry¢ trwatych odksztatag
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liub farfa olejm nalery opal& np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuncia zanieczyszcze

Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani giejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.

Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia nalevykonywa: wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

taczenie petdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petéw nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie nalery podwieszé i mocowda& do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, udzenr wytwaérczych i
montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych gidw powinien by dokonywany bezpoednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno liyuktadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grukm réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéarmoprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalinoici przyjmuje s¢ teoretycza ilosé¢ (t) zmontowanego zbrojenia, ticlzm diugasé pretow
poszczegolnychrednic pomneomn przez ich ajzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montmwych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonaweetéw o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty olfe specyfikagj podlegaa zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendbgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodéa zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukiggibetowe; i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodeci rysunkami liczby mtéw w poszczegdélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéwcz i dlugaci zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow
betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa za 1¢o6ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszeieni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wazatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejspecyfikacy, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i
usunkcie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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4. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
- taw fundamentowych z betonu B-20 .

- chudego betonu- B-10.

- elementy konstrukcyjne z betonu B-20

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnaegmy
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycxce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zagmemiem Ministra Komunikacji wymagagsiaby
cementy te charakteryzowaty sias¢pujacym sktadem:

Zawartag¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawartd¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtpakego do 0,9%

Zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienétpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzys@owe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgds0,2 kg. Na workach powinien umieszczony trwaly, wytay napis
zawierajicy nastpujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowiti

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatgci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i udzenie do wytadowania cementu oraz powinng jgzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodgzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmgprPN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikandaddiaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad przeprowadzenie kontroli
obejmupce;j:

oznaczenie czasu aviania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-FX6-6:1997

oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN621997
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sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnie¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skiadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadatni)
magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuieinach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe/betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozratadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wgdezenia do przeprowadzenia kontroli ¢ibjci cementu
znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomian@eziomu cementu, wkazy do czyszczenia
oraz klamry na zewgtrznychscianach).

Podiaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamkgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecaa cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnpglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdev przypadku przechowywania w skltadach zaretyaih.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinnadwyizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byieksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle medzy prtami zbrojenia l2acymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartgci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartadci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartgci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualneiwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsip odbywa wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgisowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszaatofmowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkaé betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrzejrvey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibpbdokonywane wyicznie wagowo, z doktaddoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinnasiwzgkdniat korekt zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
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Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naig ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesizalastycznych. Przy stosowaniu pomp ohawja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagaiawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukfadania betonu nafesprawdzé: potozenie zbrojenia, zgodé rzgdnych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagaa wielkosé otuliny.

Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysok ta jest weksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamitonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcagju
pompy, kadz tez za pdérednictwem rynny,

warstwami o grubgzi do 40 cm zagszczagc wibratorami wggbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonowy nalezy ukltada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy. W
ptytach o grubéci wiekszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastgpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie
wigkszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczygnie poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawg na gkbokas¢ 5-8 cm w warstwpoprzedr i
przytrzymywa butaw; w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czyrmayyat powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegi6 ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowésig
jednakowymi drganiami na catej diuga.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkibracyjr w jednym miejscu powinien wynasod 30
do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoroéw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwatle i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmggrojektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roleqm winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mmna st kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do pcgenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku zhthnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegony®Psze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpogeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno
si¢ odby¢ p&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania nate unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utconego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talke w nocy konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwlair
bezpieczastwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaxiek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogr?N-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okamye Ireynierowi wszystkich wynikéw badadotyczicych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinny®duwzgkdnione badania
przewidziane aktuatnnorny i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczog@aotwierdzenia prawidtovéai
zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéestonowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywat wytacznie w temperaturach niezazych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamateieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wynhaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowé sposob pogpowania na wypadek wygtienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediiggi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazshoy beton powinien kychroniony przed zamarzamgiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalec& girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #gyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocaé pielegnaci; wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnai
razy na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszegsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie si taczyt z
nastpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oglrie jakcci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijaagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piejgnaciji

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniepcego naley rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji mie nasipi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymasoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymasei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnda¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éiej obowazuja hastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie maswc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchgj

- peknigcia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepe zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg, otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wieksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fikego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukéai i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaoistrukcji
nalezy:

wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpmainio po
rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa&, aby otrzyma
réwng i jednorodm powierzchng bez dotkéw i porow,

wyréwnary wg powy.szych zaleagpowierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowéawilgotna
szczotly aby usua¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jak@ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi wgj
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

— 1 n? wykonanej konstrukcji.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olfe specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych poiey.
9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezldnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ufozenie mieszanki betonowej w nandhym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgré
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbidrky deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i uggié materialtdw rozbiérkowych poza granice obiektu..

Placi sk za ustaloailos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrémie podiaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie starawisacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw axziania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.
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5. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie:
- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych,
- Sciany zewntrzne nadziemia pustakow ceramicznych
- Kominy murowane z pustakéw ceramicznych z obugdpwegty petnej
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodk zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 1205151
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyclekpictych catkowicie lub z jednymeknicciem przechodcym przez
cah grubai¢ cegly o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla ceglty — 10% cegiet badanych.
Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%.
Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa
Gestai¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din
Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapaaia do —15°C i odmeania — brak uszkodaego badaniu.
Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd ,5m na inne cegly nie rozpadta.si
2.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1208261
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych
Nasikliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.
Wytrzymatc¢ nasciskanie 15 MPa.
Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornad¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadta si
na kawatki; mae natomiast wyspi¢ wyszczerbienie lub jejekniecie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego
wymagania nie powinna bywigksza ng:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chetonu B-154ciany fundamentowe)
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagi@neego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinnazigednolity i jednobarwa masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych.
Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywa® warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnoz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury ngne.Scianki dziatlowe grubszi ponizej 1 cegly nalgy
murowa nie wczdéniej niz po zakdczeniuscian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu patczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly ukladane na zaprawie powinnylyzyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulbeniem w murze polewédub
moczy w wodzie.

- Wngki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.

- W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. przez przykrycie fdlib
pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naley sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. ni¢ipoa przekraczal7mm,
a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudanax nie powinna przekracza
15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\WV scianach przewidzianych do tynkowania nie hgle
wypetia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw dnych nie powinna bywieksza nk 15% catkowitej liczby
cegiel.

- Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtava i rozbidérkowa), naly przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.

- Polczenie murdw stykagych s pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej sk wiecej
niz o 5mm nalgy wykonywa na strepia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegtly natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wgan@ami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknieg,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na zasé@nargla.

W przypadku niemmasci okreslenia jakaci cegly przez prabdorana nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym

(szczegdlnie co do klasy i odpo&eona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w

spos6b podany w obogzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest — imuru o odpowiedniej gruloi.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robdt murowych powinieresidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wytazeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobéw dostarczonych na

budowe, protokoéty odbioru poszczegdinych etapéw robdikagacych,
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protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki badboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z reszizierialow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cerayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodnéci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotycace
cementow powszechnegayku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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6. ELEMENTY GOTOWE — KOD CPV 45223820-0.

1. Wsigp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonywania i montai
gotowych elementéw wyposgenia placu zabaw i parku
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t okfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta gotowych elementoéw — wypasgenia placu zabaw, wypasanie kuchni itp.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera.
2. Materiaty
2.1.Wyposaenie placu zabaw
Wszystkie elementy gotowe dostarczane na bgdmwinny by trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgvgiosiadéa swiadectwo jakéci (atest).
Kazde uradzenie powinno posiaddabliczlk znamionow urzadzenia zawieraga informacje o producencie, dacie
produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgednktor urzadzenia wyprodukowano. Naifg przeprowadza
okresowe przegty uradzer zgodnie z normPN-EN 1176-1i 7.
Kotwienie elementéw w podini zgodnie z wytycznymi producenta.
2.2. Wyposaenie technologiczne
Wszystkie maszyny i ugglzenia musgspetnid wymagania w zakresie bhp wyszczegélnione w
OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKBPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie jednolitego tekstu Rozpatzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagoinych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 169, poz. 1650.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5.  Wykonanie robo6t
Wszystkie gotowe elementy najemontowa zgodnie z wytycznymi producentdéw, na w&zej przygotowanych
fundamentach lub podporach.
6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmghtych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest komplet danej konstrukciji.
8. Odbidr robot
Odbiér poszczegolnych robo6t wg wymagaawartych w specyfikaciji ogolne;.
9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletumelgu.
10. Przepisy zwazane
Urzadzenia placu zabaw powinny spethizasgpujace normy:
- PN-EN 1176-1 Wypos@nie placéw zabaw i nawierzchnie.¢€z 1: Og6lne wymagania bezpieéséwa i
metody bada
- PN-EN 1176-2 Wpypog@nie placow zabaw i nawierzchnie. & 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badahustawek.
- PN-EN 1176-3 Wypog@nie placow zabaw i nawierzchnie. & 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badezjezdzalni.
- PN-EN 1176-4 Wypoganie placow zabaw i nawierzchnie. ¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badekolejek linowych.
- PN-EN 1176-5 Wpypoganie placow zabaw i nawierzchnie. ¢€&& 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badekaruzeli.
- PN-EN 1176-6 Wypoganie placow zabaw i nawierzchnie. ¢€&& 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badeurzadzen kotyszicych.
- PN-EN 1176-7 Wypos®nie placoéw zabaw i nawierzchnie.e€z 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploataciji.
- PN-EN 1176-10 Wyposganie placéw zabaw i nawierzchnie.¢& 10: Catkowicie obudowany spizdo
zabaw.
- PN-EN 1176-11 Wpypoganie placow zabaw i nawierzchnie. €&z 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badeprzestrzennych konstrukcji sieciowych.
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- PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyeej upadki. Wyznaczanie krytycznej wysékio
upadku.

- PN-EN 350-2 Naturalna trwaié drewna litego. Wytyczne dotygze naturalnej trwakei i podatnéci na

nasycanie wybranych gatunkéw drewnaaoggh znaczenie w Europie.

- PN-EN 335-2 Definicja klas zagtenia ataku biologicznego. Trwato drewna i materiatow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

- PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczongodkiem ochrony. Trwaki drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retesefidka ochrony.

- PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodob Deklaracja zgodrigi sktadana przez dostagvdCzs¢ 1:
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7. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie i
monta drewnianej konstrukcji wizby dachowe;j.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje: sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanoditznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukajITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosujezgirewno klasy K27 ( C-24)

wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayiiizymaltagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniaDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesiagle) podaje pomsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdha widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokdé stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugodwu krawedzi zajmujca do 1/4 szerokoi
lub diuggci

Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grélbodo 38 mm

10 mm — dla grulizi do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerad@ do 75 mm
5 mm — dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokéci
Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek géaiticszerokdéci elementu.

Nieréwnai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchytek.

Nieprostopadté¢ niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%&

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny éyie wigksze:
— w diugdgci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%:ito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny lbywigksze:
dla tat o grubéci do 50 mm:
w grubgci: +1 mm i -1 mm dla 20% ifci
w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifgi
dIa tat o grubéci powyzej 50 mm:
w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifgi
- w grubgci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifci
d) odchytki wymiarowe
krawedziakdédw na grubii i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na
grubdci i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowa: gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinnyé¢stosowane
wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degymj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinidmplesnieniem
C) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgciji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnylsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub

odizolowanym od elementéw warsiiolii.

Elementy powinny b sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rezmntzonych w taki sposéb aby nie

powodowa ich deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pogonie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamétyich

pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje ynier.

Odbiér materiatdow z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza Inynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien hiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecanventylaci.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez tgniera.

4. Transport
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Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczi przy udzialesrodkow, ktore zapewniosagnigcie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukgji.

Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiddktada si, ze 35 % drewna

istniejacej konstrukcji wezby przeznaczonachzie do wymiany.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzylzpalatychmiast spali

Drewno zaatakowane powierzchniowozedy uzyte powtdrnie po doktadnym

oczyszczeniu z nalotéw grzyba t po zaimpregnowa

- Wszystkie elementy drewniangyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpmga® preparatem
ogniochronnym, umdiwiaj acym uzyskanie wikiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegzan przed
grzybami , pléniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybow i giel preparaty srodki impregnacji musgposiada $wiadectwa dopuszczaje
do ich stosowania.

5.2. Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powimyt zgodne z dokumentagcijechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nakiosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadné¢ wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.

5.2.3. Dlugéc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powindknic¢ sie od projektowanych wtej
jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszczaehastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugasci elementu do 20 mm

- w odlegiaci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykage st z murem lub betonem powinny bw miejscach styku odizolowane
jedm warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robo6t z projektem oraz wymaganiamigrodni w
punkcie .5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

Dla wiezby — ilas¢é m® wykonanej konstrukcji.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w.m

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkei
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspotia
drewna ok#gtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sognavmetodami wytrzymagoiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwodzie z drutu stalowego.

33



8. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

- krycie dachu blachodachowk

- mont& rynien i rur spustowych,

- wykonanie obrébek blacharski

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania pokigachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczia lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornma europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdavwsk termin przydatnéci do stosowania.

Sposab transportu i sktladowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexprcenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania példgchowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgiachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzajh dany materiat do powszechnego stosowania

2.1. Dachéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mirb &ym obustronnie ocynkowanej. Grébopowtoki cynku
wynosi min. 275 g/fh Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obnsieopowlok, dekoracyjn akrylows lub
poliestrowo-silikonow. Kolor okrela projekt techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna norm PN-84/H-92126.

Piyty dachéwkowe muszposiadé aktualm decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywopinie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Blacha stalowa ptaska powlekana powtokamigstdowymi gr. 0,5-0,55 mm

t aczniki

Do mocowania dachoéwek ceramicznych i blaszanychosie& gwozdzie lub wkety ocynkowane wg wskaaa
producenta materiatdw pokryciowych.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjgte na budow, jezeli spetiaj nastpujace warunki:

- odpowiadag wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- s whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaj wymagane wisciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- map deklaracg zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa re¢cznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nar@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jaké
materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne digrodowiska.

Przy doborze naerlzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehowls.

4. Transport

Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materialy naley uktada rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli dtugas¢ elementoéw z blachy dachéwkowej jestkéza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie seodkach transportowych naleprzestrzega przepiséw obowzujacych
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w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére wptymiekorzystnie na jakié robot
i wkasciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetni@ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelfi@astpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z deksghub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni podktadu powinna byaka, aby przavit pomiedzy powierzchni deskowania a tat
kontrolm o dlugdci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia poteatiibwej),

- podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyaraz powinien mi€ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wyataymi ponad powierzchagipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 ®rtzeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny bywypetnione materialem elastycznym lub kitem aefajtm,

- w podkfadzie powinny hiyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej pogvinny by usztywnione
krawedzie zewntrzne.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normaghobdw i
wymaganiami producenta oraz narN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami hieztaymi: cynkowo-aluminiow, aluminiowo-cynkow,
aluminiows, organiczn, wielowarstwow uktadane na ggtym podiczu powinny spetni@wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki nagatpowinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty
wyrobu byly podparte nadgitej konstrukciji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadarecagtym podiazu, powinny spetni@wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jwktadane na ggtym podiazu, mazna wykonywa na
rabek stojcy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na ¥eorm powtokami metalicznymi: olowiano-cynaw
cynowg, organiczg, uktadane na ggtym podtau, powinny spetnia@wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki moatapowinny by takie, aby nisze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na gitej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korpzjpowtokami jw., uktadane naagjtym podiazu, powinny
spetnigd wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jwktadane na ggtym podiazu, mazna wykonywa na
rabek stojicy i na zwoje.

Wyroby samonéne z blachy stalowej i ze stali odpornej na kagazjprodukowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachowkowym.

Samonéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowstplowej odpornej na korazg powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiosy aluminiowo-cynkow, aluminiows, organiczn, wielowarstwovy
powinny spetnid wymagania podane w instrukcji producenta wyroktazav normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.

Samonéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokgmi powinny spetnid wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samorimych profilowanych wyrobdéw z blachy stalowej z poidmi jw. wykonuje si na

zaktad lub nagbek stogcy. Mocowanie powinno kiyschowane w olgbie konstrukcji blachy, aby nie byto
naraone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montau profili dachowkowych naley przestrzeganastpujacych zasad:

— blachy przycina giza pomog nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakreswiei za pomog

pity lub nazyc do blach. Nie wolno do gtia Uzywac szlifierek katowych lub innych nargdzi

wytwarzapcych podczas ¢cia wysok temperatug — ze wzgtdu na korozj miejsc citych,

— po ckciu i wierceniu nalgy usura¢ wszystkie metalowe odpady mmg spowodowaodbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachéwki naky uktad& i mocowa je za pomog wkretdw samonawiercagych do tat

drewnianych lub metalowych. Wity nalezy wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc

uwag, aby nie uszkodziprzy tym nakladek z EPDM. Podkiadka powinna nieznée wystawa poza

brzeg gérnej podkiadki stalowej. Wity powinny by umieszczone rodku wgkbienia, w dolnej fali.
Powinny by mocowane w co drugiej fali, w co druginedzie dachowek, Zgrzy okapie i w kalenicy —

w kazdej fali oraz w kadym szeregu dachowek na bocznej nakkadgjsk krawedzi,

— przed montzem blach dachéwkowych nalezmontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastpnie przysipi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy, rozpoczyy@apd prawego

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musildgzony pod prawidiowym dem ze wzgidu na
niebezpieczistwo skecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamac@wleski przy okapie

co wymusza prawidtowydt montazu. Po zamocowaniu deski @ kilka pierwszych arkuszy utgé
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bez przykecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobuani,
— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinnythyentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywa od okapu do kalenicy pod warstywokrycia z blachy,
— niezlgdne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapypomog specjalnych uszczelek, w celu
uniemaliwienia przedostawaniagsniegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o poehid potaci
do 30° zaleca gi¢ stosowanie uszczelek wzdtaatej kalenicy i okapu, zapewnajdostp powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenidachdw o kcie nachylenia potaci dachowej poxey 30°
mozna pozostawi bez uszczelek, zagingjdo gory dolne aZci fal,
— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasiesportu i montal nalery zamalowa farba
zaprawow.
5.3. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy o gri#eood 0,5 mm do 0,6 mm nana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie zszej od -15°C. Robét nie moa wykonywa na oblodzonych podiach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rigigpamitac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposéb uttiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.6. Uradzenia do odprowadzania wéd opadowych
W dachach z odwodnieniem zesmmnym w warstwach przekrycia powinnydgysadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku poditym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych
powinny by dostosowane do wielkci odwadnianych powierzchni dachu.
6. Kontrola jakosci
Przed przysipieniem do robdt pokrywczych dachéyhkalezry przeprowadzi badania materiatow, ktdredn
wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgrobdbior (mgdzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dniyych przygcia
materiatdw na budogvoraz dokumentéw towarzyszych wysylce materialdw przez producenta, potwiagdzch
zgodnd¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji progetej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwigzezegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt..2.2
niniejszej ST.
6.2. Badania prawidtovéai tacenia
tacenie powinno podlegasprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu fat,
- poziomu fat,
- zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu fat najeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadni@ia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzamsizy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugoi 3 m z
poziomnie,.
Zamocowanie tat sprawdza gioprzez ogldziny, a w przypadku gipliwosci za pomog proby oderwania faty od
krokwi przy wyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.7. 5.3natowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami pifega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj projektovg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szcieg@éj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania bafla
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczice wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w sgékeasci w zakresie:
- zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczm (szczegotow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowasci przygotowania podktadu,
- prawidtowdsci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.
Opis bada
- Sprawdzenie prawidtovégi kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow wielkosci  zaktadow
- Sprawdzenie szczelba pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapla deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez
10 min. dziataniu strumienia wody, powosdtggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
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jednoczénie obserwowsg, czy sptywagca woda nie zatrzymujegsha powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, twogz zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w spos6b umdiwiajacy ich
odszukanie po wyschytiu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

- Sprawdzenie prawidtovéai pokrycia kalenic i grzbietéw

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove robot jest:

— nt pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podiga

Badania podipa naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed

przystpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&aza pomog taty kontrolnej o
dtugdéci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzapn powierzchm a
tata nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podtaza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gztenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kdcowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaim odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegblnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@angokrycia i obrébek blacharskich i

pofaczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze

eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur ¢pus/ch powinien obejmowa

- Sprawdzenie prawidtowgi polaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementow do deskiawaitian, kominow,
wietrznikow, wtazow itp.

- Sprawdzenie prawidtovai spadkdéw rynien.

- Sprawdzenie szczelfw pokczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mpgy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za ustalonilosé m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej..

Pfaci st za ustaloailo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzea,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

Placi st za ustaloailo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goain,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-77/B-02011 Obgaienia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych..

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badan

techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i attikve. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramécisilikatowe. Pakowanie, przechowywanie i tramsp

(Zmiana Az1).
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykile.

PN-EN 490:2005(U) Dachowki i ksztaltki dachowe cetosve. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i ksztaltki dasteocementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicjeasgdikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachdéwki ceramiczne. fiefe i specyfikacja wyrobow.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiasthlowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i haida
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytctivze stali uktadanych
na cagtym podtau.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfyah z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgyeo Czeé¢ 2: Aluminium.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokidachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw saryah z blachy
aluminiowej, uktadanych naagtym podtczu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeur spustowych oklych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynmrdga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylabBefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowedoeynien potokagtych
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9. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wsigp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i prizegilgociowych konstrukcji betonowyclrelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t okfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

- izolacja pozioma posadzki na gruncie - grubaafolid. PE

- izolacja poziomacian fundamentowych -papa SBS

- izolacja pionowdcian fundamentowych bitumiczna

- izolacja médzy sciam a elementami drewnianymi (murfata, podwalina itgapa izolacyjna.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naom i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w SST .
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania robét, bezpiecastwo wszelkich czynriei na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodtba@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlaaksftjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
pézniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemi@ypegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, zzpéejszymi
Zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboariek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwgdlciowych na konstrukcjach betonowyeh|betowych i
stalowych dopuszczalne jest stosowanieaaatie materiatdw zgodnych z dokumenigmjojektovy i
posiadajcych aprobattechnicza IBDIM do tego typu zastosouia
2.2. Wymagania szczego6towe
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu izolacjzpciwwodnych i przeciwwilgociowychys
Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodze ubytkow betonu naley stosowa materiaty zgodne z SST dotyea napraw konstrukcji
betonowych izelbetowych.
Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaaleceniom podanym w kartach technicznych stosgeramateriatow
oraz w przypadku izolacji bitumicznych dygodne z norsnPN-69/B-10260.
Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno madpy¢ stosowane nagiujace materiaty:
—roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadarymaganiom normy PN-B-24620:1998,
— inne materiaty przewidziane w dokumentacji prajelej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiackjaprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowa
Izolacje wykonywane na garo
Do wykonywania izolacji na gaco mog by¢ stosowane nagiujace materiaty:
— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinngpmwiad& wymaganiom normy PN-B-24625:1998,
— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowtadgmaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-27618; PN
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,
— inne materialy przewidziane w dokumentacji prajelej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiackajaprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowa
Izolacje membranowe
Do wykonywania izolacji membranowych najestosowa materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadaice wymaganiom podanym w kartach technicznych stasgeh materiatow i posiadgje aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosawa
Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lukzpciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych lub stalowych powinny odpowigdaymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniej<&8T.
3.  Sprzt
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Roboty zwhzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych magby¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprz:t powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technalogich stosowanych materiatow.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetbimymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o rucbgawym.

Materiaty izolacyjne naley przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgi aby zabezpieczy
opakowania przed uszkodzeniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Og6lne warunki wykonania robét:

Wykonanie robét powinno lédyzgodne kartami technicznymi stosowanych materiatimmy PN-69/B-10260.
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robét uwzghbniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zwizane z wykonaniem izolaciji.

Podwykonawca rob6t izolacyjnych powinien posiadisowne do zadania referencje z wykonywania pogib
izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych kanstrukcjach betonowychelbetowych i stalowych
obiektow irzynieryjnych.

Ostatecza decyzg o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawodwykonawcy do wykonania izolacji
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektowzynieryjnych podejmuje liynier. Wykonawca nie nie
przenigc¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy maakceptowany przezAyniera — bez zgody
Inzyniera.

Roboty powinny b§ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatucigjokago oraz zgodnie z nogn®N-69/B-
10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdinea migci¢ si¢ w granicach od +5°C do +35°C ibgp 3
stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinnaig wigksza nz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musidgczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszddalery usuryé wszystkie line
cze$ci i substancje zaktocgge wiazanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztkidkéw piekgnacyjnych i
zwiagzanych z szalunkiem itd. Zagienia i mate uszkodzenia najewyréwna, a wiksze ubytki wypetd, zgodnie
z zaleceniami SST dotygzej napraw konstrukcji betonowychelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowyckeibetowych powinny byzgodne z zaleceniami Producenta
materiatow izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny bygodne z zaleceniami Producenta materiatéw doamagonstrukciji
betonowych izelbetowych.

Bezparednio przed pokryciem betonu izolacpalezy powierzchngé betonu przedmucliasprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiippywodpowiadé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i ich aprolfatachnicznych IBDIM odninie:

— wytrzymaitdci podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podia,

— wilgotnasci podiaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do ukladania na gadiowikszej
wilgotnaosci),

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinnylgyuntowane za pomadrodkéw gruntujcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego luddicych elementem danego materiatu izolacyjnego zgozlikiarg
techniczia Producenta i aprobatechniczia IBDIM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny bprowadzane z zachowaniem wymagkumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producentarobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pdzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatl@uwliacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegoélnych warstw izolacji najerzestrzegazalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i pocd oraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podiaze oraz kada nanoszona warstwa powinnyclndebrane przez igniera. Przysipienie do kolejnych etapow
robét mae nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyimera do Dziennika Budowy.

Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwizane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji witnyy prowadzone z zachowaniem wymaga
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm orastpoowié SST dotycacej wykonywania konstrukcji
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betonowych elbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakdci rob6t podano w SST €& G: ,Wymagania ogolne”.

Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wikxiwej jakaci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodia sposobu magazynowania z zaleceniami Produceatariatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrok prawidtowdici przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni pod wzgdem
réwnasci, braku plam i zabrudag,

— kontrok wytrzymaidci betonu na odrywanie,

— kontrok prawidtowdsci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial@ji z ocen jednorodnéci wykonania
powtok, stwierdzeniem brakwpherzy, ziuszczelub odspojé itp.),

— 0znaczenie rzeczywistej grisopowtoki (grub@¢ powtoki winna by zgodna z wartia podamn w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniamid@menta; grub& te okresla sk jako sredni arytmetycza z
kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyimera; grubé¢ okresla s metodami nieniszezymi lub
niszczcymi w sposob zgodny z aprobaéchniczia IBDIM,

— kontrok poprawndci naprawienia kddow w wykonanej izolacji,

— kontrok wykonania warstwy ochronnej,

— oznaczenie przyczep§w izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzanavjgisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dotentaci projektow i
obmiarem w terenie.

8. Odbidr robot

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinnyctdebrane przez hgniera. Przysipienie do kolejnych etapow
rob6t mae nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyimera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, niniejsz SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tteji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w SST G#¢ G: ,Wymagania ogolne”.

Podstaw ptatndci stanowi cena za 1°mvykonanej izolacji, zgodnie z dokumentapyojektovs, obmiarem robét,
atestem Producenta izolacji i oagakosciows na podstawie wynikéw pomiardw i bada

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykamaobot,

— przygotowanie i oczyszczenie pozho

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolaciji,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonycletddw w wykonaniu izolacji,

— przeprowadzenie niegthnych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przezihiera,

— gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiaréada,

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwhaeapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory agfale stosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowolimerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

4. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoada.

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna nawig zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubtee aluminiowe;j.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na weloniedkieh szklanych.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaeksftjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416;
pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemi@pegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pézniejszymi zmianami).
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10. IZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej.

- $cian zewntrznych - styropian EPS 70-040 gr. 14 cm szczgirugklejany ddsciany

- $ciany fundamentowej - typu Styrodur gr. 8 cm

- posadzki - styropian EPS 100, gr.10cm

- dachu - wetna szklana gruieo18cm utl@zona w matach poétsztywnych
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachfsawvowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywalostateczgodporngé
w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepné do sklejanych materiatow, olélena wg metod
bada podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny iypakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacji termicznych - styropian
Ptyty ze styropianu ekstradowanego gr.8 cm jakéage podposadzkowe
Plyty styropianowe ukladagsiv stosy o pojemniai 0,5-3,6 m, przy czym wysoké stosu nie powinna liywyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, ¢at
produkciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.
Przechowywanie
Plyty styropianowe naig przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.
Transport. Plyty styropianowe najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatogdwego.
2.3. Welna mineralna do docieplenia poddaszy -odgaajpca wymaganiom PN-EN 13162:2002 gstysci
nie przekraczapej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofjiwg PN-EN 13501-A1 - wyrob niepalny
ptyty powinny mie na catej powierzchni jednakeviwarddcé¢ orazscisliwosé.
Weltna mineralna odpowiadgja wymaganiom PN-EN 13162:2002 ¢stgpsci
nie przekraczagej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofjig PN-EN 13501-A1 - wyréb niepalny
ptyty powinny mie na catej powierzchni jednakaviwardcé¢ orazscisliwosé.
Pakowanie.
Plyty uktada si w stosy o pojemnigi 0,5-3,6 M, przy czym wysoké stosu nie powinna iywyzsza nk 1,2 m.
Na opakowaniu powinna bynaklejona etykieta zawietg@a nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, darodukcii,
ilos¢ i piecaitke pakowacza.
Przechowywanie
Piyty nalery przechowywa w opakowaniu z dala agédet ognia.
Transport. Plyty nalgy przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatagdwego.
2.4. Materialy termoizolacyjne (granulaty) powinmgpowiadéa wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajcych do stosowania w budownictwie:

W szczegélnéci powinny odznaczasie:

- niskim wspétczynnikiem przewodsa cieplnej ¢),
- mah gestdicia objgtosciows (kg/m3),mad wilgotnadscia zaréwno w trakcie wbudowywania

jaki uzytkowania,
duwza trwaloscia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
odporndcia na wptywy biologiczne,
brakiem wydzielania substancji toksycznych,
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- odporngcia ogniowa.
3. Sprzet
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spegu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
5. Wykonanie robot
Do wykonywania izolacji stosowamnateriaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny byukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropiancalery uktad& na styk bez
szczelin.
Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uktada& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosi
minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nyatthront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib
pam).
6. Kontrola jakosci
Materialy izolacyjne.
Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przesdadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentdéw potwierdzajych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodkoi z dokumentagj projektova oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéri materiatu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powiniert lon
zbadany zgodnie z postanowieniami normggpaowej.
Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktbryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie naley stosowé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarows robét jest r powierzchni zaizolowanej.
llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkow i innych robot wytazeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
+ zawiadczenia o jakixi materiatdw i wyrob6w dostarczonych na budow
«  protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zajadych,
«  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
* wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloailos¢ n? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
» dostarczenie materiatow,
e przygotowanie i oczyszczenie pogdo
e zagruntowanie podi@ i potazenie ,
« wykonanie izolacji wraz z ochran
e uporazdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.

43



11. TYNKI WEWN ETRZNE, OKLADZINY SCIAN
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewstrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkéw zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

- Tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne |l wylkezvone gtadzi gipsowa

- Licowaniescian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

nie zawierd domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien ydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsiwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, jtdveno tworzy jednolity i jednobarwa mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w
zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

2.4. Plytki ceramiczne gzciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na gknigcia wloskowate nie mniej 7il60°C

Stopier biatcsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej n

gatunek | 80%
gatunek 11 75%
3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t
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5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przyspieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyclaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurenanzebicia i bruzdy, osadzong&i®znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarskurczow muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienye w cihgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednécbdkéw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

Zaleca si chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwikane wod.

5.2. Przygotowanie podig

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychznaousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley
wykona® wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalery nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwmych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramichknyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych okladzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.

Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpstanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragiany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych mna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych nakg natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fyb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekindaub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaesi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@avinno by wigksze ni 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie wiksze nk 2 mm na diugéci faty dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodgoi z dokumentaajtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw razyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadgoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy materiatléw ceramicznych z zamoéwieniem,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu plytek

liczby szczerb i gknig¢,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okreSlenia jakdci ptytek przez proddorazna nalezy ja podda@ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdoima dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
sposOb podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarow robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiér podiza

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych. Podie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5ell@dbiér podiga odbywa si po diizszym czasie od
jego wykonania, nafsy podiaze oczyci¢ i zmy¢ wodh.

8.2. Odbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§zgodne z
dokumentagj technicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nt 3 na catej diugéi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalneasastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikgiych z podtaa,
pilsni itp.,

trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za ustalonilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatléw i spta,

- ustawienie i rozbiork rusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngigmentow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Ptaci sk za ustalonilosé m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiork rusztowa,

- wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczysruem powierzchni,

- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngigmentow,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cecltiimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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12. OKELADZINY | SCIANKI Z PLYT GIPSWO
KARTONOWYCH | SUFITY PODWIESZANE
- KOD CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania obudéw
gipsowo-kartonowych GKF oraz sufitbw podwieszanych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
obudoéw g-k i sufitdw podwieszanych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

nie zawierd domieszek organicznych, nii&akcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{g5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

2.3. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiad@ymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 — wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczna gyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta Ognio Wodo wodo- i
odporna odporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Rowna, gtadka, bez uszkadzartonu, nargnikdw i krawedzi
2. Przyczepn& kartonu dgq  karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki spospb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu gka rwat sk, nie powoduic odklejania & od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] gruksé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5;18+0,5
szerokdé 1200 (+0; -5,0)
dtugasé [2000,3000] (+0; -6)
prostopaditéc réznica w dtugdci przekitnych <5
4, Masa 9,5 <9,5 - - -
1m2 piyty o 12,5 <125 11,0-13,0 _425 11,0-13,0
grubcci 15,0 <15,0 13,5-16,0 _45,0 13,5-15,0
[ka] >18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnas¢ [ % | <10
6 Trwatas¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasikliwos¢ [%] - - <10 <10
2.4, Profile metalowe o grubsai nie minej nk 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje sdo sufitu i podtogi, pionowe CW ustawig sio 60 cm i przyksca do nich piyty.
Zaleznie od szerokai uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grddcianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), ir#h (100 + 2 x 12,5) Do wyk@&zania kruchych nasy stuza
narazniki aluminiowe.

2.5. Sufit podwieszany - w korytarzach i holu, ptyty z welny mineralnej 6@00x15 mm wzor kornik, biaty RAL
9010, system C z widoczikonstrukcj, profile o szerokéci 15mm, ptyty z maliwoscia wyjmowania.
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3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie piyt
gipsowo-kartonowych. Ptyty powinny byakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo Hailpodktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia oplakowania stosu. Kdy ze stosow jest sgy tasma stalow dla
usztywnienia, w miejscachusytuowania podktadek.

Pakiety nalgy sktadowa w pomieszczeniach zamktych i suchych, na robwnym i mocnym, a zarazem sk
podkiadzie.

Wysokas¢ sktadowania — do ptiu pakietéw o jednakowej dtugci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowyakrytych plandekami), ktére
umazliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 pityt o grubbd2c5 mm lub okoto 2400 m2 o grumd 9,5
mm. Roztadunek ptyt powinien odbyévaiec w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtanegd:wigu
co najmniej 2000 kg luburawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robot

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych

— Przed przyapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kaxbwych

powinny by zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone

ocecignice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si przystpienie do wykonywania oktadzin po okresie gpstego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu

stanu surowego.

— Przed rozpoeziem prac montaowych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nayewykonywa: w temperaturze nie #8zej nk +5°C pod warunkiem,
ze w cigu doby nie nagpi spadek porej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza miei si¢ w granicach od 60 do
80%.

— Pomieszczenia powinny bguche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych geianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznaowykona na kilka sposobow:

— przy wyciu profili stosowanych do budowigian dziatowych, bez kontaktu z ostanidgoiam

— z wyciemsciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych gladtaza uchwytami typu ES,

— przy wyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pogdoelementamiatzacymi typu ES.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszciesnfitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanovicy podtaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktéddde z dwdch warstw: dolnej stanoaiej
bezpdrednie podiae dla plyt — nazywanej w dalszejegei ,warstwa nosng” oraz gornej — dalej nazywanej
.warstwa gtéwmng”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sldady sk tylko z warstwy nénej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow lssztattowniki stalowe. Dokongg wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, natg brac pod uwag nasgpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhy do kwadratu, to ze wzglu na sztywnooeee rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniachaskich i diugich znajduje zastosowanie rogzeinie jednowarstwowe,

spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sié bezp@dnio z ptask konstrukcy przegrody, to mma zastosowaae ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazajystosuje girozwiazania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstw§nepzaley rowniez od kierunku usytuowania podiuych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubg¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley miedzy innymi od

sztywndaci piyt,

¢) funkcjé jaly spetnigd ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musictmawsze prostopadty do elementéw
warstwy nénej

Tyczenie rozmieszczenia pyt

Cheaac uzyské oczekiwane efektyaytkowe sufitow, nalgy przy ich wykonywaniu pangta¢ o paru podstawowych
zasadach:

— styki kravedzi wzdtuznych plyt powinny by prostopadie do ptaszczyzégiany z oknem (réwnolegle do
kierunku ndwietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdiznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraty si na tych elementach,
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— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stkewo elementéw rimych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawdzi ptyt opieraty si na tych elementach,
— poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym¢dzie mogta by umocowana petna 46 ptyt, nalery je tak
rozmiesci¢, by na obu krécach tego r@du znalazly si odcite kawalki o szerokei zblizonej do potowy szerokoi
piyty (lub potowy jej dtugéci),
— styki poprzeczne ptyt w dwwsiadupcych pasmach powinny Byrzesunite wzgkdem siebie o odleg$é
zblizona do potowy diugéci piyty,
— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartorgosufitu ma b§ dwuwarstwowa, to drugwarstve ptyt
nalezy mocowd& mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj o jeden rozstaw raflzy négnymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiegokeypany jest strop, wybieragsbdpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody katwieisz spetnid& warunek piciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymalaici przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce musi by wigksze od
pigciokrotnej wartéci normalnego obaizenia przypadacego na danytznik lub kotve.

Konstrukcje sufitbw mogzost& podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu ki pebfilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujce konstrukgj sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na igtdprmowania stropu, kotwy
spawane do istniggych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bémanio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywatrzykrotra wartags¢ normalnego obagienia.

Wszystkie elementy stalowe, ghgce do kotwienia, muazposiadd zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosujecsptyty 0 podwyszonej wytrzymaltci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mog by¢ mocowane do elementdw dmych w dwojaki sposéb:
— mocowanie poprzeczne kredziami diwzszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rimych rusztu,
— mocowanie podine wzdhi elementéw nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do nich digzymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujeggio profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania piyt gipsowo-kartonowych na tsiefn

Grubai¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rezqi¢
miedzy elementami rimymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtwzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtwzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci .

Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna éyggodna z PN-B-79405 ,Wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegélnéci powinna by oceniana:

— réwna¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodag

— wymiary plyt (zgodne z tolerangj

— wilgotnas¢ i nasiakliwose,

— obchzenie na zginanie niszaze lub uggcia piyt.

Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinby¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy robét jest M llosé robét okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spravwyddow naturze.
8. Odbior robot
8.1.0dbiér podiva
Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jeeli odbiér podtaga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, nai@odtaze oczycic i
umy¢ woda
8.2 Roboty uznaje sié za zgodne z dokumeatagjjektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.8 g@zytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze ol¢ta norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Sugimki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodné¢ z dokumentagjtechnicza,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
C. przygotowanie podi@,
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d. prawidtow@¢ zamontowania piyt i ich wykazenia na stykach, namach i obrzeach,
e. wichrowaté¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stadgiaszczyzny pionowe, poziome lub gcle pochylenia
przewidzianym w dokumentacji.aty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinnykayami prostymi
lub posiadéa rozwarcie wynikaice z wczéniejszych zatéen zawartych w dokumentacji.

Krawgdzie przycicia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw naly przeprowadz&za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolmeftugoceci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierachn
Pomiar przéwitu pomkdzy tat a powierzchni suchego tynku powinien bywykonywany z dokfadnizia do 0,5
mm. Dopuszczalne odchytki powierzchaigodane w pouszej tabeli.

Odchylenie powierzchni

Odchylenia powierzchni i kragdzi od

Odchylenie przecinagych

suchego tynku od kierunku sie ptaszczyzn oddta
ptaszczyzny i odchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii prostej | pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksza ni 2 nie wiéksze i 1,5 nie wigksze nk 2 mm nie wigkszej ni

mm i w liczbie mm na 1 mb i ogétem na 1 mb i og6tem nie 2 mm

nie wigkszej ni 2
na catej diugeci
laty kontrolnej o
dtugasci 2 mb

nie wiécej nk 3 mm

w pomieszczeniach

do 3,5 mm wysokoceci
oraz nie wiécej i

4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

WysoKaiCi

wigcej nz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
scianami, belkami

itp.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzghieniem zapiséw zawartych pagdzy Wykonawa a Zamawigcym
w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebréms¢ m2 powierzchni suchego tynku lgbianek

dzialowych wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejenu;

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidkkrusztowa, o wysokoceci do 4 m,

— przygotowanie podia,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drolingtementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomekretow wraz z przyciciem i dopasowaniem,
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego d@wygania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie patze i stykow ptyt zescianami i stropami,
— zabezpieczenie spoirktay papierovd,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe

10. Przepisy zwazane
PN-72/B-10122

PN-B-79405
PN-93/B-02862
PN-EN 1008:2004
PN-79/B-06711

Robotyamkzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Wymaigadla plyt gipsowo-kartonowych.

Odparhogniowa.

Woda zarobowa do betonu. Speajtik&obieranie probek.
Kruszymiaeralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 )mNodotyczce systemow
zapewnienia jakai i zarzadzania systemami zapewnienia jébio

50




13. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Posadzki z ptytek terakotowych lub wyktadziny dywaiej, w garau posadzka przemystowa.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosotvamozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

nie zawierd domieszek organicznych, nii&akcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3tg5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skladaest asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacfiny szerokéci wiekszej ni 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetragfi-#5,

temperatura mkniecia— nie normalizuje §j

przyczepné& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xi#xpahczonych spoig kitu o grubdci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennay/ sic w masie,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,

sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normgdizi,

odporna¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£lizonej z wysokii 2,5 m na phd
stalowg — bez gknie¢ i odpryskéw,

gestaé¢ pozorna, nie mniej ni— 1,5 mm.

2.6. Plytki podtogowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

scieralnGg¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugasc i szerokdé: +1,5 mm

grubai¢: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

twardas¢ wg skali Mahsa 8

scieralnaé V klasascieralngci

Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek mima stosowazaprawy elastyczne klejowe i spoiacg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
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dotyczice wyrobow tatwo ttukcych st oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tmdziwie
Swiadectwem ITB nr...".
Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podlog; wylozy¢ materialem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobow
tatwo ttukacych.
Skiadowanie
Ptytki sktadowa& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
2.7. Wyroby podiogowe — wykladzina dywanowa przezoaa do obiektowayteczndci publicznej, klasa
uzytkowa 34,
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu.
4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomuaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzyniaicnalezy catkowicie usua¢. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowa pozostawt na 4 godziny do
wyschnkcia. Gotow zaprave wyla¢ na podige wylac na podtae i rozprowadz diuga stalowy paa lub listwa
zgarniajca.
Wylam zapraw chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymegiggami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschniciu zaprawy lecz nie wcgeriej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.
Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowaca ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetréaty przykladam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogy@poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracz& mm/m i 5 mm na cafej diugai lub szerokéci pomieszczenia.
5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

We wsazanych pomieszczeniachaibposadzki ceramiczne z plytek gresu technicznegmhych do podiza
przeznaczonych do obiektoviyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gr&b8 mm,scieralnég¢ wglebna 112 mm3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antygizgowas¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

= Pilytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysok@i min. 10 cm
= Oktadziny schodow i podestow zegirenych utay¢ z plytek gresu technicznego klejonych do padio
przeznaczonych do obiektoviyieczndgci publicznej o diaym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb@0 mm scieralngé wglebna 112 mma3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac: ich wielkai¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny¢ jeignakovy szeroké¢ wigksz niz potowa plytki.
Wybér kompozycji klejgcych zaley od rodzaju piytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulsgproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywigpowierzchng podiaza.
Powierzchnia z nalmna warstvg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolié na wykonanie
wyktadziny w cagu okoto 10-15 minut,
Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i réwnéci oraz wielkgci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeasma warstwa kompozycji klegej powinna by pod cad powierzchrm
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagshastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiry ptytkami naley usuraé jego nadmiar, mma te usurgé
wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania plytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po ulaeniu ptytek na podtodze wykonuje siokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek jak gadtdg stosuje
si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek nima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zegrklejowej.
5.4. Uktadanie wyktadzin
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Do wykonywania posadzek z wyktadzin e przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robot wykiiczeniowych i instalacyjnycla¢znie z przeprowadzeniem prérieniowych.
Przygotowanie podity

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgprawione przez wypetnienie ubytkow
zapravy cementow.

Posadzki z wyktadzin natg wytozy¢ nasciany lub zastosowédistwy przyécienne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakké materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegxdadczenie o jakéei lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatdw, ktorych seiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalyy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robotgtigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy robét jest M llosé robét okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmaveyodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z z&wiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagstosowania do robét materiatow, ktérych églavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie naley stosowé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowa

* sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,

* sprawdzenie prawidtovéai uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyaiwykona przez oceq
wzrokowy,

e sprawdzenie grubliai posadzki cementowej lub z lastryka rngl@rzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowgi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badambstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokgi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowégi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez ocea
wzrokowy.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za ustalonilosé m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmujygotowanie
podiaza, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajikgobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegayku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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14. STOLARKA | SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okienne;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
monteazu stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy

Stolarka pcv, typowa, produkowana seryjnie lub imidipalna.

Zastosowa okna o wspétczynniku przenikania ciepta Umax <W/Am?K). Montowa: okna,

ktére & wyposaone w nawiewniki okienne i spetniagjvyymagania wentylacji pomieszaze

poprzez odpowiedni wspétczynnik infiltracji.

Drzwi zewretrzne ocieplone o wspoétczynniku U niegk$zym od 2,0 W/(FK).

Drzwi do kottowni i sktadu opatu stalowe
Scianka kabiny wc i drzwi - z laminatu wysokogénieniowego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne,
wodoodpornego, mocowanego éwan i posadzki ksztattownikami systemowymi. Wys@koad podtog 15cm,.
Drzwi systemowe, bezsoieznicy, na zawiasach samodomyd@jch st z gallq, z zamkngciem zapadkowym, z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia.
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysyltki powinravera wszystkie elementy przewidziane narfab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagwobu przechowywai transportow& w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.
Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegit nie mniejszej rii 1 m od czynnych usdzea
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem
5. Wykonanie rob6t
5.1. Przygotowaniesgiezy.
Przed osadzeniem stolarki najesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, Gcieze naley naprawg
i oczyscié.
Stolarke okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Wotezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawi stolark; na podktadkach lub listwach. Elementy kcivd
osadz¢ w osciezach.
Uszczelnienie &riezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.
Ustawienie okna naky sprawdzté w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Ré&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wieksze od:
2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,
3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,
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4 mm przy diugéci przekatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaay ciciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celdwiadectwem ITB. Zabraniai
uzywac do tego celu materiatéw wydziedaych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych woaiezu. OGscieznice naley zabezpieczyprzed
korozja biologiczry od strony muru.

Szczeliny mi¢dzy cicieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna njieiszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych popraweladow p:dzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegn drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa

e sprawdzenie zgoddoi wymiardw,

e sprawdzenie jakei materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowigi wykonania z uwzgdnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&u oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowiei zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle cscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnei wyszczegodlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci s¢ za ustalon ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,

e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsingeniem i ewentualnym obiciem listwami,

e dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualn naprawe powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dr’Mymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdngtosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stglatdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogoinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPRODQO
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15. BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN
KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania bezspoinowych
systeméw ocieplescian budynkéw..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujcy - materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkbdnego)
stosowany, zalenie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izpleermicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonanigarstwy wykaczeniowe;.

-. Zaprawa (masa) kigja —gotowa mieszanka, zbrojony wiéknem szklanymildenia ptyt izotaqi termicznej do
podiaza, zr&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna minerdIin&ybdor zaprawy

ma wptyw na klasyfikagj palngci wyrobu. W niektorych systemach zaprawaddajstosowana jest tak do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystenafa@awy (stoek pomiarowy): 10 +1 cm.

- Plyty EPS 70-040 gr. 14 cm na pozostatycianach.

- taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegt(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wypogane & w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w kazki termoizolacyjne, zmniejszaje efekt powstawania mostkéw termicznych,

profile mocujice - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)redaty, stdace do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych kradziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowadfrgpersja akryiowo-kopafimerowa),
zawierajca wypetniacze (tale wtdkna) masa, nanoszona na powierzgphit izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrajca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warzbrojory

- Siatka zbrgca — siatka z wildkna szklaneg@mpregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 §/mtapiana w zapranzbrojca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawa silikatowa do wykonywania tynkow cienkostevowych.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb luminiowe, stidace do systemowego uksztaltowania doinej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do pagiaza pomog kotkdw rozporowych,

- naraniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (s)atRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kedei (naranikow budynkdow, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychapoé miedzy

ptytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatlow

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaaiagrobami budowlanymi i powinny ltystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg konie®zi wylacznego stosowania skladnikdw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczipdjt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotussEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczneedwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielam@parciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technjcin
(ZUAT).

Warunki przygcia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystydan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towe)),

- s whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wisciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumeritiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbogowego
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zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub dwa wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgréb wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobéw na budgwowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw dodibciepleniowych

Wszystkie materiaty powinny kydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegtieame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiednhprobat, Techniczi (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntupjce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheaéyw szczelnie zamkeiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpinim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pra@eozgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche - przechowyww szczelnie zamkatych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i weimyneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysal — wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych..

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

Materiaty wchodace w sktad BSO naky transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploataofikdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoaxiem robét zwazanych z wykonaniem BSO naje

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykon& wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwhwor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona& monta stolarki okiennej i drzwiowej zewetrznej, przejé i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykon& roboty, majce wplyw na sytuagjwilgotnosciowa podtaza, przede wszystkim tynki wewtmzne .

- wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycce podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocgiem robdt naley wykona ocerg podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotndsci,
twardasci, nasikliwosci | rownasci.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmazliwi ¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla calej
powierzchni podiga na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podigy. W przypadku wtpliwosci dotyczacych wytrzymatdci
nalezy wykona jej badanie meted,pull off", przy zastosowaniu usglzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna take wykon& prébe odrywania

Piyty styropianu dodatkowo mocowkotkami,

Przygotowanie podi@ - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlq drucian z resztek farby i stabszego pokruszonego
tynku lub zmy woda myjka cisnieniows i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usuRoszerzg
rysy, oczycic je. Sprawdzi, czy pkniccia nie przeniosty ginasciany i konstrukgj budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupetdizapravws wyréwnupca. Duze rysy wzmocri przez wklejenie w zaprawsiatki zbrojcej.

Calas¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawlejowa do suchej elewacjicisle uktadajc do siebie poszczegodine piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mday¢ wigksze nk 2mm.

Pierwszy pas ukfadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgankotkami rozporowymi vécianie.
Piyty uktad& od dotu do goéry z przesumiem spoin pionowych w kaej warstwie. Zwré@ uwag;, by spoiny nie
pokrywaty st na nadprgach. Ewentualne nieréwéa powierzchni zeszlifowapapierem, a szczeliny uzupeini
paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe foigbsci mocowa na powierzchni i w nadmikachscian w
ilosciach okrélonych w instrukcji producenta systemag2niki wklejat przed nataeniem warstwy zbragej.
Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien indyz

Warstwa zbrajca - po zakotkowaniu uktadaesivarstve kleju i zatapia si w nia odcinki siatki z wtdkna szklanego
- Z gory na dot, zaklady min 10cm. Szczegolnejestadgci wymaga obrobienie natnikdw i déciezy. Naraa
zewrgtrzne déciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocné azurowymi katownikami
aluminiowymi.

Przy dgciezach siatk zbropca podwija s¢ pod styropian, a szczedinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wklgi ukosnie paski siatki zbrafej w naranikach gciezy.

Wygtadzt powierzchn¢ metalows paa, po wyschngciu ewentualne nieréwioi nalezy zeszlifowa.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozaiea® go, izoluje od podtza warstwe tynku pod wzgidem chemicznym i
poprawia jego przyczeptf stabilizuje podige pod wzgtdem chtonnéci i znacznieg redukuje.

Masa tynkarska - silikatowa. Po wymieszaniu zapralada& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
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technologiczne wykorgana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masakiad@ pacami stalowymi i
wygtadza& do uzyskania faktury..

Obroébki powinny wystaw@min 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakéci wykonania ocieplenia:

« Badanie materiatow, ktoreztla wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podiza

e Kontrola przygotowania podia

e Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych

e Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

< Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

« Kontrola wykonania warstwy wykezeniowej pod wzgbem jednolitéci, rownaci, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienieispecyfikacji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbiéru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego .:
9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniaazigoz pkt. 5i 7

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padstve zasady oceny i okienia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbtwenia na ciepto do ogrzewania budynko
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P®z. 690 z p£&n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, pdz. 615dnia
12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t eleyyaych z zastosowaniem zegirenych zespolonych
systeméw ocieplanigian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywawiaiepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiglecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaiea Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowdp1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003

- ZUAT 15A/SI11.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobethnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknicch Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technigch - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych tom | Budownictwo ogdlne €€ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich Czs¢ B ~ Roboty wykaéczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
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16. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot malarskich..

Sciany wewntrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emsyjhymi. Powierzchnie drewniane bejco-
lakierem bezbarwnym, drewno w styku z wilgpciabezpieczy odpowiednim impregnatem, a konstrukcj
drewniar, srodkami przeciw owadom i grzybom. Elementy stalogreed malowaniem farbami zewtrznymi
pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigtggch tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien liyciecz oleist o zabarwieniu odo6ttego do ciemnolazowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunatnej, ddacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcziédach, z ewentualnym dodatkiem modyfigcym, o
wiasciwosciach technicznych zlionych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsadingcia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy pgestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wodg — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélmgrrajow farb powinny odpowiada@ormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zwgadczeniem o jakiwi wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatdeymaganiom norm gastwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach meéna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normaskiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani&g--81901:2002

wydajnai¢ — 6-8 ny/dm®

czas schricia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002

wydajnai¢ — 6-10 iydm®

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abry lekkie lub wiaderka stowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze miiCt

2.6.Srodki gruntujce

. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaese gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podt@ach naley stosowa do gruntowania fabemulsyjra rozcieaczory woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugeveykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewechnie nalgy zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania paahte celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.
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3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 16.2. rigiéransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

.5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego obg@nia temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezauailowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodoéw wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i uradzen sanitarnych),
catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprava cementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu i brudu, wystajch drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstaie tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravw cementowo-
wapienn..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowan@sewa farbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozdiezory woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntow&apokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkow myacych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzemug, plam §ladow p:dzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mie barwg jednolits zgodra ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodze zmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stos@éviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

e sprawdzenie wygHu powierzchni,

* sprawdzenie wskliwosci,

e sprawdzenie wyschegtia podiaa,

* sprawdzenie czystoi,

*  Sprawdzenie wygHtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewnrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

.6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaggirzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejsze;j
od 65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardaci oraz przyczepniei zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

J&li badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad@dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykona
powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania podiga,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtamsan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. Ikg robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
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Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiza

Zastosowane do przygotowania pogdtanaterialty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiage, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapga@mentowo-wapierando robot
tynkowych lub odpowiedniszpachlowk. Podia@ze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbidr podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze przed gruntowaniem
OCZ)SCi¢.

8.2. Odbidr robo6t malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego ragania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku gnaiu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniadmaku plam, smug, zaciekéwegqherzy odstacych ptatéw
powtoki, widocznych okiendladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
podiaza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegagce na zwitaniu badanej powierzchni powitoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmigkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloailos¢ n? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vrgzzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgoobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbeda.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn
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18. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI —
KOD CPV- 45233000-9

1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji mboty zwiazane wykonaniem opaski wokot budynku.
1.2.0g06lne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove i
poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).
1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.
Tyczenie
W zakres rob6t wchodz
a) wytyczenie i zastabilizowanie punktow gtéwnyachouzupetnienie w miampotrzeb pomiaréw dodatkowymi
punktami,
b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
¢) wykonywanie pomiaréw biacych w miag postpu robat,
d) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, oclarah przed zniszczeniem i oznakowanie utatye@;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.
Grunt naley zagsci¢ dla uzyskania nst. wskaikow
dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postojazlow:
-minimalna warté¢ wskaznika zagszczenia
-gérna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0
-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni
terenu Is >= 0.97
-minimalna warté¢ wtérnego modufu odksztatcenia
-gérna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa
-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni
terenu E2 >= GOMPa dla chodnikdw, weé@ przeznaczonej wyeznie dla ruchu pieszych
-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97
2.Materialy i wykonanie robot.
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@nigorzeznaczonych do rob6t przedstawiziddto ich
pochodzenia §wiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - probki do baddaboratoryjnych.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znagdsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateidikonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
Podiaze pod nawierzchniplacu powinno b oczyszczone ze wszystkich zanieczysaceg/profilowane i
zag:szczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany grunigjsca postojowe i wzmocnieniu podésdojazdy i
droga manewrowa )
- Is>=1.00 w goérnej warstwie o grudmp 20cm
- 1s>=0.97 na gibokasci od 20 do 50cm
Piyty chodnikowe w zalaosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# rozr&nia sk gatunki piyt:
- gatunek | - G1
- gatunek Il - G2
Betonowa kostka brukowa - wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikioiitkowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej
Struktura wyrobu powinna dyzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powibgéa
réwna ; szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vekhiecia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.
W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie praezonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodow&géerancje wymiarowe wynogz
- nadiugéci =3 mm,
- ha szerokgi £ 3 mm,

na grubéci 5 mm.
KoIory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy,
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najnsza wytrzymatlé¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nashkkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wicej niz
5%.
Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaltadana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
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Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavanaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:

- prébka nie wykazujeghnig,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymétd probek nie zameéanych nie jest
wieksze nk 20%.

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaest nie wicej niz
4 mm

Podsypk piaskows nalezy zag:cic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocédayl.

e piasek na podsypk wypetnienie spoin powinien odpowiatlBN-79/B-06711, zawarfé gliny <5%

 warstwa odcinaga i wzmachniajca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinrgyiykonane wg BN-
68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiatlarymaganiom normy

BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementow powinnyblgez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu .Krawdzie elementéw powinny By
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i krawdzi elementdw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartcici -  dla dtugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnos¢ obrzery nie powinna b§ mniejsza ni 1,7kN, a odporni na dziatanie mrozu powinna spekhigarunki
normy PN-88/B-06250, a nag&liwos¢ nie powinna by wieksza nk 5%.

Cement do betonu powinno spethislymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetvigmagania normy

PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetaiaymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna podiddezrodet
watpliwych. Woda pitha z wodoggu nie wymaga bada

3.Sprzet.

Sprz:t wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantowa( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jako oraz terminowéci robét.

4.Transport.

Wykonaweca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatéw i wykonywanych robot.

Wykonawca kdzie usuwé na bieiaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placuwyudo

5. Wykonane robét.

Ciagi pieszo - jezdne

Ciajgi pieszo-jezdne wykokaz Kkostki brukowej, betonowej, w kolorze szarym zjako asfaltowe. Obrza
betonowe w kolorze szarym. Pod nawierzchnie prajeldk wykonanie korytowania terenu nalgbkos¢ 43cm.
Powierzchnia eigéw pieszo-jezdnych z nawierzchri kostki brukowej wynosi okoto 1306mCiagi  pieszo-
jezdne wykon& z kostki bet. szarej grulsd 8cm, w dowolnym wzorze (zaakceptowanyirep
inwestora), na podbudowie odpowiagagj drogom o kat. ruchu KR3:

-kostka betonowa gr. 8cm

-podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

-podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 20cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanegszywem hydraulicznym, gr. 12cm

Powierzchnia eigéw pieszo-jezdnych z nawierzchrisfaltows wynosi okoto 265rh

Ciagi pieszo-jezdne wykorigako asfaltowe, na podbudowie odpowiadeaj drogom o kat. ruchu

KR2:

-warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm

-podbudowa pomochnicza z kruszywa famanego stabiinego mechanicznie lub tltucznia kamiennego gm?20c
-warstwa odcinajca z pospokki, gr. 20cm

wodg z ciagdw pieszo - jezdnych nalg odprowadz na dziatl¢ inwestora

Na terenie posesji zaprojektowano szésigamiejsc parkingowych o wym. min. 2.5x5.0m oramadmiejsca
parkingowe przeznaczone dla inwalidéw, o wym. rBigx5.0m.

Na terenie posesji zaprojektowano chodniki z kobtldkowej betonowej oraz obraew kolorze szarym. Wzdiu
potnocnej oraz zachodniégiany budynku naley wykona chodnik szerokéci min. 2.0m. Pod nawierzchnie
chodnikéw projektuje siwykonanie korytowania terenu nalgbkas¢ 25cm. Powierzchnia chodnikéw wynosi
okoto 280m.

Nawierzchnia bezpieczna

- elastyczna nawierzchnia poliuretanowa epdm gmfr®

- granulat amortyzujacy sbr gr. 50 mm

- kruszywo ftamane (0-31,5mm 200mm + 0-16mm 50mm25® mm (200+50)

- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 140 mm

- grunt rodzimy.

Projektowany chodnik nauzat poziomem do juistniepcego, Po zakixzeniu robdt uzupetaitrawniki.
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6. Kontrola jakosci robét

Do obowazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zarapae£go programu
zapewnienia jakii , w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykongaaobot, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantag prawidtowe wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw i powinien zapewhbdpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawieggo, system kontroli jakoi, wiaczapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

7.0Obmiar robét.

Obmiar robét powinien okgéi ¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obeéoblN po wczéniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robét.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych Wlepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukaiczenia wszystkich robot

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania, a robot podlegach zakryciu- przed ich
zakryciem.

8.0dbior robot.

Roboty podlegajnst. etapom odbioru:

- odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiér czsciowy

- odbiér ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru rob6t zand@jch przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranychegndci
IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t wraz z ustaleniem naleego
wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robotomyle laboratorium Zamawigego wtasnym spetem , na
probkach pobranych przez Wykonawe obecnéci IN w miejscach przez niego wskazanych. Probpada
dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych kiadpomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czaekazania
prébki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratoriunmaaviapcego wg przytych norm i ustake

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usurtciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

9.Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkan za jednostik obmiarovy ustalor dla
danej pozycji przedmiaru robét.

10.Przepisy zwazane

1.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieahdigiosci woda

2.PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mropoaudci metod, bezpdrednia
3.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytraipdti nasciskanie

4.PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczatieralngci na tarczy Boehmego Page 50
5.PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytraipéti kamienia na uderzenia (zyztosc)
6.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapnagotvlanych

7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

8.PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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18. WZNOSZENIE OGRODZEN — KOD CPV 45342000-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
ogrodzenia panelowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
systemowego ogrodzenia panelowego.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Projektuje s§ nowe ogrodzenie terenu — o wypetnieniu panelowge stupkach stalowych mocowanych na
fundamencieelbetowym.
Panele wykonaz siatki z petdw stalowych pionowych i poziomychseednicy 05mm, z oczkiem
0 wym. 50x200mm,. Szeroképaneli 2500mm, wysoké 1800mm. Brara wjazdowa wykona
jako przesuwa 5,0 m z paneli stalowych j.w.. Fuetb szer. 1.10m wykoia paneli j.w..
Calaos¢ ogrodzenia wykonaze stali ocynkowanej, malowanej proszkowe w kamszary mat.
Ponadto przewiduje siikwidacje istniejacego ogrodzenia panelowego z siatki stalowej, na
diugcéci okoto 170mb.
3. Sprzet
Montaz elementow ¢czny.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5. Wykonanie robot
Zgodnie z instrukgj producenta.
6. Kontrola jakosci .
Sprawdzenie zgodloi z SST.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarow robét jest ogrodzenia. I1&¢ robét okrela sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruwavegronych w naturze.
8. Odbior robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczotsmminie.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci sk za ustalonilosé m? wykonanego ogrodzenia.
10. Przepisy zwazane
Instrukcja montau producenta
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