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Tczów - remiza i przedszkole PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
SSTB.III.
1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop m3

wieniec 0.33*0.45*48.75 m3 7.24
strop 0.15*(24.48+14.02) m3 5.78

RAZEM 13.02
2

d.1
SSTB.III.
1

KNR 2-02
0354-05
analogia

Demontaż dźwigarów dachowych elem.

6 elem. 6.00
RAZEM 6.00

3
d.1

SSTB.III.
1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km

m3

0.20*0.30*6.0*6+13.02 m3 15.18
RAZEM 15.18

2 Roboty ziemne
4

d.2
SSTB.III.
2

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1.0*0.98*(46.62*2+16.12*2+1.11*4) m3 127.32
0.40*0.40*(16.12*3-1.11*2+6.28+10.67+11.30+4.63+6.68+3.53+3.14+
0.57*2-0.60)

m3 14.87

RAZEM 142.19
5

d.2
SSTB.III.
2

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

13.47+134.06+20.84*0.72 m3 162.53
RAZEM 162.53

6
d.2

SSTB.III.
2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

127.32-11.74 m3 115.58
-(0.40*0.40+0.25*0.48)*(46.62*2+16.12*2+1.11*4) m3 -36.38

RAZEM 79.20
7

d.2
SSTB.III.
2

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat.
III

m3

142.19-79.20+162.53 m3 225.52
RAZEM 225.52

3 Fundamenty i ściany fundamentowe
8

d.3
SSTB.III.
4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton m3

0.10*0.50*(46.77*2+15.97*5+1.11*2+23.04+4.48+6.28-0.6+3.38+2.99+
6.13+10.52)

m3 11.59

0.10*0.90*0.60 m3 0.05
0.10*0.60*0.87*2 m3 0.10

RAZEM 11.74
9

d.3
SSTB.III.
9

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara-
tem SBS

m2

0.50*(46.77*2+15.97*5+1.11*2+23.04+4.48+6.28-0.6+3.38+2.99+6.13+
10.52)

m2 115.92

0.90*0.60+0.60*0.87*2 m2 1.58
RAZEM 117.50

10
d.3

SSTB.III.
9

KNR 9-15
0301-01

Izolacje powierzchni poziomych z papy  SBS - ławy i ściany fundamento-
we

m2

0.50*(46.77*2+15.97*5+1.11*2+23.04+4.48+6.28-0.6+3.38+2.99+6.13+
10.52)

m2 115.92

0.90*0.60+0.60*0.87*2 m2 1.58
RAZEM 117.50

11
d.3

SSTB.III.
4

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu. Beton B-20

m3

0.40*0.40*(46.77*2+15.97*5+1.11*2+23.04+4.48+6.28-0.6+3.38+2.99+
6.13+10.52+0.77*2)

m3 37.34

RAZEM 37.34
12

d.3
SSTB.III.
4

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu. Beton B-20

m3

0.40*0.80*0.60 m3 0.19
RAZEM 0.19

13
d.3

SSTB.III.
3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie fi 6 mm

t

1.14*936*0.222/1000 t 0.24
RAZEM 0.24

14
d.3

SSTB.III.
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane fi 12 mm

t

233.97*4*1.1*0.888/1000 t 0.91
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Tczów - remiza i przedszkole PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 0.91
15

d.3
SSTB.III.
5

NNRNKB
202 0137-
02

(z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, o  grubości 25 cm na
zaprawie cementowej

m2

0.81*(46.62*2+16.12*2+1.11*4) m2 105.24
0.12*(16.12*3-1.11*2+6.28+10.67+11.30+4.63+6.68+3.53+3.14+0.57*2-
0.60)

m2 11.15

RAZEM 116.39
16

d.3
SSTB.III.
5

NNRNKB
202 0137-
06

(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 51 cm na za-
prawie cementowej

m2

0.12*0.60 m2 0.07
RAZEM 0.07

17
d.3

SSTB.III.
9

KNR-W 2-
02 0812-01

Tynki cementowe kat.I wykonywane ręcznie na ścianach - rapówka m2

(105.24+11.15+0.07)*2 m2 232.92
RAZEM 232.92

18
d.3

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

232.92 m2 232.92
0.40*2*(46.77*2+15.97*5+1.11*2+23.04+4.48+6.28+3.38+2.99+6.13+
10.52+0.77*2)

m2 187.18

RAZEM 420.10
19

d.3
SSTB.III.
9

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

420.10 m2 420.10
RAZEM 420.10

20
d.3

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.40*(46.77*2+15.97*5+1.11*2+23.04+4.48+6.28+3.38+2.99+6.13+
10.52+0.77*2+0.60)

m2 93.83

RAZEM 93.83
21

d.3
SSTB.III.
9

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

93.83 m2 93.83
RAZEM 93.83

22
d.3

SSTB.III.
10

ZKNR C-1
0306-01
analogia

Docieplenie ścian piwnic płytami ze styroduru gr. 8 cm mocowanymi pun-
ktowo

m2

0.81*(46.70*2+16.12*2+1.11*4) m2 105.36
RAZEM 105.36

23
d.3

SSTB.III.
9

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara-
tem SBS

m2

0.25*(46.77*2+15.97*5+1.11*2+23.04+4.48+6.28+3.38+2.99+6.13+
10.52+0.77*2-0.60)+0.50*0.60

m2 58.64

RAZEM 58.64
24

d.3
SSTB.III.
9

KNR 9-15
0301-01

Izolacje powierzchni poziomych z papy  SBS - ławy i ściany fundamento-
we

m2

58.64 m2 58.64
RAZEM 58.64

4 Ściany 
25

d.4
SSTB.III.
5

NNRNKB
202 0194-
01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25
cm z pustaków ceramicznych

m2

(2.93+0.52)*(46.62*2+16.12*2+1.11*4) m2 448.22
(0.50*5.85+0.54*3.98+1.61)*2 m2 13.37
-(1.20*1.65*30+1.20*0.45*7+1.20*2.55*6+1.10*2.20*2+3.50*3.50+3.0*
3.0)

m2 -107.63

(2.93+0.30)*(16.12*3-1.11*2+6.28+10.67+11.30+4.63+6.68+3.53+3.14+
0.57*2-0.60)

m2 300.10

-(1.0*2.05*2+1.10*2.05*4+0.76*1.20*2+0.90*2.05*3+1.20*2.05*3) m2 -27.86
RAZEM 626.20

26
d.4

SSTB.III.
5

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,blocz-
ków i pustaków

szt

30+7+2 szt 39.00
RAZEM 39.00

27
d.4

SSTB.III.
5

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

6+2+2+2+4+3+3 szt 22.00
RAZEM 22.00

28
d.4

SSTB.III.
5

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

L19/120 1.20*10 m 12.00
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L19/150 1.50*108 m 162.00
RAZEM 174.00

29
d.4

SSTB.III.
5

KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych m

8.26*4 m 33.04
RAZEM 33.04

30
d.4

SSTB.III.
5

KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/4 ceg. m2

3.50*(0.40+0.57) m2 3.40
RAZEM 3.40

31
d.4

SSTB.III.
5

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 ceg. prze-
wody wentylacyjne i spalinowe

m2

4.76*(0.40+0.83)*2 m2 11.71
RAZEM 11.71

32
d.4

SSTB.III.
4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.66*0.93+0.60*7.40*2 m2 9.49
RAZEM 9.49

33
d.4

SSTB.III.
14

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

34
d.4

SSTB.III.
4

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustron-
nie deskowane z betonu B-20

m3

poz.1 0.25*0.25*4.40*11 m3 3.02
RAZEM 3.02

35
d.4

SSTB.III.
4

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju
do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-20

m3

poz.2 0.25*0.30*3.75 m3 0.28
poz.3 0.25*0.30*3.25 m3 0.24
poz.4 0.25*0.30*0.57*10 m3 0.43
poz.5 0.25*0.30*17.94*2 m3 2.69
poz.6 0.25*0.50*7.28*2 m3 1.82

RAZEM 5.46
36

d.4
SSTB.III.
4

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane
o szerokości przewiązek do 0,3 m - beton B-20

m3

0.25*0.25*(46.77*2+15.97*5+1.11*2+23.04+4.48+6.28+3.38+2.99+6.13+
10.52)

m3 14.53

0.30*0.25*7.40*2 m3 1.11
RAZEM 15.64

37
d.4

SSTB.III.
3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie fi 6 mm

t

((0.96*23*11+0.96*930+1.08*30*2+1.08*6*10)*0.222+5.0+4.0+20.0*2+
7.0*2)/1000

t 0.34

RAZEM 0.34
38

d.4
SSTB.III.
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane fi 12-14 mm

t

((4.40*4*11+0.57*4*10+232.43*4+7.40*4*2)*1.1*0.888+23.0+17.0+104.0*
2+51.0*2)/1000

t 1.53

RAZEM 1.53
5 Dach

39
d.5

SSTB.III.
7

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.12*0.12*67.40 m3

drew.
0.97

RAZEM 0.97
40

d.5
SSTB.III.
7

KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0.14*0.14*1.40*14 m3

drew.
0.38

RAZEM 0.38
41

d.5
SSTB.III.
7

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyc.

m3

drew.
0.14*0.14*(2.70*18+3.0*5) m3

drew.
1.25

RAZEM 1.25
42

d.5
SSTB.III.
7

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0.14*0.18*(193.6+30.20) m3

drew.
5.64

RAZEM 5.64
43

d.5
SSTB.III.
7

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3
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0.07*0.15*(1.80*10+2.80*8+3.20*16+3.40*8+3.80*12+4.20*8+4.40*6) m3 2.36
RAZEM 2.36

44
d.5

SSTB.III.
7

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0.07*0.15*(4.80*65+5.20*4+5.40*10+6.50*8+7.50*80) m3 10.91
RAZEM 10.91

45
d.5

SSTB.III.
7

KNR 2-02
0408-08

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

0.10*0.15*(6.40*4+10.0*4) m3 0.98
RAZEM 0.98

46
d.5

SSTB.III.
7

KNR 2-02
0408-02
analogia

Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.05*0.14*2.30*31 m3 0.50
RAZEM 0.50

47
d.5

SSTB.III.
7

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

2*0.05*0.14*8.30*11 m3 1.28
RAZEM 1.28

48
d.5

SSTB.III.
7

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

0.07*0.15*2.0*37*2 m3 1.55
RAZEM 1.55

49
d.5

SSTB.III.
7

NNRNKB
202 0421-
02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybi-
cie deski czołowej

m

49.10*2+19.10*2 m 136.40
RAZEM 136.40

50
d.5

SSTB.III.
16

KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smaro-
wania preparatami solowymi

m2

0.12*4*67.40 m2 32.35
0.14*4*1.40*14 m2 10.98
(0.14+0.18)*2*(193.6+30.20) m2 143.23
(0.07+0.15)*2*(1.80*10+2.80*8+3.20*16+3.40*8+3.80*12+4.20*8+4.40*6) m2 98.74
(0.07+0.15)*2*(4.80*65+5.20*4+5.40*10+6.50*8+7.50*80) m2 457.07
(0.10+0.15)*2*(6.40*4+10.0*4) m2 32.80
(0.05+0.14)*2*2.30*31 m2 27.09
2*(0.05+0.14)*2*8.30*11 m2 69.39
(0.07+0.15)*2*2.0*37*2 m2 65.12

RAZEM 936.77
51

d.5
SST.III.1
6

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

936.77 m2 936.77
RAZEM 936.77

52
d.5

SSTB.III.
7

NNRNKB
202 0421-
01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - łaty m2

1042 m2 1042.00
RAZEM 1042.00

53
d.5

SSTB.III.
7

NNRNKB
202 0421-
01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontr-
łaty

m2

1042 m2 1042.00
RAZEM 1042.00

54
d.5

SSTB.III.
9

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej -
folia dachowa

m2

1042 m2 1042.00
RAZEM 1042.00

55
d.5

SSTB.III.
8

NNRNKB
202 0535-
04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 %
blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

1042 m2 1042.00
RAZEM 1042.00

56
d.5

SSTB.III.
8

NNRNKB
202 0539-
01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

30.0+4.40*2+10.0*4 m 78.80
RAZEM 78.80

57
d.5

SSTB.III.
8

NNRNKB
202 0539-
02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych
- okapów

m

136.40 m 136.40
RAZEM 136.40
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58
d.5

SSTB.III.
8

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

podrynno-
we

0.50*136.40 m2 68.20

kosze 0.50*5.20*4 m2 10.40
kominy 0.30*(0.52+0.89)*2 m2 0.85
nakrywy 0.76*1.03+0.70*7.50*2 m2 11.28

RAZEM 90.73
59

d.5
SSTB.III.
8

KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekanej

m

136.40 m 136.40
RAZEM 136.40

60
d.5

SSTB.III.
8

KNR-W 2-
02 0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekanej

m

4.20*12 m 50.40
RAZEM 50.40

61
d.5

SSTB.III.
8

NNRNKB
202 0539-
04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych m

47.10*2+17.10*2-7.40*2 m 113.60
RAZEM 113.60

62
d.5

SSTB.III.
8

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.5

SSTB.III.
8

KNR AT-09
0104-05
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

64
d.5

SSTB.III.
8

KNR-W 2-
02 1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

65
d.5

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2

16.90*47.77 m2 807.31
RAZEM 807.31

66
d.5

SSTB.III.
10

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 18 cm pozio-
me z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

807.31 m2 807.31
RAZEM 807.31

6 Podło ża pod posadzki 
67

d.6
SSTB.III.
2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek m3

(13.47+134.06+20.84)*0.20 m3 33.67
RAZEM 33.67

68
d.6

SSTB.III.
2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek
stabilizowany cementem

m3

(13.47+134.06+20.84)*0.20 m3 33.67
RAZEM 33.67

69
d.6

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE grubej - jedna warstwa m2

13.47+134.06+20.84 m2 168.37
RAZEM 168.37

70
d.6

SSTB.III.
4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu B-20 m3

(13.47+134.06+20.84)*0.20 m3 33.67
(683.83-168.37)*0.12 m3 61.86

RAZEM 95.53
71

d.6
SSTB.III.
3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie

t

16.46*(13.47+134.06+20.84)/1000 t 2.77
12.34*(683.83-168.37)/1000 t 6.36

RAZEM 9.13
72

d.6
SSTB.III.
3

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na goto-
wym podłożu - ręczne układanie betonu

m3

0.14*(1.35*1.90+1.07*1.62) m3 0.60
RAZEM 0.60

73
d.6

SSTB.III.
4

KNR 2-31
0606-04

Odwodnienie liniowe z elementów polimerobetonowych zakończonych
skrzynką bezodpływową, ruszt żeliwny

m

- 6 -
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Tczów - remiza i przedszkole PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

5.50+8.0 m 13.50
RAZEM 13.50

7 Ścianki działowe 
74

d.7
SSTB.III.
5

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

3.75*(5.18+2.72)-1.0*2.05 m2 27.58
3.75*(4.63+3.77*2+2.09)-1.0*2.05*2 m2 49.38
3.75*(3.74*2-4.14)-1.0*2.05*3 m2 6.38
3.75*(9.68+4.38+4.72*2+3.45+3.50+1.10*2)-1.0*2.05*3 m2 116.29
3.75*(6.37+4.76*2+0.50+5.96+2.0*2+0.40)-1.0*2.05*4 m2 92.11
3.75*(4.26*2+2.23+0.50+6.30+3.75+4.34+2.18*2+2.30+1.32+0.68+2.10+
7.73+2.94*2)-(1.0*2.05*6+1.10*2.05+0.60*1.20*3)

m2 170.82

RAZEM 462.56
75

d.7
SSTB.III.
5

KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/4 ceg. m2

3.75*(0.32+0.36)*4 m2 10.20
3.75*(0.44+0.68) m2 4.20
3.75*(0.32+0.56) m2 3.30
3.75*(0.38+0.56*2)*3 m2 16.88

RAZEM 34.58
8 Stolarka i ślusarka zewn ętrzna

76
d.8

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 - Okno uchylno-rozwierne energooszczędne, szklone szkłem ze-
spolonym, szyba kl. P2

m2

O1 1.165*1.635*30 m2 57.14
RAZEM 57.14

77
d.8

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0
m2 - Okno uchylno-rozwierne energooszczędne, szklone szkłem zespolo-
nym, szyba kl. P2

m2

O2 1.165*0.535*7 m2 4.36
RAZEM 4.36

78
d.8

SSTB.III.
14

NNRNKB
202 2143-
02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów ka-
miennych na spoiwie poliestrowym

m

1.20*37 m 44.40
RAZEM 44.40

79
d.8

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1018-05

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW - drzwi zewnętrzne
wejściowe pełne z naświetlem, energooszczędne, szklone szkłem zespo-
lonym, szyba kl. P2

m2

1.20*2.55*4 m2 12.24
RAZEM 12.24

80
d.8

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1018-05

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW - drzwi zewnętrzne
wejściowe przeszklone, energooszczędne, szklone szkłem zespolonym,
szyba kl. P2

m2

1.20*2.20*2 m2 5.28
RAZEM 5.28

81
d.8

SSTB.III.
14

KNR 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 z naświetlem, drzwi zewnętrzne z
termoizolacją

m2

1.20*2.55*2 m2 6.12
RAZEM 6.12

82
d.8

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy rolowane, ocieplane, otwierane automatycznie m2

3.50*3.50+3.0*3.0 m2 21.25
RAZEM 21.25

9 Tynki wewn ętrzne i wykładziny
83

d.9
SSTB.III.
11

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu-
pach

m2

pom.1 3.30*(3.17+2.0)*2-(1.20*1.20+1.20*2.05) m2 30.22
pom.2/23 3.30*(4.87+4.26+3.75+9.69+0.40)*2-(1.20*1.20+1.20*2.05+1.10*2.05+

1.0*2.05*7)
m2 131.10

pom.3 1.25*(6.33+5.24+0.68+0.26)*2 m2 31.28
pom.4 1.25*(2.64+2.28)*2 m2 12.30
pom.5 1.25*(2.64+2.79)*2 m2 13.58
pom.6 1.25*(7.73+1.82)*2 m2 23.88
pom.7/9 1.25*(2.62+3.55+0.50)*2 m2 16.68
pom.8 1.25*(3.41+3.14)*2 m2 16.38
pom.10 1.25*(2.18+1.40)*2-1.25*1.02 m2 7.68
pom.11 1.25*(2.18*2+2.83*2-1.30) m2 10.90
pom.12 1.25*(1.20+1.50)*2 m2 6.75
pom.13 3.30*(4.26+2.39)-(1.0+0.90)*2.0 m2 18.14
pom.14 1.25*(2.23+2.90+0.42)*2 m2 13.88
pom.15 1.25*(3.53+2.77)*2 m2 15.75
pom.16 3.30*(10.94+4.63)*2 m2 102.76
pom.17 3.30*(12.0+4.63)*2 m2 109.76
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Tczów - remiza i przedszkole PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

pom.18 3.30*(4.26+2.51)-(1.0+0.90)*2.0 m2 18.54
pom.19 1.25*(3.44+2.90+0.42+1.10)*2 m2 19.65
pom.20 3.30*(3.50+1.90)*2 m2 35.64
pom.21 1.25*(3.44+1.70)*2 m2 12.85
pom.22 1.25*(3.50+2.70+1.10)*2 m2 18.25
pom.24 1.25*(2.0+2.28)*2 m2 10.70
pom.25 3.30*(3.72+4.76)-1.0*2.05 m2 25.93
pom.26 3.30*(2.90+4.76)-1.0*2.05 m2 23.23
pom.27 3.30*(16.12+5.24)*2 m2 140.98
pom.28 3.30*(2.32+3.77)*2-1.0*2.05 m2 38.14
pom.29 3.30*(2.48+3.74)*2-1.0*2.05 m2 39.00
pom.30 3.30*(2.02+3.34)*2-1.0*2.05*3 m2 29.23
pom.31 1.25*(1.60+4.14)*2 m2 14.35
pom.32 3.30*(5.18+3.74)-1.0*2.05-1.50*(5.18+2.04) m2 16.56
pom.33 (3.59+4.10)*0.5*(2.60+3.18)*2-1.50*2.0 m2 41.45
pom.34 (3.59+4.10)*0.5*(10.67+11.24)*2-1.50*2.0-(1.20*2.05+3.50*3.50+3.0*3.0) m2 141.78
pom.35 (3.59+4.10)*0.5*(4.50+4.63)*2 m2 70.21
pom.36 3.30*(6.05+4.63)*2 m2 70.49
pom.37 3.30*(1.90+2.23)*2-1.0*2.05 m2 25.21
pom.38 1.25*(1.50+2.23)*2 m2 9.32
pom.39 1.25*(1.49+3.52)*2 m2 12.52

RAZEM 1375.07
84

d.9
SSTB.III.
11

KNR 2-02
0810-06

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach
otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm

m2

0.25*(3.50*3+3.0*3) m2 4.88
RAZEM 4.88

85
d.9

SSTB.III.
11

KNR 9-03
0109-07

Założenie narożników tynkarskich m2

1375.07+4.88 m2 1379.95
RAZEM 1379.95

86
d.9

SSTB.III.
11

KNR-W 2-
02 2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

6.34+39.79+3.73+3.23+10.15+50.63+55.56+10.15+6.65+9.37+14.94+
12.51+84.39+8.17+7.76+6.75+19.26+28.01+4.24

m2 381.63

RAZEM 381.63
87

d.9
SSTB.III.
11

KNR-W 2-
02 2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na
ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

24.66+6.69+8.20+11.56+3.05+6.06+2.25+6.29+9.68+5.86+9.32+4.56+
6.62+3.34+5.24

m2 113.38

RAZEM 113.38
88

d.9
SSTB.III.
11

KNR 4-01
0711-19

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach
na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

(10.69+9.76+13.47+134.06+20.84)*0.05 m2 9.44
RAZEM 9.44

89
d.9

SSTB.III.
11

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

(10.69+9.76+13.47+134.06+20.84)*1.1 m2 207.70
RAZEM 207.70

90
d.9

SSTB.III.
11

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

pom.1 3.30*(3.17+2.0)*2-(1.20*1.20+1.20*2.05) m2 30.22
pom.2/23 3.30*(4.87+4.26+3.75+9.69+0.40)*2-(1.20*1.20+1.20*2.05+1.10*2.05+

1.0*2.05*7)
m2 131.10

pom.3 1.25*(6.33+5.24+0.68+0.26)*2 m2 31.28
pom.4 1.25*(2.64+2.28)*2 m2 12.30
pom.5 1.25*(2.64+2.79)*2 m2 13.58
pom.6 1.25*(7.73+1.82)*2 m2 23.88
pom.7/9 1.25*(2.62+3.55+0.50)*2 m2 16.68
pom.10 1.25*(2.18+1.40)*2-1.25*1.02 m2 7.68
pom.11 1.25*(2.18*2+2.83*2-1.30) m2 10.90
pom.12 1.25*(1.20+1.50)*2 m2 6.75
pom.13 3.30*(4.26+2.39)-(1.0+0.90)*2.0 m2 18.14
pom.14 1.25*(2.23+2.90+0.42)*2 m2 13.88
pom.16 3.30*(10.94+4.63)*2 m2 102.76
pom.17 3.30*(12.0+4.63)*2 m2 109.76
pom.18 3.30*(4.26+2.51)-(1.0+0.90)*2.0 m2 18.54
pom.19 1.25*(3.44+2.90+0.42+1.10)*2 m2 19.65
pom.20 3.30*(3.50+1.90)*2 m2 35.64
pom.21 1.25*(3.44+1.70)*2 m2 12.85
pom.22 1.25*(3.50+2.70+1.10)*2 m2 18.25
pom.24 1.25*(2.0+2.28)*2 m2 10.70
pom.25 3.30*(3.72+4.76)-1.0*2.05 m2 25.93
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Podsta-
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pom.26 3.30*(2.90+4.76)-1.0*2.05 m2 23.23
pom.27 3.30*(16.12+5.24)*2 m2 140.98
pom.28 3.30*(2.32+3.77)*2-1.0*2.05 m2 38.14
pom.29 3.30*(2.48+3.74)*2-1.0*2.05 m2 39.00
pom.30 3.30*(2.02+3.34)*2-1.0*2.05*3 m2 29.23
pom.31 1.25*(1.60+4.14)*2 m2 14.35
pom.32 3.30*(5.18+3.74)-1.0*2.05-1.50*(5.18+2.04) m2 16.56
pom.36 3.30*(6.05+4.63)*2 m2 70.49
pom.37 3.30*(1.90+2.23)*2-1.0*2.05 m2 25.21
pom.38 1.25*(1.50+2.23)*2 m2 9.32
pom.39 1.25*(1.49+3.52)*2 m2 12.52

RAZEM 1089.50
91

d.9
SSTB.III.
11

KNR 2-02
2009-04
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z płyt g-k

m2

381.63+113.38 m2 495.01
RAZEM 495.01

92
d.9

SSTB.III.
11

KNNR 2
0903-08

Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach m2

pom.3 2.05*(6.33+5.24+0.68+0.26)*2-2.05*(1.30+1.0*2)-1.20*(1.15*3+1.20)+
0.20*1.15*6

m2 40.33

pom.4 2.05*(2.64+2.28)*2-(2.05*1.0+1.20*1.15+1.20*1.20*2)+0.20*1.15*2 m2 14.32
pom.5 2.05*(2.64+2.79)*2-(2.05*1.0+1.20*1.15+1.20*1.20)+0.20*1.15*2 m2 17.85
pom.6 2.05*(7.73+1.82)*2-(1.0*2.05*5+1.10*2.05+1.20*2.05)+0.20*2.05*2 m2 25.01
pom.7/9 2.05*(2.62+3.55+0.50)*2-1.0*2.05 m2 25.30
pom.8 2.05*(3.41+3.14)*2-1.10*2.05+0.20*2.05*2 m2 25.42
pom.10 2.05*(2.18+1.40)*2-1.25*1.02-1.0*2.05 m2 11.35
pom.11 2.05*(2.18*2+2.83*2-1.30)-0.60*1.20-1.0*2.05 m2 15.11
pom.12 2.05*(1.20+1.50)*2-1.0*2.05 m2 9.02
pom.14 2.05*(2.23+2.90+0.42)*2-(0.75*1.20+1.0*2.05)+0.15*(.75+1.20*2+2.05*2) m2 20.89
pom.15 2.05*(3.53+2.77)*2-1.20*2.05+0.20*2.05*2 m2 24.19
pom.19 2.05*(3.44+2.90+0.42+1.10)*2-(0.75*1.20+1.0*2.05)+0.15*(.75+1.20*2+

2.05*2)
m2 30.36

pom.21 2.05*(3.44+1.70)*2-1.0*2.05 m2 19.02
pom.22 2.05*(3.50+2.70+1.10)*2-1.0*2.05 m2 27.88
pom.24 2.05*(2.0+2.28)*2-1.10*2.05 m2 15.29
pom.31 2.05*(1.60+4.14)*2-1.0*2.05 m2 21.48
pom.32 1.50*(5.18+2.04) m2 10.83
pom.33 1.50*2.0 m2 3.00
pom.34 1.50*2.0 m2 3.00
pom.38 2.05*(1.50+2.23)*2-1.0*2.05 m2 13.24
pom.39 2.05*(1.49+3.52)*2-1.0*2.05 m2 18.49

RAZEM 391.38
93

d.9
SSTB.III.
11

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą m2

391.38 m2 391.38
RAZEM 391.38

94
d.9

SSTB.III.
11

KNNR 2
0805-07

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kle-
jowej - listwy narożnikowe

m

391.38*1.04 m 407.04
RAZEM 407.04

10 Izolacje podposadzkowe i warstwy wyrównuj ące 
95

d.1
0

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE hydroizolacyjnej - jedna warstwa m2

683.83-168.37 m2 515.46
RAZEM 515.46

96
d.1

0

SSTB.III.
10

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 036-250
gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

515.46 m2 515.46
RAZEM 515.46

97
d.1

0

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacja pozioma z folii PE gr. 0.2 mm m2

515.46 m2 515.46
RAZEM 515.46

98
d.1

0

SSTB.III.
13

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60
mm zatarte na gładko

m2

515.46 m2 515.46
RAZEM 515.46

11 Posadzki 
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99
d.1

1

SSTB.III.
13

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na
klej metodą zwykłą

m2

683.83 m2 683.83
wykładzina -(10.15+50.63+55.56+10.15+14.94) m2 -141.43
przemysło-
wa

-134.06 m2 -134.06

RAZEM 408.34
100
d.1

1

SSTB.III.
13

KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na
klej bez przecinania płytek metodą zwykłą

m

408.34*1.1 m 449.17
RAZEM 449.17

101
d.1

1

SSTB.III.
13

NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-
cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

wykładzina 10.15+50.63+55.56+10.15+14.94 m2 141.43
RAZEM 141.43

102
d.1

1

SSTB.III.
13

KNR 2-02
1113-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu m2

wykładzina 10.15+50.63+55.56+10.15+14.94 m2 141.43
RAZEM 141.43

103
d.1

1

SSTB.III.
13

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane m

wykładzina 141.43*1.1 m 155.57
RAZEM 155.57

104
d.1

1

SSTB.III.
13

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

105
d.1

1

SSTB.III.
13

KNR AT-41
0404-01

Posadzki przemysłowe np. z korundowych posypek utwardzających -
warstwa o grubości 3 mm

m2

134.06 m2 134.06
RAZEM 134.06

12 Stolarka i ślusarka wewn ętrzna
106
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1012-03
analogia

Okna podawcze podnoszone fabrycznie wykończone o powierzchni do
1.0 m2 przeszklone szybą P2

m2

0.56*1.16*3 m2 1.95
RAZEM 1.95

107
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1006-03

Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o po-
wierzchni do 2.0 m2 - okno wewnętrzne stałe szklone szybą P2

m2

1.16*1.16 m2 1.35
RAZEM 1.35

108
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1006-02

Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o po-
wierzchni do 1.0 m2 - okno wewnętrzne stałe szklone szybą P2

m2

0.72*1.16*2 m2 1.67
RAZEM 1.67

109
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budo-
wie

m

(1.0+2.05*2)*17 m 86.70
(1.10*2.05*2)*7 m 31.57
(1.20+2.05*2)*4 m 21.20

RAZEM 139.47
110
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone -skrzydła drzwiowe wewnętrzne , gładkie,
wykończone płytą HDF, pełne, trójzawiasowe z kratką wentylacyjną

m2

D8 0.90*2.0*17 m2 30.60
D9 1.0*2.0*3 m2 6.00

RAZEM 36.60
111
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone -skrzydła drzwiowe wewnętrzne , gładkie,
wykończone płytą HDF, pełne, trójzawiasowe

m2

D10 1.0*2.0*4 m2 8.00
D11 1.10*2.0*3 m2 6.60

RAZEM 14.60
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112
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR 2-02
1017-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierz-
chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -skrzydła drzwiowe wewnętrz-
ne , gładkie, wykończone płytą HDF, przeszklone, trójzawiasowe

m2

D12 1.10*2.0 m2 2.20
RAZEM 2.20

113
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

114
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

115
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1027-02

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 o odporności ogniowej EI30

m2

1.20*2.05 m2 2.46
RAZEM 2.46

116
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1029-05

Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami zamykanymi na klamkę m2

1.85*(1.50+1.49+1.60+1.50) m2 11.27
RAZEM 11.27

117
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1029-05

Ścianki ustępowe systemowe, przedszkolne z drzwiami wahadłowymi m2

1.15*(2.23+1.10)*2 m2 7.66
RAZEM 7.66

118
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR 0-35
0125-09

Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkła hartowanego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 1016-07
analogia

Wyłaz strychowy ze składaną drabinką fabrycznie wykończone szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

120
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR 5-08
0402-01
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu uchwytów dla osób niepełnosprawnych
ruchowo

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

121
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR 2-02
1218-04

Konstrukcja stalowa osłon grzejnikowych szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

122
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 20205-
01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

0.80*0.80*16 m2 10.24
RAZEM 10.24

123
d.1

2

SSTB.III.
14

KNR-W 2-
02 20205-
03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

10.24 m2 10.24
RAZEM 10.24

13 Malowanie
124
d.1

3

SSTB.III.
16

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.40*6.0*21 m2 50.40
RAZEM 50.40

125
d.1

3

SSTB.III.
16

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0.40*6.0*21 m2 50.40
RAZEM 50.40
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126
d.1

3

SSTB.III.
16

KNR 7-12
0208-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi
konstrukcji kratowych

m2

0.40*6.0*21 m2 50.40
RAZEM 50.40

127
d.1

3

SSTB.III.
16

KNR 7-12
0208-02
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi
konstrukcji kratowych - następna warstwa

m2

0.40*6.0*21 m2 50.40
RAZEM 50.40

128
d.1

3

SSTB.III.
16

KNR 7-12
0210-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kon-
strukcji kratowych
Krotność = 2

m2

0.40*6.0*21 m2 50.40
RAZEM 50.40

129
d.1

3

SSTB.III.
16

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

ściany 1375.07+4.88 m2 1379.95
RAZEM 1379.95

130
d.1

3

SSTB.III.
16

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

sufity 207.70+495.01 m2 702.71
RAZEM 702.71

131
d.1

3

SSTB.III.
16

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorze białym
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

sufity 207.70+(1375.07-1089.50)+4.88 m2 498.15
RAZEM 498.15

132
d.1

3

SSTB.III.
16

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

1089.50+495.01 m2 1584.51
RAZEM 1584.51

133
d.1

3

SSTB.III.
16

KNR-W 7-
12 0301-02

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skoś-
nych i cylindrycznych

m2

3.31*1.50*4 m2 19.86
RAZEM 19.86

134
d.1

3

SSTB.III.
16

ZKNR C-2
0808-05

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji be-
tonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

19.06*0.05 m2 0.95
RAZEM 0.95

135
d.1

3

SSTB.III.
16

ZKNR C-2
0809-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm
w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa

dm3

19.06*0.05 dm3 0.95
RAZEM 0.95

136
d.1

3

SSTB.III.
16

KNR-W 7-
12 0401-05

Malowanie farbą emulsyjną akrylową powierzchni pionowych, skośnych i
cylindrycznych konstrukcji betonowych

m2

3.31*1.50*4 m2 19.86
RAZEM 19.86

14 Elewacje
137
d.1

4

SSTB.III.
15

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na ścianach - cokół

m2

0.30*(46.70*2+16.12*2+1.11*4) m2 39.02
RAZEM 39.02

138
d.1

4

SSTB.III.
15

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian m2

39.02 m2 39.02
RAZEM 39.02

139
d.1

4

SSTB.III.
15

KNR 0-28
2624-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.14 cm na ścianach me-
todą lekką wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej silikatowej gr. 2,0 mm

m2

ściany 3.50*(46.70*2+16.12*2+1.11*4) m2 455.28
okap 1.10*(49.10+16.90)*2+1.11*6.0*2+0.50*(49.10+19.10)*2 m2 226.72
otwory -(1.20*1.65*30+1.20*0.45*7+3.50*3.50+3.0*3.0+1.20*2.55*6+1.10*2.20*

2)
m2 -107.63
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RAZEM 574.37
140
d.1

4

SSTB.III.
15

KNR 0-28
2624-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm na ościeżach szer.
do 15 cm metodą lekką  z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykona-
niem wyprawy elewacyjnej

m2

otwory 0.15*((1.20+1.65)*2*30+(1.20+0.45)*2*7+3.50*3+3.0*3+(1.20+2.55*2)*6+
(1.10+2.20*2)*2)

m2 39.36

RAZEM 39.36
141
d.1

4

SSTB.III.
15

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - dodatkowe mocowanie koł-
kami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły

szt.

574.34*6 3446.04
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3446.04
3446 szt. 3446.00

RAZEM 3446.00
142
d.1

4

SSTB.III.
15

KNR 0-28
2623-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
okiennych profilami z siatką

m

3.50*8+(49.10+19.10)*2+(1.20+1.65)*2*30+(1.20+0.45)*2*7+3.50*3+3.0*
3+(1.20+2.55*2)*6+(1.10+2.20*2)*2

m 426.80

RAZEM 426.80
143
d.1

4

SSTB.III.
15

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

attyka (0.50*5.85+0.54*3.98+1.61)*2*2 m2 26.74
kominy 1.65*(0.52+0.89)*2 m2 4.65

RAZEM 31.39
144
d.1

4

SSTB.III.
15

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy silika-
towy

m2

31.39 m2 31.39
RAZEM 31.39

145
d.1

4

SSTB.III.
15

KNR 2-02
0912-01

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 10 cm m

7.40*2+7.50*2 m 29.80
RAZEM 29.80

146
d.1

4

SSTB.III.
16

KNR-W 7-
12 0301-02

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skoś-
nych i cylindrycznych

m2

3.31*1.50*22 m2 109.23
RAZEM 109.23

147
d.1

4

SSTB.III.
16

ZKNR C-2
0808-05

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji be-
tonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

109.23*0.05 m2 5.46
RAZEM 5.46

148
d.1

4

SSTB.III.
16

ZKNR C-2
0809-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm
w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa

dm3

109.23*0.05 dm3 5.46
RAZEM 5.46

149
d.1

4

SSTB.III.
16

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  -  malowanie farbą silikatową m2

574.37+39.36+31.39+109.23 m2 754.35
RAZEM 754.35

150
d.1

4

SSTB.III.
16

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm

m2

0.25*1.20*37 m2 11.10
RAZEM 11.10

15 Schody zewn ętrzne, opaska
151
d.1

5

SSTB.III.
2

KNR 2-01
0311-02

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) m3

0.25*1.0*(8.05+2.25*4+8.75) m3 6.45
RAZEM 6.45

152
d.1

5

SSTB.III.
4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton m3

0.10*0.25*(8.05+2.25*4+8.75) m3 0.64
RAZEM 0.64
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153
d.1

5

SSTB.III.
5

NNRNKB
202 0137-
02

(z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, o  grubości 25 cm na
zaprawie cementowej

m2

1.0*(8.05+2.25*4+8.75) m2 25.80
0.60*(2.25+2.50)*2 m2 5.70

RAZEM 31.50
154
d.1

5

SSTB.III.
9

KNR-W 2-
02 0812-01

Tynki cementowe kat.I wykonywane ręcznie na ścianach - rapówka m2

31.50*2 m2 63.00
RAZEM 63.00

155
d.1

5

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

25.80*2 m2 51.60
RAZEM 51.60

156
d.1

5

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

51.60 m2 51.60
RAZEM 51.60

157
d.1

5

SSTB.III.
2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

0.30*2.25*(7.55+8.25) m3 10.66
RAZEM 10.66

158
d.1

5

SSTB.III.
4

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na goto-
wym podłożu - ręczne układanie betonu B-37

m3

0.15*2.50*(8.05+8.75)+0.14*0.35*(3.05*2+2.25*2+1.90*2+8.25+7.90) m3 7.80
RAZEM 7.80

159
d.1

5

SSTB.III.
3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie fi 10 mm

t

2.50*(8.05+8.75)*12.34/1000 t 0.52
RAZEM 0.52

160
d.1

5

SSTB.III.
11

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian m2

0.60*2.50*4+0.25*(2.25+2.50)*2+0.30*2.25*4 m2 11.08
RAZEM 11.08

161
d.1

5

SSTB.III.
13

KNR 2-02
1103-05

Posadzki z płytek klinkierowych m2

2.50*(8.05+8.75)+0.14*(3.05*2+2.25*2+1.90*2+8.25+7.90) m2 46.28
RAZEM 46.28

162
d.1

5

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

0.60*(46.70+16.12+0.60*2)*2-0.60*(8.05+8.75)+1.11*6.0*2 m2 80.06
RAZEM 80.06

163
d.1

5

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

80.06 m2 80.06
RAZEM 80.06

164
d.1

5

SSTB.III.
17

KNR 4-01
0322-04

Obsadzenie ram aluminiowych o powierzchni do 0.5 m2 w podłożach be-
tonowych - wycieraczki do obuwia 100x50 cm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

165
d.1

5

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
piaskowej

m2

80.06 m2 80.06
RAZEM 80.06

166
d.1

5

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

(46.70+16.12+0.60*4)*2-(8.05+8.75) m 113.64
RAZEM 113.64
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