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Tczów - zagospodarowanie PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Plac zabaw
1

d.1
SSTB.III.
17

KNR 2-31
0101-05
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-II głębokości 25 cm

m2

163.0 m2 163.00
RAZEM 163.00

2
d.1

SSTB.III.
17

KNR 4-01
0108-01
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat.
I-II

m3

163.0*0.25 m3 40.75
RAZEM 40.75

3
d.1

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

163.0 m2 163.00
RAZEM 163.00

4
d.1

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5 mm - warstwa dolna o gruboś-
ci po zagęszczeniu 20 cm

m2

163.0 m2 163.00
RAZEM 163.00

5
d.1

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego0-16 mm - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 5 cm

m2

163.0 m2 163.00
RAZEM 163.00

6
d.1

SSTB.III.
17 wycena in-

dywidualna

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej EPDM gr. 10 mm na podbudowie
amortyzującej SBR gr. 50 mm

m2

163 m2 163.00
RAZEM 163.00

7
d.1

SSTB.III.
17

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

240-163 m2 77.00
RAZEM 77.00

8
d.1

SSTB.III.
17

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim

m3

77*0.05 m3 3.85
RAZEM 3.85

9
d.1

SSTB.III.
17

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawoże-
niem

m2

77 m2 77.00
RAZEM 77.00

10
d.1

SSTB.III.
6 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenie placu zabaw : wieża, baszta, linarium
stożek, ważka na sprężynie, ważka na podstawie metalowej ( 2 szt ), drą-
żek gimnastyczny podwójny, tablica informacyjna, ławka z rur stała z
oparciem ( 3 szt ), koniczynka,

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1

SSTB.III.
6 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż stalowego kosza na śmieci kpl

3 kpl 3.00
RAZEM 3.00

2 Osłona śmietnikowa ( przedszkole )
12

d.2
SSTB.III.
2

KNR 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm m3

0.30*3.24*2.24 m3 2.18
RAZEM 2.18

13
d.2

SSTB.III.
2

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1.0*0.30*0.70*(3.24+1.76)*2 m3 2.10
RAZEM 2.10

14
d.2

SSTB.III.
2

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat.
III

m3

2.18+2.10 m3 4.28
RAZEM 4.28

15
d.2

SSTB.III.
4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton m3

0.10*0.30*(3.24+1.76)*2 m3 0.30
RAZEM 0.30
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16
d.2

SSTB.III.
4

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręcz-
ne układanie betonu B-20

m3

1.0*0.30*(3.24+1.76)*2 m3 3.00
RAZEM 3.00

17
d.2

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych

m2

0.30*(3.24+1.76)*2 m2 3.00
RAZEM 3.00

18
d.2

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z blocz-
ków z bet.komórków.grubości 24 cm

m2

2.20*(3.24+1.76)*2-2.20*1.0 m2 19.80
RAZEM 19.80

19
d.2

SSTB.III.
4

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowa-
ne o szerokości przewiązek do 0,3 m

m3

0.24*0.20*(3.24*2+1.76*2-1.0) m3 0.43
RAZEM 0.43

20
d.2

SSTB.III.
3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie fi 6 mm

t

0.76*40*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01

21
d.2

SSTB.III.
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane fi 12 mm

t

9.96*4*1.1*0.888/1000 t 0.04
RAZEM 0.04

22
d.2

SSTB.III.
7

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.12*0.12*2.74*2 m3

drew.
0.08

RAZEM 0.08
23

d.2
SSTB.III.
7

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0.07*0.12*2.40*8 m3 0.16
RAZEM 0.16

24
d.2

SSTB.III.
7

KNR 2-02
0408-02
analogia

Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.07*0.12*1.50*4 m3 0.05
RAZEM 0.05

25
d.2

SSTB.III.
7

NNRNKB
202 0421-
02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybi-
cie deski czołowej

m

2.74*2 m 5.48
RAZEM 5.48

26
d.2

SSTB.III.
7

KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smaro-
wania preparatami solowymi

m2

0.12*4*2.74*2 m2 2.63
(0.07+0.12)*2*(2.40*8+1.50*4) m2 9.58

RAZEM 12.21
27

d.2
SSTB.III.
7

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

12.21 m2 12.21
RAZEM 12.21

28
d.2

SSTB.III.
7

NNRNKB
202 0421-
01

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - łaty m2

2.40*2.74*2 m2 13.15
RAZEM 13.15

29
d.2

SSTB.III.
8

NNRNKB
202 0535-
01

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

13.15 m2 13.15
RAZEM 13.15

30
d.2

SSTB.III.
8

NNRNKB
202 0539-
01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

2.74 m 2.74
RAZEM 2.74

31
d.2

SSTB.III.
8

NNRNKB
202 0539-
02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych
- okapów

m

2.74*2 m 5.48
RAZEM 5.48
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32
d.2

SSTB.III.
8

NNRNKB
202 0539-
03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wia-
trownic

m

2.40*4 m 9.60
RAZEM 9.60

33
d.2

SSTB.III.
8

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

podrynno-
we

0.50*2.74*2 m2 2.74

RAZEM 2.74
34

d.2
SSTB.III.
8

KNR-W 2-
02 0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekanej

m

2.74*2 m 5.48
RAZEM 5.48

35
d.2

SSTB.III.
8

KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

2.40*2 m 4.80
RAZEM 4.80

36
d.2

SSTB.III.
2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek
stabilizowany cementem

m3

0.20*2.26*1.76 m3 0.80
RAZEM 0.80

37
d.2

SSTB.III.
4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu B-20 m3

0.10*2.26*1.76 m3 0.40
RAZEM 0.40

38
d.2

SSTB.III.
14

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi o konstrukcji stalowej obite sklejką wodoodporną zamykane na
kłódkę

m2

1.0*2.10 m2 2.10
RAZEM 2.10

39
d.2

SSTB.III.
15

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian m2

0.30*(3.24*2+2.24*2-1.0) m2 2.99
RAZEM 2.99

40
d.2

SSTB.III.
15

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

2.10*(3.24*2+2.24*2-1.0) m2 20.92
0.24*(3.24*2+1.76*2-1.0) m2 2.16
2.40*(2.76*2+1.76*2-1.0+0.24*2) m2 20.45

RAZEM 43.53
41

d.2
SSTB.III.
15

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy silika-
towy

m2

43.53 m2 43.53
RAZEM 43.53

42
d.2

SSTB.III.
15

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  -  malowanie farbą silikatową m2

43.53 m2 43.53
RAZEM 43.53

3 Monta ż masztu
43

d.3
SSTB.III.
2

KNR 2-01
0302-02
0214-04 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km (kat.gr.III)

m3

1.10*1.70*1.70 m3 3.18
RAZEM 3.18

44
d.3

SSTB.III.
2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

1.0*1.0*0.5*1.70*4 m3 3.40
RAZEM 3.40

45
d.3

SSTB.III.
2

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzu-
tem na odl.do 3 m

m3

3.40 m3 3.40
RAZEM 3.40

46
d.3

SSTB.III.
4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0.10*1.70*1.70 m3 0.29
RAZEM 0.29

47
d.3

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku chudego
betonu

m2

1.70*1.70 m2 2.89
RAZEM 2.89
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48
d.3

SSTB.III.
4

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 -
z zastosowaniem pompy do betonu  Beton B-20

m3

1.0*1.70*1.70+0.27*1.45*1.45 m3 3.46
RAZEM 3.46

49
d.3

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

1.0*1.70*4+0.27*1.45*4 m2 8.37
RAZEM 8.37

50
d.3

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

8.37 m2 8.37
RAZEM 8.37

51
d.3

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

1.70*1.70 m2 2.89
RAZEM 2.89

52
d.3

SSTB.III.
9

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

2.89 m2 2.89
RAZEM 2.89

53
d.3

SSTB.III.
3

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty gładkie fi 6 mm

t

11.54/1000 t 0.01
RAZEM 0.01

54
d.3

SSTB.III.
3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane fi 12 mm

t

69.78/1000 t 0.07
RAZEM 0.07

55
d.3

SSTB.III.
3

KNR 13-12
0404-05

Przygotowanie i montaż marek stalowych - kątownik 80x80x8 mm t

4*9.63/1000 t 0.04
RAZEM 0.04

56
d.3

SSTB.III.
6

KNR 2-25
0703-02

Maszty antenowe rurowe 9 m - demontaż istniejącego masztu maszt.

1 maszt. 1.00
RAZEM 1.00

57
d.3

SSTB.III.
6

KNR 2-25
0703-01

Maszty antenowe rurowe 9 m - montaż zdemontowanego masztu maszt.

1 maszt. 1.00
RAZEM 1.00

4 Ciągi pieszojezdne i miejsca postojowe
58

d.4
SSTB.III.
17

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm

m2

1300 m2 1300.00
RAZEM 1300.00

59
d.4

SSTB.III.
17

KNR 2-01
0212-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.10 km

m3

1300*0.43 m3 559.00
RAZEM 559.00

60
d.4

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1300 m2 1300.00
RAZEM 1300.00

61
d.4

SSTB.III.
17

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - po-
spółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
Krotność = 0.6

m2

1300 m2 1300.00
RAZEM 1300.00

62
d.4

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizo-
wanego cementem

m2

1300 m2 1300.00
RAZEM 1300.00

63
d.4

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm

m2

1300 m2 1300.00
RAZEM 1300.00

64
d.4

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki beto-
nowej

m2

1300 m2 1300.00
RAZEM 1300.00
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65
d.4

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

1300 m2 1300.00
RAZEM 1300.00

5 Ciągi pieszojezdne o nawierzchni asfaltowej
66

d.5
SSTB.III.
17

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm

m2

265.0 m2 265.00
RAZEM 265.00

67
d.5

SSTB.III.
17

KNR 2-01
0212-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.10 km

m3

265.0*0.43 m3 113.95
RAZEM 113.95

68
d.5

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

265.0 m2 265.00
RAZEM 265.00

69
d.5

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0106-03
0106-04
analogia

Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie - 20 cm gru-
bość po zagęszczeniu

m2

265.0 m2 265.00
RAZEM 265.00

70
d.5

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

265.0 m2 265.00
RAZEM 265.00

71
d.5

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0110-01
0110-02

Podbudowa z z betonu asfaltowego - grubość warstwy po zagęszczeniu
7 cm

m2

265.0 m2 265.00
RAZEM 265.00

72
d.5

SSTB.III.
17

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

265.0 m2 265.00
RAZEM 265.00

73
d.5

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

265.0 m2 265.00
RAZEM 265.00

6 Chodniki
74

d.6
SSTB.III.
17

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

280.0 m2 280.00
RAZEM 280.00

75
d.6

SSTB.III.
17

KNR 2-01
0212-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.10 km

m3

280.0 m3 280.00
RAZEM 280.00

76
d.6

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1565 m2 1565.00
RAZEM 1565.00

77
d.6

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

280.0 m2 280.00
RAZEM 280.00

78
d.6

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

280.0 m2 280.00
RAZEM 280.00

7 Kraw ężniki i obrze ża
79

d.7
SSTB.III.
17

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.40*0.15+0.15*0.15)*515.0 m3 42.49
RAZEM 42.49
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80
d.7

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

515.0 m 515.00
RAZEM 515.00

81
d.7

SSTB.III.
17

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

130.0 m 130.00
RAZEM 130.00

8 Zieleń i mała architektura
82

d.8
SSTB.III.
17

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

2100 m2 2100.00
RAZEM 2100.00

83
d.8

SSTB.III.
17

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim

m3

2100*0.05 m3 105.00
RAZEM 105.00

84
d.8

SSTB.III.
17

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawoże-
niem

m2

2100 m2 2100.00
RAZEM 2100.00

85
d.8

SSTB.III.
6 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż stalowego kosza na śmieci kpl

6 kpl 6.00
RAZEM 6.00

86
d.8

SSTB.III.
6 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż ławki z rur stałej z oparciem kpl

7 kpl 7.00
RAZEM 7.00

87
d.8

SSTB.III.
6 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż stojaków na rowery dł. 3,0 m kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

9 Ogrodzenie
88

d.9
SSTB.III.
1

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie istniejącego ogrodzenia panelowego m

170.0 m 170.00
RAZEM 170.00

89
d.9

SSTB.III.
1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

0.20*0.70*170.0 m3 23.80
RAZEM 23.80

90
d.9

SSTB.III.
1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość 10 km

t

1.80*170*15/1000 t 4.59
RAZEM 4.59

91
d.9

SSTB.III.
18

KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

102 dół. 102.00
RAZEM 102.00

92
d.9

SSTB.III.
18

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolek-
tory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

0.20*0.30*250 m3 15.00
RAZEM 15.00

93
d.9

SSTB.III.
18

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi
wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

0.30*0.30*0.5*102+15.0 m3 19.59
RAZEM 19.59

94
d.9

SSTB.III.
18

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowez betonu B-15 - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

1.0*0.40*0.40*4 m3 0.64
RAZEM 0.64

95
d.9

SSTB.III.
18

KNR 2-22
0301-01

Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie od 0.5 do 0.8 t elem.

98 elem. 98.00
RAZEM 98.00
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96
d.9

SSTB.III.
18

KNR 2-31
0407-05

Prefabrykowany cokół na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

250.0 m 250.00
RAZEM 250.00

97
d.9

SSTB.III.
18

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

0.20*0.10*250.0 m3 5.00
RAZEM 5.00

98
d.9

SSTB.III.
18

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie Panelowe - panele proste zgrzewane z podwójnych drutów
poziomych i  pionowych 5 mm w rozstawie 50 x 200 mm. Szerokość pa-
nela 2500 mm. Wysokość panela 1800 mm. Panele Proste na górze z
zakończeniami w postaci drutów pionowych o długości 30 mm.Słupki
ogrodzeniowe z kształtownika prostokątnego 60 x 40 x 2 mm, zamknięte-
go od góry systemowym daszkiem z mrozoodpomego tworzywa sztucz-
nego. Wysokości słupków 2600 mm. Rozstaw osiowy słupków 2580 mm.
Słupki przeznaczone do zabetonowania w ziemi. Obejmy montażowe
systemowe do połączenia paneli ze słupkami.

m

250.0 m 250.00
RAZEM 250.00

99
d.9

SSTB.III.
18

KNR 2-02
1808-11
analogia

Brama przesuwna 500x200 z furtką 100x200 cm, systemowe panelowe kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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