Punkt Rz. zasuwa | zasuwa | zasuwa | zasuwa | odpow. | szybko
L.p. | sieci Studnia/Rodz | Srednica Model Typ Rodzaj terenu Glebokos¢ wlot | odgatl. | wylot 2 80 2 65 2 50 232 2.63 zlacze | Uwaga
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
betonowa z
dnem
1. | S9 technologiczna 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 169,6 2000 PE 90 | PE90 | PE 90 2 rx rx rx rx 1
betonowa z
dnem
2. | S46 technologiczna 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 169,1 2000 PE 75 el il il 1 il 1
betonowa z
dnem
3. | N2 technologiczna 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 169,9 2000 PE90 | PE75 | PE 90 2 1 il il il 1
betonowa z
dnem
4. | N7 technologiczna 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 171,85 2000 PE90 | PE75 | PE 90 2 1 il i il 1
betonowa z
dnem
5. | N23 technologiczna 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 172,2 2000 PE 90 | PE40 | PE 90 2 e e 1 e 1
betonowa z
dnem 2xPE
6. | B16 technologiczna 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 172,0 2500 PE 75 63 PE 75 el 2 2 il el 1
betonowa z
technologiczna/ dnem
7. | S14 odpowietrzenie 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 170,3 2000 PE 75 PE 90 1 1 il 1 1 1
betonowa z
technologiczna/ dnem
8. [S39 odpowietrzenie 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 169,2 2000 PE75 | PE40 | PE75 i 2 i 1 1 1
betonowa z
technologiczna/ dnem
9. [ B8 odpowietrzenie 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 172,2 2000 PE75 | PE40 | PE75 i 2 e 1 1 1
betonowa z
technologiczna/ dnem
10. | B19 odpowietrzenie 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 173,1 2000 PE75 | PEG3 | PE75 e 2 1 i 1 1
betonowa z
technologiczna/ dnem
11. | B43 odpowietrzenie 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 172,3 2000 PE 40 | PE75 i 1 i 1 1 1
betonowa z
technologiczna/ dnem
12. | S32 odwodnienie 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 165,9 2000 PE75 | PEG3 | PE75 el 2 1 ol bl 1
betonowa z
technologiczna/ dnem
13. | B28 odwodnienie 1200 betonowa | segmentowa szczelnym 169,7 2000 PE75 | PEG3 | PE75 el 2 1 il il 1
RAZEM: 7 15 5 6 5 13




