3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
3.1. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

3.1.1. Zakres robot

Roboty obejmuja wykonanie kolektorow sieci kanalizacyjne;j

3.1.2. Kolejno$¢ wykonywania robot
* geodezyjne wytyczenie projektowanych tras

» wykonanie wykopu pod projektowane rurociagi

* zabezpieczenie wykopu i oznakowanie zgodnie z przepisami BHP
* utozenie rur ochronnych w miejscach kolizji

* uszczelnienie koncoéwek rur ochronnych

» utozenie rur kanalizacyjnych typu PE

* ulozenie taSmy znacznikowej - ostrzegawczej

* inwentaryzacja geodezyjna wykonanej sieci

* zasypanie wykopu.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym:
« drogami asfaltowymi i zuzlowymi
« kablami telefonicznymi.
e siecig wodociggowa
e siecig gazowg

« kablami energetycznymi

3.3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
I TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Podstawowym zagrozeniem przy realizacji inwestycji sg kolizje z istniejaca
infrastrukturg techniczna obejmujacg przede wszystkim kolizje z:
e napowietrznymi liniami energetycznymi
e podziemnymi sieciami energetycznymi, gazowymi 1 wodociggowymi

e Kkolizjami z drogami publicznymi



3.4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCA ICH WYSTEPOWANIA

3.4.1. Uzbrojenie terenu

Na podktadach geodezyjnych uzgodnionych z odno$nymi instytucjami (tres¢
uzgodnien dofgczono do projektu), pokazano skrzyzowania i zblizenia projektowanego
rurociagu
Z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem terenu.

Przy rgcznym wykonywaniu wykopow w rejonie skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem oraz przestrzeganiu przepisow BHP nie wystepuje zagrozenie dla osob

wykonujacych prace jako 0sob postronnych pozostajacych poza strefa prowadzonych robot.

3.4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami w zakresie przestrzegania norm BHP.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ rozkopem lub jako pionowe z pelnym szalowaniem na
odcinkach okre§lonych w projekcie.

W czasie prowadzenia robot mogg wystgpowac nizej wymienione zagrozenia:
* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o gltebokosci do 4,5 m
» zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku szalowania
* uderzenie pracownika spadajgcymi przedmiotami utozonymi obok wykopu
* pochwycenie konczyn gérnych lub dolnych pracownika przez naped maszyn stosowanych
przy robotach ziemnych.
W pasie drogowym roboty wykonywa¢ po uprzednim uzyskaniu przez wykonawce robot

zezwolenia od uzytkownika drég na warunkach przez niego okreslonych.

3.4.3. Roboty budowlano-montazowe

W czasie prowadzenia robdt moga wystepowac nizej wymienione zagrozenia:
* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu o gltgbokosci do 4,5 m
* zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku szalowania
» uderzenie pracownika spadajgcymi przedmiotami utozonymi obok wykopu
* pochwycenie konczyn goérnych Iub dolnych pracownika przez naped maszyn
stosowanych do przewiertow - przeciskow

* uderzenie pracownika przez rury podawane do wykopu.



3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy wystgpowaniu robot nie wystepuja roboty szczegOlnie niebezpieczne.
Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ przeszkolenie okresowe oraz na
stanowisku pracy
w zakresie BHP, potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Na placu budowy winny by¢ dostepne do stalego korzystania aktualne instrukcje BHP
dotyczace:

e wykonanie prac zwigzanych z zagrozeniem 1 wypadkami
e obstugi maszyn i urzadzen technicznych

e udzielenie pierwszej pomocy.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja. Nalezy jednak zachowac nizej
wymienione warunki:
e wydzieli¢ rejon prowadzonych robot,
e ziemi¢ z wykopow sktada¢ poza strefa oblamu naturalnego stoku,
e wykona¢ szalowanie wykopow wasko-przestrzennych zgodnie z przepisami BHP,
wykopy szerokoprzestrzenne wykonywac o nachyleniu skarp 1:0,6,
e przestrzega¢ ogodlnych przepisow BHP obowiazujacych w budownictwie,

e Dbezposredni nadzor na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy.

Opracowal:



