2. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dla miejscowosci
Borki gm. Tczow pow. zwolenski, woj. mazowieckie odprowadzajacej Scieki do Gminnej

Oczyszczalni Sciekow w Tczowie.

2.1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora na opracowanie P.B. j.w.

- plan sytuacyjny zagospodarowania terenu

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- protokdt ZUD uzgodnienia projektu lokalizacji kanalizacji sanitarne;j
- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace normy i przepisy

2.2. Zakres opracowania

Przedsigwzigcie p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dla miejscowosci Borki

gm. Tczow, pow. zwolenski, woj. mazowieckie obejmuje zasiggiem teren wsi Borki.

2.3. Kanalizacja sanitarna

Z uwagi na uksztaltowanie terenu — rozlegtos¢ wsi 1 uksztaltowanie terenu zastosowano
system kanalizacji sanitarnej ci$nieniowe] z indywidualnymi przydomowymi przepompowniami
sciekow.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowe] jest rozwigzaniem problemu
skanalizowania obszaru zabudowy mieszkalnej jednorodzinnnej i zagrodowej. Rurociagi
ci$nieniowe tgczace przydomowe przepompownie Sciekow bytowych wilaczone zostang do

istniejacej oczyszczalni §ciekOw w miejscowosci gminnej Tczow.
2.3.1. Obliczenia
Ilos¢ sciekodw przyjeto wg wyliczen zawartych w projekcie oczyszczalni $ciekow w oparciu
o dane Urzedu Gminy 1 Koncepcje Kanalizacji Sanitarnej dla miejscowosci Tczéw 1 okolice.

2.3.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PE 100 SDR 11 :
-PE 90/8,2 mb  1453,0
-PE 75/6,8 mb  1933,0



-PE 63/6,2 mb 20320
-PE  40/5,8 mb 26410

Glebokos¢ sieci kanalizacji cisnieniowej wynosi - od 1,4 m do 3,10 m, (przejscia pod
rowami melioracyjnymi i drogami)

Rurociagi uktada¢ ze spadkami podanymi na profilach. Na dnie wykopu wykonaé
podsypke z piasku gr. 15 cm z obustronnym podbiciem spodu rur. Skrzyzowania i zblizenia
z kablami energetycznymi ziemnymi wykona¢ zgodnie z normg PN-E/05125 natomiast zblizenia
z istniejaca siecig napowietrzng zgodnie z normg PN-E/05100.

Kolidujace kable energetyczne i telefoniczne ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROT typ PS
110 na dlugosci minimum dwa metry dla skrzyzowan pod katem prostym. Podczas wykonywania
robot ziemnych zabezpieczy¢ kable w wykopie.

Wszystkie kolizje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru do Rejonowego Zaktadu
Energetycznego w Zwoleniu oraz Telekomunikacji Polskiej Oddziatu w Zwoleniu.

Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej - z rur PE 100 SDR 11 w wykonaniu
przewidzianym jak dla wodociagdéw i zgodnych z normg ISO 4427 oraz Aprobata Techniczng
COBRI INSTAL AT 196-01-007. Rurociagi beda zaglebione 1,4 m od powierzchni ziemi
(uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu — 1,20, Srednicg¢ rury oraz przykrycie) i prowadzone
rownolegle do powierzchni terenu.

Na koncu siggacza zamontowana bedzie indywidualna przepompownia wyposazona
dodatkowo w zawor odcinajacy.

Z przepompowni przewiduje si¢ wykonanie wentylacji rurg PCV o $rednicy 110 mm
zamontowang w przejsciu szczelnym w §cianie przepompowni. Przewiduje si¢ takze wykonanie
kilku wariantow odpowietrzen przepompowni:

Wariant pierwszy - rura wentylacyjna wyprowadzona w rejonie przepompowni na
wysokos$¢ ok. 1,0 m ponad teren i wyposazong w wywiewke w miejscu zabezpieczonym od
uszkodzen mechanicznych. Podstawa usztywniajacg rur¢ jest konstrukcja nos$na szafki
elektrycznej.

Wariant drugi - rura wywiewna wyprowadzona na $ciang budynku i wyniesiona po
elewacji na wysoko$¢ 0,6 m powyzej gornej linii okien. Wariant drugi przewidziany dla
lokalizacji przepompowni zlokalizowanej w odlegtosci mniejszej niz 5,0 mb od okien i drzwi
budynku mieszkalnego.

Wariant trzeci - nie przewiduje si¢ wykonania rury wentylacyjnej bezposrednio
z przepompowni $ciekow. Wentylacja przepompowni odbywa si¢ poprzez pion wentylacyjny
instalacji wewngetrznej bezposrednio na dach budynku. Rozwigzanie takie wymaga wykonania

przebudowy pionu kanalizacyjnego i wyprowadzenie go ponad dach rurg o $rednicy 110 mm oraz



zabezpieczeniem daszkiem ochronnym jak dla wentylacji przydomowej oczyszczalni $ciekow.
Wariant trzeci nalezy zrealizowa¢ w przypadku znacznego zblizenia przepompowni do budynku
1 przy braku mozliwo$ci wyprowadzenia wentylacji na §cian¢ budynku .

Przytacze pomigdzy przepompownia a budynkiem mieszkalnym nalezy wykonad
indywidualnie na kazdej posesji. Na ectapie projektowania niemozliwe bylo wykonanie
inwentaryzacji przykanalikow 1 wylotéw z budynkéw. Nalezy dazy¢ do wykorzystania
istniejgcych przykanalikow do podiagczenia sciekow. Podigczenie przykanalikow nalezy wykonaé

po catkowitym uruchomieniu sieci.

2.3.3. Przepompownie indywidualne

Dobor przepompowni indywidualnych musi odbywac¢ si¢ w oparciu o obliczenia

komputerowe symulujace prace sieci ci§nieniowe;.

Zbiornik pompowni $ciekow

Pompownia przydomowa powinna spelnia¢é wymagania normy PN-EN 12050-1
,Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy i badania”. Studzienka
ma zapewnia¢ catkowitg szczelno$¢. Zaleca si¢, aby byta wykonana z polietylenu wysokiej gestosci
(PEHD). Studzienka musi by¢ zabezpieczona przed parciem gruntu oraz wyporem wod
gruntowych, bez potrzeby stosowania konstrukcji docigzajacej. Minimalna wewngtrzna Srednica
studzienki nie moze by¢ mniejsza niz 700 mm. Giebokos¢ studzienki musi zabezpieczaé armature i
$cieki przed przemarzaniem. Strefa zamarzania dla projektowanego terenu wynosi w przypadku
kanalizacji 1,4 m ponizej poziomu terenu.

Studzienka pompowni ma zapewni¢ wylot rurociggu tlocznego nie mniej niz 120 cm do
terenu. W przypadku zastosowania przepompowni 0 mniejszym przykryciu nalezy zamontowac
krocee przedtuzajace wlaz do pompowni.

Zalecane jest wykonanie izolowanej termicznie pokrywy wilazu do studzienki. Dodatkowo
wlaz do studzienki musi by¢ zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem. (np. przez dziect)
Orurowanie ma by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a armatura z zeliwa lub staliwa.

W skiad armatury wchodza:
e pompa wirowa z uktadem rozdrabniajagcym montowana na urzadzeniu sprzegajacym
e clement sprzegajacy z prowadnicg elastyczng lub sztywng ulatwiajagcy montaz i demontaz
pompy z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do pompowni,
e zawor zwrotny kulowy przystosowany do pracy w Sciekach zintegrowany z czyszczakiem —
poditaczeniem nasady ptuczace;j,

e trojnik do podlaczenia nasady ptuczacej (czyszczak),



e zawor odcinajacy wyposazony W klucz umozliwiajagcy sterowanie zaworem z powierzchni
terenu.

Zgodnie z normg PN-EN 1671 studzienka powinna posiada¢ odpowiedni np. potkulisty
ksztalt dna, w celu zapobiegania sedymentacji i tworzeniu si¢ ztogow. Powierzchnia tej czesci
studzienki powinna by¢ gtadka i pozbawiona elementow moggcych utrudniaé transport (usuwanie)
osadow.

Pompownia ma by¢ wyposazona w zatapialng pompe wirowa z systemem rozdrabniajagcym
pelnigcym réwniez funkcje mieszania (zewngtrzny no6z) lub inne rozwigzanie mieszajace,
zapobiegajace tworzeniu si¢ ztogoéw osadu. Pompa ma posiada¢ dwa czolowe uszczelnienia
mechaniczne i ma by¢ przeznaczona do trybu pracy ciagltej S1. Silnik pompy powinien posiadaé
zabezpieczenia termiczne wbudowane w uzwojenia silnika. Konstrukcja zasilania pompy ma
umozliwia¢ jej odiaczenie wewnatrz pompowni bez konieczno$ci stosowania specjalnego
wyposazenia.

Pompownia ma by¢ wyposazona w kompletny uktad sterowniczo - sygnalizacyjny
umozliwiajacy bezobstugowa prace pompowni i akustyczng lub $wietlna, widoczng ze wszystkich
stron, sygnalizacje awarii. Przewiduje si¢ zastosowanie pomp trojfazowych, nalezy jednak
przewidzie¢ zastosowanie pomp jednofazowych.

Pompownia powinna by¢ przystosowana do podtaczenia wlotu §ciekdw na zmiennej glgbokosci
zaleznej od sytuacji w terenie.

Pompownia zasilana bgdzie z wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku.

Uklady sterujace

Pompownia bedzie wyposazona w kompletny uktad sterowniczo - sygnalizacyjny
umozliwiajacy bezobstlugowa pracg pompowni i $wietlna, widoczng ze wszystkich stron,
sygnalizacje¢ awarii. Przewiduje si¢ zastosowanie pomp trojfazowych. Nalezy jednak przewidzie¢
zastosowanie pomp jednofazowych w ilosci do 5% ogo6lnej liczby pomp.

Uktady sterujace odpowiedzialne sa za prawidtowg prace pompy w warunkach normalnej
eksploatacji oraz zabezpieczenie pompowni przed zniszczeniem podczas sytuacji awaryjnych.
Uktad automatyki bazujacy na sterowniku oprocz podstawowej funkcji sterowania poziomem
sciekow rejestruje nastepujace funkcje:

e krotnos¢ zatgczen pompy,
e licznik godzin pracy,

e pomiar pradu,



e automatyczne wilgczenie pompy na kilka sekund w przypadku dlugiego  postoju pompy

w celu przesmarowania uszczelnien 1 tozysk,

e zabezpieczenie przed jednoczesnym zatgczaniem.

Sterowanie powinno posiada¢ w sobie funkcje eliminujacg mozliwos¢ jednoczesnego
uruchomienia wszystkich pomp w sieci np. po awarii zasilania (zgodnie z normg PN-EN 1671 pkt.
5.4.5). Sterownik ma posiada¢ panel sterujacy uniemozliwiajacy ingerencj¢ uzytkownika w
ustawienia parametréw pracy pompowni.

Parametry pracy sterownika powinny umozliwia¢ dokonanie pomiaru szacunkowej ilosci
przepompowywanych $ciekdw
Sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy o panel zdalnego sterowania i

monitorowania pompowni bez koniecznosci budowy dodatkowej sieci kablowej.

Pompy do Sciekow

Pompownie dla poszczegolnych odbiorcow maja by¢ wyposazone w pompy wirowe,
przeznaczone do pompowania $ciekow surowych.

Przyktadowa pompa do przepompowni przydomowe;j:

e moc 1,5-25kW
e wysoko$¢ tloczenia max 15,0 - 35,0 m H,O
e Wwaga pompy umozliwiajgca demontaz rgczny

Pompa powinna by¢é wyposazona w krociec wylotowy z gwintem 1,0 — 1,5 cala
umozliwiajacy wkrecenie ksztaltek hydraulicznych. Pompa powinna by¢ montowana do uktadu

sprzegajacego zgodnie z rysunkiem pompowni.

2.4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej kanalizacji sg jednorodne ale
niekorzystne do budowy ze wzgledu na ptytkie wystepowanie poziomu wody gruntowej,
wystepowanie nawodnionego piasku o zréznicowanej granulacji gléwnie nie odsaczajacego si¢

piasku pylastego ale takze pospotki i piasku grubego, prowadzacych duze ilosci wody gruntowe;.

2.5. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacyjna we wsi Borki bedzie prowadzona po dziatkach przysztych
uzytkownikow. Projektuje si¢ wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej w drodze gminne;j

metoda wykopu. Szczegdty dotyczace organizacji ruchu w rejonie prowadzenia robdt majg by¢



okreslone przez Wykonawceg odrgbnym opracowaniem projektowym wykonanym przy udziale

wykonawcy i projektanta sieci i uzyska¢ uzgodnienie Inwestora - Urzad Gminy Tczow

2.6. Roboty ziemne

Wykopy wykonane bgda mechanicznie i recznie liniowe dwustronnie szalowane. Ziemia
z wykopow wywozona bedzie w miejsce sktadowania, a nastgpnie dowozona do zasypania
wykopow.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem (sie¢ telefoniczna, sie¢ gazowa,
sie¢ wodociggowa, kable energetyczne) prace prowadzi¢ rgcznie zabezpieczajac przed
uszkodzeniem odstoni¢te uzbrojenie.

Przewiduje si¢ prowadzenie montazu rur metodg przewiertow horyzontalnych szacukowa
ilo$¢ przewiertow powinna wynosi¢ 40 % dlugosci sieci

Celem zachowania bezpiecznych odlegtosci w stosunku do istniejagcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi.

Recznie nalezy rowniez wykona¢ wyprofilowanie dna wykopu przed wykonaniem podsypki
piaskowej o grubosci warstwy 10 — 15 cm. Zasypka wykopow do pelnej wysokosci ponad wierzch
rury piaskiem nienormowanym zageszczonym warstwami co 20 cm.

Po zakonczeniu robot wykona¢ pelng stabilizacje gruntu z podbudowag 1 przywrocié
nawierzchni¢ do stanu pierwotnego.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-72/B-06584, PN-76/E-
05125, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i P.poz.

Na 7 dni przed rozpoczg¢ciem wykopdéw wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczgcia 1 sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych na tym terenie i uzyskaé zgode na zajecie pasa jezdni i drogowego.
Miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ z uzgodnieniami projektu przez

uzytkownikéw urzadzen technicznych — pisma w zataczeniu.

2.7. Warunki odbioru

Montaz, proby, odbiory czgsciowe, koncowe oraz odbiory robot zanikowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne 1 przemystowe w zakresie szczegétowym:

e BN - 83/8836-02 Roboty ziemne
e PN - 87/H-75041 Zeliwne wlazy kanatowe — wymagania i badania

techniczne



e PN - 92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
e PN - 92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania.

Roboty instalacji sanitarnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

2.8. Uwagi koncowe

e Na siedem dni przed przystagpieniem do robdt zawiadomic o ich rozpoczeciu Urzad Gminy

w Tczowie oraz uzytkownikow urzadzen technicznych wystepujacych na tym terenie,

e Tras¢ sieci cisnieniowej 1 przylaczy nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a po wykonaniu

rurociagi przed zasypaniem podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej,

e Zasypywanie wykopoéw podlega zageszczeniu oraz okresowym pomiarom stopnia

zageszczenia,

e Wykonana sie¢ kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu przy udziale Uzytkownika,

Inwestora i Wykonawcy.



