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przytacze sieci cieptowniczej.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
PRZYt ACZE CIEPLNE
1|ROBOTY ZIEMNE 1 10
2|ROBOTY MONTAZOWE SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ 11 27
3|ROBOTY MONTAZOWE W KOTEOWNI 28 51

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




przytacze sieci cieptowniczej.KST OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
PRZYLACZE CIEPLNE
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |SST.II.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-03
0.003 km 0.003
RAZEM 0.003
2|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko-|m3
d.1/0317-0201 lektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (20 %)
(31*1.0*(((0.95+0.90+0.85+0.80)/4)+0.1))*0.2 m3 6.045
RAZEM 6.045
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.1/0216-02 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.Il (80 %)
(31*1.0%(((0.95+0.90+0.85+0.80)/4)+0.1))*0.8 m3 24.180
RAZEM 24.180
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm (pia- |[m2
d.1/0501-01 sek)
31*1.0 m2 31.000
RAZEM 31.000
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka oraz nadsypka z materiatéw sypkich o gru- |m2
d.1/0501-04 bosci 25 cm - (piasek)
analogia
31*1.0 m?2 31.000
RAZEM 31.000
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l (80 %)
((6.045+24.180)-((31*0.1)+(31*0.25)))*0.8 m3 15.500
RAZEM 15.500
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach  |m3
d.1/0320-0201 kat.llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (20 %)
((6.045+24.180)-((31*0.1)+(31*0.25)))*0.2 m3 3.875
RAZEM 3.875
8/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- ' m3
d.1/0236-01 i
15.5+3.875 m3 19.375
RAZEM 19.375
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1/0211-07 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - odw6z nadmiaru
urobku
(6.045+24.180)-(15.5+3.975) m3 10.750
RAZEM 10.750
10|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.lll-1V
Krotnosé = 4
(6.045+24.180)-(15.5+3.975) m3 10.750
RAZEM 10.750
2 ROBOTY MONTAZOWE SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ
11|KNR-W 2- Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 mm (grubos¢ m
d.2|20 0501- $cianki 2.6 mm) - 32/110 mm
01
31*2 m 62.000
RAZEM 62.000
12|KNR-W 2- Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 |zigcz.
d.2|20 0503- mm (grubos¢ scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
01 Spoiny badane radiologicznie
18 zlacz. 18.000
RAZEM 18.000
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
13|KNR-W 2- Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej 110 mm i $rednica |muf.
d.2|20 0508- rury stalowej 32 mm
01
18 muf. 18.000
RAZEM 18.000
14|KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy |szt.
d.2/0218-05 42.4/110 mm; grubos$¢ Scianek rur stalowych 2.6 mm - kat 90 st. (32/
110 mm)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - punkt staty o $rednicy szt.
d.2/0218-05 42.4/110 mm; grubos¢ $cianek rur stalowych 2.6 mm (32/110 mm)
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do  |przej.
d.2|0217-07 50 cm dla przytaczy o $r.nom. 32/110 mm - gumowy pierscien
analogia uszczelniajgcy
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2- Montaz kaptura zakanczajgcego 32/110 mm (rekaw termokurczliwy) |muf.
d.2|20 0508-
01
analogia
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
18|KNR 2-16 Poduszki kompensacyjne na zatamaniach rurociggéw sieci cieplnej |m2
d.2|0301-01
analogia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
19/KNR 2-16 Owiniecie poduszek kompensacyjnych rurociggéw folig polietylenowa | m2
d.2|0618-01
analogia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
20|KNR-W 2- Punkt staly zelbetowy (wys.0,5m, szer.0,7 m, dt.0,5 m) m3
d.2|20 0112-
01
0.175*2 m3 0.350
RAZEM 0.350
21|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2|19 0102- sztucznego
01
31*2 m 62.000
RAZEM 62.000
22|/KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2|0207-01
31 m 31.000
RAZEM 31.000
23|KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2|0207-01
31 m 31.000
RAZEM 31.000
24|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.2|0208-01 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2|18 0901- cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.2|18 0901- kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.2|0303-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3 ROBOTY MONTAZOWE W KOTLOWNI
28/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.3/0403-03 $r.nom.32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
24 m 24.000
RAZEM 24.000
29 KNR 4-02 Wymiana rozdzielacza z rur stalowych o $r. do 150 mm ($r. 125 mm)|m
d.3/0402-03
2*1.0 m 2.000
RAZEM 2.000
30/ KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 50 mm weing mineralng pod siatkg druciang | m2
d.3/0101-03 rurociggéw do 194 mm - demontaz demolacyjny
z.52.2.3.
9903-2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
31/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na izolacji ru- |m2
d.3/0609-01 rociggéw o ér.zewn. do 108 mm - demontaz demolacyjny
2.52.2.3.
9903-2
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
32/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r.do  |m
d.3|1513-02 100 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r.do |m
d.3|1513-01 50 mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
34|KNz-15 Montaz otulin termoizolacyjnych w ptaszczu z tworzywa niepalnego  |m
d.3|33-04 dla rurociggéw o $r. 100 mm, gr. izolacji 100 mm
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
35|/KNz-15 Montaz otulin termoizolacyjnych w ptaszczu z tworzywa niepalnego  |m
d.3/28-05 dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
36 KNR 2-20 Odwodnienia rurociggéw o $r.20 mm sieci cieplnych kpl.
d.3/0310-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37/ KNR 2-20 Odpowietrzenia rurociggéw o $r. 15 mm sieci cieplnych kpl.
d.3/0308-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR 2-15 Filtr o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.3|0408-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 32 |szt.
d.3/0408-04 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
40|KNR 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.3|0408-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o na- |kpl.
d.3/0101-01 pedzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa obiegowa o parametrach
: wys.podnoszenia 14,99 m, przeptyw 1,02 m3/h, n-3500 min, moc
nom. 0,75 kW, napiecie zasil.230 V/50Hz,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-15 Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 15 mm szt.
d.3/0408-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 7-08 Montaz kr6écéw pomiarowych manometrycznych o potaczeniu gwin- |szt.
d.3/0903-01 towanym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR 7-08 Montaz kr6écéw pomiarowych termometrycznych o potgczeniu gwin- |szt.
d.3/0903-03 towanym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2- Termometry techniczne proste szt.
d.3|20 0312-
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2- Manometry z rurkg syfonowag szt.
d.3|20 0312-
03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR 2-15 Odpowietrzniki ptywakowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 15 |szt.
d.3/0408-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 2-15 Zawory pododpowietrznikowe o potgczeniach gwintowanych sr.nom. |szt.
d.3/0408-01 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 2-15 Zawory pododpowietrznikowe o potgczeniach gwintowanych sr.nom. |szt.
d.3/0408-01 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNR 13-25 Demontaz istniejgcego regulatora kotta szt.
d.3|0312-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|/KNR 13-25 Montaz nowego regulatora kotta umozliwiajgcego podtgczenie obiegu |szt.
d.3/0312-03 grzejnego sali gimnastycznej i nagrzewnicy - sterowanie pracg pompy
analogia obiegowej
szt. 1.000
RAZEM 1.000
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