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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Rozbudowa budynku szkoły w Brzezinkach Starych o sa lę gimnastyczn ą 
1 STAN ZEROWY

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
SST.III.1 KNR 2-01

0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
30 cm za pomocą spycharek

m2

15.61*27.60 m2 430.84
RAZEM 430.84

2
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0125-04
0125-08 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 30 cm z darnią z przewozem taczkami

m2

1.16*8.32+0.59*2.85 m2 11.33
RAZEM 11.33

3
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km - odwóz humusu

m3

0.30*(430.84+11.33) m3 132.65
RAZEM 132.65

4
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0216-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3

Ł-1 0.92*1.90*57.27 m3 100.11
Ł-2 0.92*1.70*3.69 m3 5.77
F-1 0.92*2.40*2.40*12 m3 63.59
F-2 0.92*2.20*2.20*2 m3 8.91

RAZEM 178.38
5

d.1.1
SST.III.1 KNR 2-01

0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna
do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.
gruntu III)

m3

3.05 m3 3.05
RAZEM 3.05

6
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(430.84+11.33-346.89)*0.30 m3 28.58
RAZEM 28.58

7
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0502-02
analogia

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami przy wysokości na-
sypu do 4 m - kat. gruntu III

m3

178.38+3.05-(3.05+0.74+16.04+6.91) m3 154.69
-0.38*0.52*(24.98*2+12.03*2+2.54+2.32) m3 -15.59

RAZEM 139.10
8

d.1.1
SST.III.1 KNR 2-01

0212-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km

m3

178.38+3.05-(28.58+139.10) m3 13.75
RAZEM 13.75

9
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równin-
nym i nizinnym

m3

132.65+178.38+3.05 m3 314.08
RAZEM 314.08

1.2 Fundamenty 
10

d.1.2
SST.III.3 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B-10 m3

Ł-1 0.05*0.70*57.27 m3 2.00
Ł-2 0.05*0.50*3.69 m3 0.09
F-1 0.05*1.20*1.20*12 m3 0.86
F-2 0.05*1.0*1.0*2 m3 0.10

RAZEM 3.05
11

d.1.2
SST.III.7 KNR 2-02

0604-02
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le-
piku na gorąco chudego betonu

m2

Ł-1 0.70*57.27 m2 40.09
Ł-2 0.50*3.69 m2 1.84
F-1 1.20*1.20*12 m2 17.28
F-2 1.0*1.0*2 m2 2.00

RAZEM 61.21
12

d.1.2
SST.III.3 KNR 2-02

0202-01
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m3

Ł-2 0.40*0.50*3.69 m3 0.74
RAZEM 0.74
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13
d.1.2

SST.III.3 KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m3

Ł-1 0.40*0.70*57.27 m3 16.04
RAZEM 16.04

14
d.1.2

SST.III.3 KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości
do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m3

F-2 0.40*1.0*1.0*2 m3 0.80
RAZEM 0.80

15
d.1.2

SST.III.3 KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości
do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m3

F-1 0.40*1.20*1.20*12 m3 6.91
RAZEM 6.91

16
d.1.2

SST.III.4 KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych B-20 na za-
prawie cementowej M-5

m3

0.38*0.80*(24.98*2+12.03*2+2.54+2.32-0.38*14) m3 22.36
RAZEM 22.36

17
d.1.2

SST.III.3 KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwu-
stronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m3

W-1 0.38*0.30*(24.98*2+12.03*2+2.54+2.32) m3 8.99
RAZEM 8.99

18
d.1.2

SST.III.2 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie o śr. 8-10 mm

t

fi 8 mm (444.0+29.68+403.70)*0.395/1000 t 0.35
RAZEM 0.35

19
d.1.2

SST.III.2 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane fi 12-14 mm

t

fi 14 mm (312.40+18.40+132.0+14.40+315.52)*1.21/1000 t 0.96
RAZEM 0.96

20
d.1.2

SST.III.7 KNR-W 2-02
0812-01

Tynki cementowe kat.I wykonywane ręcznie na ścianach -
rapówka

m2

0.80*(24.98*2+12.03*2+2.54+2.32-0.38*14) m2 58.85
RAZEM 58.85

21
d.1.2

SST.III.7 KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2

Ł-1 0.40*2*57.27 m2 45.82
Ł-2 0.40*2*3.69 m2 2.95
F-1 0.40*1.20*4*12 m2 23.04
F-2 0.40*1.0*4*2 m2 3.20
ściany fund. 1.10*(24.98*2+12.03*2+2.54+2.32)*2 m2 173.54

RAZEM 248.55
22

d.1.2
SST.III.7 KNR 2-02

0603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
następna warstwa

m2

248.55 m2 248.55
RAZEM 248.55

23
d.1.2

SST.III.7 KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome
- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2

Ł-1 0.70*57.27 m2 40.09
Ł-2 0.50*3.69 m2 1.84
F-1 1.20*1.20*12 m2 17.28
F-2 1.0*1.0*2 m2 2.00

RAZEM 61.21
24

d.1.2
SST.III.7 KNR 2-02

0602-09
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome
- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2

61.21 m2 61.21
RAZEM 61.21

25
d.1.2

SST.III.7 KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le-
piku na gorąco ścian fundamentowych murowanych z wy-
równaniem zaprawą

m2

0.38*(24.98*2+12.03*2+2.54+2.32) m2 29.97
RAZEM 29.97

26
d.1.2

SST.III.7 ZKNR C-1
0306-01
analogia

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr. 6 cm
mocowanymi punktowo

m2
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1.10*(2.0+12.55+24.91+12.91+19.53+2.57) m2 81.92
RAZEM 81.92

2 STAN SUROWY
2.1 Ściany 
27

d.2.1
SST.III.4 NNRNKB

202 0194-05
(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. pow.
4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych

m2

5.64*2.0 m2 11.28
RAZEM 11.28

28
d.2.1

SST.III.4 NNRNKB
202 0194-03

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,
5 m i gr. 38 cm z pustaków ceramicznych

m2

2.84*3.34-1.30*2.05 m2 6.82
RAZEM 6.82

29
d.2.1

SST.III.4 NNRNKB
202 0194-07

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. pow.
4,5 m i gr. 38 cm z pustaków ceramicznych

m2

(2.85+2.52)*(4.50*10+5.83*4)+12.79*2.39*0.5*2 m2 397.45
-(1.60*2.25*2+4.50*1.80*5) m2 -47.70

RAZEM 349.75
30

d.2.1
SST.III.4 KNR 2-02

0126-01
Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

31
d.2.1

SST.III.4 KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach muro-
wanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

32
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0231-03

Konstrukcje ryglowe - słupy o stosunku długości deskowa-
nego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m3

S1 0.38*0.38*7.10*12 m3 12.30
RAZEM 12.30

33
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0232-04

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości deskowa-
nego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m3

WN 0.38*0.30*23.5 m3 2.68
W1 0.38*0.30*(223.59-78.88) m3 16.50

RAZEM 19.18
34

d.2.1
SST.III.3 KNR 2-02

0211-01
Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,
3 m dwustronnie deskowane
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m3

0.25*0.25*1.94 m3 0.12
RAZEM 0.12

35
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwu-
stronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m3

0.25*0.20*1.82 m3 0.09
RAZEM 0.09

36
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m3

N1 0.38*0.30*5.20 m3 0.59
RAZEM 0.59

37
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m łącznie z
kosztem dzierżawy

m2

6.20*(24.03+12.03)*2+2.0*12.03*2 m2 495.26
RAZEM 495.26

38
d.2.1

SST.III.2 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie o śr. 8-10 mm

t

fi 8 mm 1.06-0.35 t 0.71
RAZEM 0.71

39
d.2.1

SST.III.2 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane fi 12-14 mm

t

fi 14 mm 2.88-0.96 t 1.92
RAZEM 1.92

40
d.2.1

SST.III.7 KNR 2-02
0609-03

Izolacje z płyt styropianowych gr. 2 cm - dylatacje m2

0.25*5.64+0.38*(1.10*2+3.67)+0.50*0.40*2 m2 4.04
RAZEM 4.04
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2.2 Stropodach nad sal ą
41

d.2.2
SST.III.5 KNR 2-05

0118-01
analogia

Wiązary na murach lub słupach żelbetowych o masie do 1
t

t

2661.40*1.02*1.018/1000 t 2.76
RAZEM 2.76

42
d.2.2

SST.III.5 KNR 2-05
0118-08
analogia

Płatwie z kształtowników t

C160 3728.41*1.02*1.018/1000 t 3.87
łata
120x100x6

2.80*5*19.59*1.02*1.018/1000 t 0.28

RAZEM 4.15
43

d.2.2
SST.III.5 KNR 2-05

0118-07
analogia

Stężenia dachów t

(8.34*8*1.58+6.52*10*1.21)*1.02*1.018/1000 t 0.19
RAZEM 0.19

44
d.2.2

SST.III.5
analiza indy-
widualna

Dostawa konstrukcji płatwi i wiązarów kg

2.76+4.15+0.19 kg 7.10
RAZEM 7.10

45
d.2.2

SST.III.5 KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugie-
go stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

25.45*4*0.47+15.46*4*0.19+(0.10*0.046*8+0.30*0.30*2+
0.4*0.13*2)*4*2+198.32*0.565+2.8*5*0.43+66.72*0.0503+
65.2*0.0456

m2 186.56

RAZEM 186.56
46

d.2.2
SST.III.13 KNR 7-12

0105-02
Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

186.56 m2 186.56
RAZEM 186.56

47
d.2.2

SST.III.13 KNR 7-12
0205-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowy-
mi konstrukcji kratowych

m2

186.56 m2 186.56
RAZEM 186.56

48
d.2.2

SST.III.13 KNR 7-12
0215-02
analogia

Malowanie pędzlem farbami pęczniejącymi konstrukcji kra-
towych do odporności R30

m2

186.56 m2 186.56
RAZEM 186.56

49
d.2.2

SST.III.13 KNR 7-12
0214-02
analogia

Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji
kratowych

m2

186.56 m2 186.56
RAZEM 186.56

50
d.2.2

SST.III.6 KNR 2-05
1004-03
z koszt. ma-
teriału

Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyżej
10% z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 16
cm łącznie z niezbędnymi obrókami systemowymi

m2

7.18*25.67*2+8.08*2.95 m2 392.46
RAZEM 392.46

51
d.2.2

SST.III.6 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0.30*(8.08*2+2.95) m2 5.73
(0.25+0.30)*(25.67*2+2.95) m2 29.86

RAZEM 35.59
52

d.2.2
SST.III.6 KNR-W 2-02

0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto-
wych elementów z blachy stalowej powlekanej 0,7 mm

m

25.67*2+2.95 m 54.29
RAZEM 54.29

53
d.2.2

SST.III.6 KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej powlekanej 0,70 mm

m

6.50*3+1.25+3.90 m 24.65
RAZEM 24.65

2.3 Podło ża
54

d.2.3
SST.III.1 KNR 2-02

1101-07
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym - piasek do zapraw

m3

0.10*288.0+0.45*17.68 m3 36.76
RAZEM 36.76
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55
d.2.3

SST.III.3 KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) - (brut-
to)

m3

0.10*(288.0+17.68) m3 30.57
RAZEM 30.57

56
d.2.3

SST.III.2 KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

sala 288.0 m2 288.00
RAZEM 288.00

2.4 Stolarka i ślusarka zewn ętrzna 
57

d.2.4
SST.III.12 KNR-W 2-02

1039-03
Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna wy-
pełnione szkłem profilowanym , o podwyższonej odpornoś-
ci na uderzenie kl.P2, dolne kwatery uchylne. Współczyn-
nik przenikana ciepła U dla okien < 0,8 W/(m2K)

m2

1.48*1.76*15 m2 39.07
RAZEM 39.07

58
d.2.4

SST.III.12 KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe -zewnętrzne pełne.
Współczynnik przenikana ciepła U dla drzwi < 1,0 W/(m2K)

m2

D3 1.60*2.25 m2 3.60
RAZEM 3.60

59
d.2.4

SST.III.12 KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zewnętrzne półpełne.
Współczynnik przenikana ciepła U dla drzwi < 1,0 W/(m2K)

m2

D4 1.30*2.05 m2 2.66
RAZEM 2.66

60
d.2.4

SST.III.12 NNRNKB
202 2143-02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglo-
meratów kamiennych na spoiwie poliestrowym

m

4.50*5 m 22.50
RAZEM 22.50

61
d.2.4

SST.III.12 KNR 2-02
1218-01

Wsporniki ze stali teowej proste szt.

9*5 szt. 45.00
RAZEM 45.00

3 STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY
3.1 Tynki wewn ętrzne
62

d.3.1
SST.III.9 KNR 2-02

0803-03
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2

sala 6.27*(24.03+12.41)*2+1.93*12.41*0.5*2 m2 480.91
-(4.50*1.80*5+1.60*2.25*2) m2 -47.70

zaplecze 3.0*(6.88+2.57)-(1.60*2.25+1.30*2.05) m2 22.08
RAZEM 455.29

63
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
0810-05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach
otworów o pow.ponad 3m2 o szer.15cm

m2

0.15*(4.50+1.80*2)*5 m2 6.08
0.15*(1.60+2.20*2)*2 m2 1.80
0.15*(1.30+2.05*2) m2 0.81

RAZEM 8.69
64

d.3.1
SST.III.9 KNR 4-01

0713-01
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

zaplecze 3.0*(6.88+2.57)-(1.60*2.25+1.0*2.05*2) m2 20.65
RAZEM 20.65

65
d.3.1

SST.III.9 KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15
cm

m

1.60+2.25*2+(1.0+2.05*2) m 11.20
RAZEM 11.20

66
d.3.1

SST.III.10 KNR-W 2-02
2006-03
analogia

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na
rusztach metalowych podwieszonych do podkonstrukcji z
L80x80x5

m2

17.68 m2 17.68
RAZEM 17.68

67
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

455.29+20.65+8.69+0.15*11.20 m2 486.31
RAZEM 486.31

68
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
0815-06
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

17.68 m2 17.68
RAZEM 17.68

69
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowa-
niem

m2

486.31+17.68 m2 503.99
RAZEM 503.99
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70
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
1605-03

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót
wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m

m2

288.0 m2 288.00
RAZEM 288.00

71
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
1605-07

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - po-
mosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach
przy wysokości rusztowania do 7 m

m2

1.65*(24.03+9.11)*2 m2 109.36
RAZEM 109.36

3.2 Posadzki
72

d.3.2
SST.III.11 ZKNR C-2

0302-03
Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej  - po-
wierzchnie poziome pod papy bitumiczne

m2

288.0+17.68 m2 305.68
RAZEM 305.68

73
d.3.2

SST.III.11 NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2

288.0+17.68 m2 305.68
RAZEM 305.68

74
d.3.2

SST.III.11 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych
EPS-100 gr. 12 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa

m2

305.68 m2 305.68
RAZEM 305.68

75
d.3.2

SST.III.11 KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacja pozioma z folii izolacyjnej gr. 0,2 mm m2

305.68 m2 305.68
RAZEM 305.68

76
d.3.2

SST.III.11 KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości
100 mm zatarte na gładko
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m2

288.0 m2 288.00
RAZEM 288.00

77
d.3.2

SST.III.11 KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości 80
mm zatarte na gładko
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) -
(brutto)

m2

17.68 m2 17.68
RAZEM 17.68

78
d.3.2

SST.III.11 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

305.68 m2 305.68
RAZEM 305.68

79
d.3.2

SST.III.11
analiza indy-
widualna

Podłoga systemowa sali gimnastycznej - ruszt drewniany
sprężysty z nawierzchnią z wykładziny sportowej grubości
6 mm,  z elementami do mocowania urządzeń gimnastycz-
nych, lidtwami wentylacyjnymi i malowaniem boisk

m2

288.0 m2 288.00
RAZEM 288.00

80
d.3.2

SST.III.11 NNRNKB
202 2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warst-
wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

17.68 m2 17.68
RAZEM 17.68

81
d.3.2

SST.III.11 NNRNKB
202 2809-01
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.10 cm
na zaprawie klejowej

m

(2.57+6.88)*2-1.60*3-1.0*2 m 12.10
RAZEM 12.10

82
d.3.2

SST.III.11 KNR AT-22
0105-03

Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowane-
go do podłoża

m

1.0*2+1.60*2 m 5.20
RAZEM 5.20

3.3 Stolarka i ślusarka wewn ętrzna 
83

d.3.3
SST.III.12 KNR-W 2-02

1040-02
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wewnętrzne, szklone
pojedyńczo szkłem bezpiecznym , o odporności ogniowej
EI30

m2

D1 1.60*2.25 m2 3.60
RAZEM 3.60

84
d.3.3

SST.III.12 KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wewnętrzne , szklone
pojedyńczo szkłem bezpiecznym ,

m2

D2 1.50*2.25 m2 3.38
RAZEM 3.38

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig



Sala gimnastyczna.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

85
d.3.3

SST.III.12 KNR 0-19
0931-06
analogia

Wymiana istniejących drzwi zew. na drzwi wewnętrzne alu-
miniowe jednoskrzydłowe, pełne

m2

D5 1.0*2.05*2 m2 4.10
RAZEM 4.10

86
d.3.3

SST.III.12 KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

1.0*1.50*6+0.70*0.80 m2 9.56
RAZEM 9.56

87
d.3.3

SST.III.12 KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

9.56 m2 9.56
RAZEM 9.56

3.4 Wyposa żenie sali gimnastycznej 
88

d.3.4
SST.III.16

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż koszy mocowanych na konstrukcji o
ysięgu 120 cm - (tablica akrylowa 180x105 cm profesjonal-
na, obręcz , siatka)

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

89
d.3.4

SST.III.16
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż słupków do siatkówki z osłonami, siatką
( komplet - 2 szt)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

90
d.3.4

SST.III.16
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych 180x300 wraz
z okuciami

kpl

7 kpl 7.00
RAZEM 7.00

4 STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
4.1 Elewacje
91

d.4.1
SST.III.14 KNR 0-23

2612-06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

(0.30+0.15)*(2.0+12.55+24.91+12.91+19.53+2.57) m2 33.51
RAZEM 33.51

92
d.4.1

SST.III.14 KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych
tynków dekoracyjnych  - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

33.51 m2 33.51
RAZEM 33.51

93
d.4.1

SST.III.14 KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych
tynków dekoracyjnych  - ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome

m2

33.51 m2 33.51
RAZEM 33.51

94
d.4.1

SST.III.14 KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS-70
gr. 14 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowo-silikonowej

m2

6.27*(25.07+13.07*2)+1.93*13.07*0.5*2-(4.80+3.67)*0.5*
5.54

m2 322.85

5.64*2.0+3.67*2.43 m2 20.20
-(1.30*2.05+1.60*2.25+4.50*1.80*5) m2 -46.76

RAZEM 296.29
95

d.4.1
SST.III.14 KNR 0-23

2614-08
Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z cegły płytami styro-
pianowymi EPS-70 gr. 3 cm - przy użyciu gotowych zapraw
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki sili-
katowej

m2

0.15*(1.30+2.05*2+1.60+2.25*2+(4.50+1.80*2)*5) m2 7.80
RAZEM 7.80

96
d.4.1

SST.III.14 KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym

m

6.57*3+0.63+1.30+2.05*2+1.60+2.25*2+(4.50+1.80*2)*5 m 72.34
RAZEM 72.34

97
d.4.1

SST.III.14 KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

2.0+12.55+24.91+12.91+19.53+2.57 m 74.47
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RAZEM 74.47
98

d.4.1
SST.III.14 KNR 0-23

2612-06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przy-
klejenie drugiej warstwy siatki na ścianach

m2

3.0*(2.0+12.55+24.91+12.91+19.53+2.57)-(1.30*2.05+
1.60*2.25)

m2 217.14

RAZEM 217.14
99

d.4.1
SST.III.14 KNR 0-28

2629-04
Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii -
montaż dylatacji

m

5.94+3.97 m 9.91
RAZEM 9.91

100
d.4.1

SST.III.14 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0.30*4.50*5 m2 6.75
RAZEM 6.75

101
d.4.1

SST.III.14 KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m m

6.40 m 6.40
RAZEM 6.40

102
d.4.1

SST.III.14 KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m łącznie z
kosztem dzierżawy

m2

6.67*(25.07+13.07*2)+1.93*13.07*0.5*2-(4.80+3.67)*0.5*
5.54

m2 343.33

5.94*2.0+3.97*2.43 m2 21.53
RAZEM 364.86

103
d.4.1

SST.III.14 KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

364.86 m2 364.86
RAZEM 364.86

4.2 Podjazd i doj ścia
104

d.4.2
SST.III.15 KNR 2-31

0103-01
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

2.43*19.53+1.0*(13.07+27.07+12.55)+1.0*1.0 m2 101.15
RAZEM 101.15

105
d.4.2

SST.III.15 KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cemen-
tem

m2

101.15 m2 101.15
RAZEM 101.15

106
d.4.2

SST.III.15 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

101.15 m2 101.15
RAZEM 101.15

107
d.4.2

SST.III.15 KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

20.53+16.05+27.07+12.55+1.0 m 77.20
RAZEM 77.20
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