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przyłącze sieci  ciepłowniczej.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
PRZYŁĄCZE CIEPLNE

1 ROBOTY ZIEMNE 1 10
2 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ 11 27
3 ROBOTY MONTAŻOWE W KOTŁOWNI 28 51

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig



przyłącze sieci  ciepłowniczej.KST OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZYŁĄCZE CIEPLNE
1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
 

SST.III.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.003 km 0.003
RAZEM 0.003

2
d.1

KNR 2-01
0317-0201
 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub
wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (20 %)

m3

(31*1.0*(((0.95+0.90+0.85+0.80)/4)+0.1))*0.2 m3 6.045
 

RAZEM 6.045
3

d.1
KNR 2-01
0216-02
 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III (80 %)

m3

(31*1.0*(((0.95+0.90+0.85+0.80)/4)+0.1))*0.8 m3 24.180
 

RAZEM 24.180
4

d.1
KNR 2-18
0501-01
 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm  (pia-
sek)

m2

31*1.0 m2 31.000
 

RAZEM 31.000
5

d.1
KNR 2-18
0501-04
analogia

Kanały rurowe - obsypka oraz nadsypka z materiałów sypkich o gru-
bości 25 cm - (piasek)

m2

31*1.0 m2 31.000
 

RAZEM 31.000
6

d.1
KNR 2-01
0230-01
 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (80 %)

m3

((6.045+24.180)-((31*0.1)+(31*0.25)))*0.8 m3 15.500
 

RAZEM 15.500
7

d.1
KNR 2-01
0320-0201
 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (20 %)

m3

((6.045+24.180)-((31*0.1)+(31*0.25)))*0.2 m3 3.875
 

RAZEM 3.875
8

d.1
KNR 2-01
0236-01
 

Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III

m3

15.5+3.875 m3 19.375
 

RAZEM 19.375
9

d.1
KNR 2-01
0211-07
 

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - odwóz nadmiaru
urobku

m3

(6.045+24.180)-(15.5+3.975) m3 10.750
 

RAZEM 10.750
10

d.1
KNR 2-01
0214-04
 

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

(6.045+24.180)-(15.5+3.975) m3 10.750
RAZEM 10.750

2 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ
11

d.2
KNR-W 2-
20 0501-
01
 

Montaż rur preizolowanych o średnicy do 48.3/110 mm (grubość
ścianki 2.6 mm)  - 32/110 mm

m

31*2 m 62.000
RAZEM 62.000

12
d.2

KNR-W 2-
20 0503-
01
 

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy do 48.3/110
mm (grubość ścianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
Spoiny badane radiologicznie

złącz.

18 złącz. 18.000
RAZEM 18.000
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przyłącze sieci  ciepłowniczej.KST OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.2

KNR-W 2-
20 0508-
01
 

Montaż muf tulejowych o średnicy rury osłonowej 110 mm i średnica
rury stalowej 32 mm

muf.

18 muf. 18.000
RAZEM 18.000

14
d.2

KNR 2-20
0218-05
 

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy
42.4/110 mm; grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm  - kąt 90 st. (32/
110 mm)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

15
d.2

KNR 2-20
0218-05
analogia

Elementy rurociągów z rur preizolowanych - punkt stały o średnicy
42.4/110 mm; grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm (32/110 mm)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.2

KNR 2-19
0217-07
analogia

Przejścia rurociągu przez ściany z betonu żwirowego o grubości do
50 cm dla przyłączy o śr.nom. 32/110 mm - gumowy pierścień
uszczelniający

przej.

4 przej. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.2

KNR-W 2-
20 0508-
01
analogia

Montaż kaptura zakańczającego 32/110 mm (rękaw termokurczliwy) muf.

4 muf. 4.000
RAZEM 4.000

18
d.2

KNR 2-16
0301-01
analogia

Poduszki kompensacyjne na załamaniach rurociągów sieci cieplnej m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

19
d.2

KNR 2-16
0618-01
analogia

Owinięcie poduszek kompensacyjnych rurociągów folią polietylenową m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

20
d.2

KNR-W 2-
20 0112-
01
 

Punkt stały żelbetowy (wys.0,5m, szer.0,7 m, dł.0,5 m) m3

0.175*2 m3 0.350
RAZEM 0.350

21
d.2

KNR-W 2-
19 0102-
01
 

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

31*2 m 62.000
RAZEM 62.000

22
d.2

KNR 2-20
0207-01
 

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

31 m 31.000
RAZEM 31.000

23
d.2

KNR 2-20
0207-01
 

Płukanie  rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

31 m 31.000
RAZEM 31.000

24
d.2

KNR 2-20
0208-01
 

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm odci-
nek

1 odci-
nek

1.000

RAZEM 1.000
25

d.2
KNR-W 2-
18 0901-
01
 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNR-W 2-
18 0901-
06
 

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomuni-
kacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNR 5-10
0303-01
 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

3 ROBOTY MONTAŻOWE W KOTŁOWNI
28

d.3
KNR 2-15
0403-03
 

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o
śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

29
d.3

KNR 4-02
0402-03
 

Wymiana rozdzielacza z rur stalowych o śr. do 150 mm  (śr. 125 mm) m

2*1.0 m 2.000
RAZEM 2.000

30
d.3

KNR 2-16
0101-03
z.sz.2.3.
9903-2 
 

Izolacja o grubości do 50 mm wełną mineralną pod siatką drucianą
rurociągów do 194 mm - demontaż demolacyjny

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

31
d.3

KNR 2-16
0609-01
z.sz.2.3.
9903-2 
 

Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolacji ru-
rociągów o śr.zewn. do 108 mm - demontaż demolacyjny

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

32
d.3

KNR 2-02
1513-02
 

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do
100 mm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

33
d.3

KNR 2-02
1513-01
 

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do
50 mm

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

34
d.3

KNZ-15
33-04
 

Montaż otulin termoizolacyjnych w płaszczu z tworzywa niepalnego
dla rurociągów o śr. 100 mm, gr. izolacji 100 mm

m

2*2 m 4.000
RAZEM 4.000

35
d.3

KNZ-15
28-05
 

Montaż otulin termoizolacyjnych w płaszczu z tworzywa niepalnego
dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

36
d.3

KNR 2-20
0310-01
 

Odwodnienia rurociągów o śr.20 mm sieci cieplnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.3

KNR 2-20
0308-01
 

Odpowietrzenia rurociągów o śr. 15 mm sieci cieplnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.3

KNR 2-15
0408-04
analogia

Filtr  o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3

KNR 2-15
0408-04
 

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32
mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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40
d.3

KNR 2-15
0408-04
 

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3

KNR 7-07
0101-01
 

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o na-
pędzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa obiegowa o parametrach
: wys.podnoszenia 14,99 m, przepływ 1,02 m3/h, n-3500 min, moc
nom. 0,75 kW, napięcie zasil.230 V/50Hz,

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.3

KNR 2-15
0408-01
 

Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.3

KNR 7-08
0903-01
 

Montaż króćców pomiarowych manometrycznych o połączeniu gwin-
towanym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

44
d.3

KNR 7-08
0903-03
 

Montaż króćców pomiarowych termometrycznych o połączeniu gwin-
towanym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.3

KNR-W 2-
20 0312-
01
 

Termometry techniczne proste szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.3

KNR-W 2-
20 0312-
03
 

Manometry z rurką syfonową szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

47
d.3

KNR 2-15
0408-01
 

Odpowietrzniki pływakowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.3

KNR 2-15
0408-01
 

Zawory pododpowietrznikowe o połączeniach gwintowanych śr.nom.
15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3

KNR 2-15
0408-01
 

Zawory pododpowietrznikowe o połączeniach gwintowanych śr.nom.
15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.3

KNR 13-25
0312-01
analogia

Demontaż istniejącego regulatora kotła szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3

KNR 13-25
0312-03
analogia

Montaż nowego regulatora kotła umożliwiającego podłączenie obiegu
grzejnego sali gimnastycznej i nagrzewnicy - sterowanie pracą pompy
obiegowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig


