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sala gimnast aktTTT DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Tablice rozdzielcze i aparaty. 1 5
2 Osprzęt. 6 11
3 Układanie przewodów. 12 25
4 Oprawy oświetleniowe. 26 33
5 Instalacja odgromowa. 34 38
6 Pomiary 39 44
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sala gimnast aktTTT PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Tablice rozdzielcze i aparaty.
1

d.1
KNR-W 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 5-08
0803-07

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 1dm3 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNR 5-08
0404-08

Montaż tablicy TS wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do goto-
wego podłoża

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 5-08
0404-08

Montaż Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu w obudowie wnękowej  - moco-
wanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłączniki bezpiecznikowe
R303

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2 Osprzęt.
6

d.2
KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu betonowym

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

7
d.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, w puszce instalacyjnej z podłączeniem .

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.2

KNR 5-08
0307-07

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych z lampką
sygnalizacyjną do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uzie-
mieniem  z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

11
d.2

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3 Układanie przewodów.
12

d.3
KNR-W 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow podtynkowych w betonie m

105 m 105.000
RAZEM 105.000

13
d.3

KNR-W 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

28 otw. 28.000
RAZEM 28.000

14
d.3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

105 m 105.000
RAZEM 105.000

15
d.3

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe YDY3x1.5mm2 układane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podłożu betonowym

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

16
d.3

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe YDY4x1.5mm2 układane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podłożu betonowym

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

17
d.3

KNR-W 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe YDY5x2.5mm2mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

18
d.3

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe YDY3x2.5mm2 układane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podłożu betonowym

m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 8453 dla P



sala gimnast aktTTT PRZEDMIAR
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19

d.3
KNR-W 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe YDY5x6mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu
innym niż beton

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

20
d.3

KNR-W 5-08
0703-04

Montaż konstrukcji wsporczych przez przyspawanie do 1kg na stropie (2 mo-
cowania)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.3

KNR-W 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

22
d.3

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 40 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

23
d.3

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe YLY 3x1.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

24
d.3

KNR-W 5-08
0211-04

Przewody kabelkowe YLY3x1.5 mm2 na uchwytach odstępowych m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

25
d.3

KNR-W 5-08
0211-04

Przewody kabelkowe YDYżo3x1.5 mm2 na uchwytach odstępowych m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

4 Oprawy oświetleniowe.
26

d.4
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

27
d.4

KNR-W 2-02
1610-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m kol.

6 kol. 6.000
RAZEM 6.000

28
d.4

KNR 5-08
0508-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu naświetlaczy z oprawami metalo-
halogenkowymi 420W .

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

29
d.4

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  szczelnych typu Plafonie-
ra /LED 13W/z czujnikiem zmierzchowym.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.4

KNR-W 5-08
0511-13

Montaż na gotowym podłożu oprawy nasufitowej   4x20W /rastrowej/ z modu-
łem awaryjnym t=1h.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.4

KNR-W 5-10
1002-05

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na ścianie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.4

KNR-W 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury
osłonowe

m-1
przew

3 m-1
przew

3.000

RAZEM 3.000
33

d.4
KNR-W 5-10
1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw typu LED/96W/ (1 lampa w opra-
wie)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5 Instalacja odgromowa.
34

d.5
KNR 5-08
0617 - 11

łączenie przewodów uziem.przez spawanie na dachu - pręt o Śr.10 mm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

35
d.5

KNR-W 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze-
wodów wyrównawczych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

36
d.5

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000

37
d.5

KNR 5-08
0108-03

Rury winidurowe o śr. 22mm układane p.t.  w gotowych bruzdach, bez zapra-
wiania bruzd

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

38
d.5

KNR 5-08
0204-06

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur
-analogia /drut DFeZnfi8mm/

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

6 Pomiary
39

d.6
KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

40
d.6

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

41
d.6

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

42
d.6

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

43
d.6

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.6

KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
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