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sanitarne.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
INSTALACJE SANITARNE  

1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA - P.POŻ 1 19
2 INSTALACJA WEWNĘTRZNA C.O. / C.T. 20 59
3 INSTALACJA WENTYLACJI 60 87

3.1 ZESPÓŁ NAWIEWNY  60 72
3.2 ZESPÓŁ WYWIEWNY  73 82
3.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - URUCHOMIENIE 83 87
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sanitarne.KST PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

INSTALACJE SANITARNE  
1 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA - P.POŻ
1

d.1
KNR 4-02
0111-02
 

SST.III.1 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 4-02
0111-01
 

SST.III.1 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR-W 2-
15 0106-03
 

SST.III.1 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połącze-
niach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

4
d.1

KNR-W 2-
15 0112-01
 

SST.III.1 Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm w budyn-
kach niemieszkalnych

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

5
d.1

KNR-W 2-
15 0126-04
 

SST.III.1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalo-
wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.00
 
8 m 8.00

RAZEM 8.00
6

d.1
KNR-W 2-
15 0127-03
 

SST.III.1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.00
 
13 m 13.00

RAZEM 13.00
7

d.1
KNR-W 2-
15 0128-02
 

SST.III.1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

8+13 m 21.00
RAZEM 21.00

8
d.1

KNR-W 2-
15 0138-01
 

SST.III.1 Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR-W 2-
15 0142-02
 

SST.III.1 Szafki hydrantowe wnękowe z wyposażeniem dla hydrantu o śr. 25
mm - wąż półsztywny o dł. 30 m

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

KNR-W 2-
15 0115-03
 

SST.III.1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. nominalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1

KNR-W 2-
15 0116-01
 

SST.III.1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połą-
czeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1

KNR 0-34
0101-10
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20
mm

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

13
d.1

KNR 0-34
0101-11
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20
mm

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00
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sanitarne.KST PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1

KNR 4-01
0333-08
 

SST.III.1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1

KNR 4-01
0323-02
 

SST.III.1 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

KNR 4-01
0336-05
 

SST.III.1 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

5+8.5 m 13.50
RAZEM 13.50

17
d.1

KNR 4-01
0339-05
 

SST.III.1 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

18
d.1

KNR 4-01
0326-01
 

SST.III.1 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

13.5 m 13.50
RAZEM 13.50

19
d.1

KNR 4-01
0326-03
 

SST.III.1 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

5 m 5.00
 

RAZEM 5.00
2 INSTALACJA WEWN ĘTRZNA C.O. / C.T. 

20
d.2

KNR-W 2-
15 0403-04
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połą-
czeniach spawanych na ścianach w budynkach

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

21
d.2

KNR-W 2-
15 0404-02
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwo-
wych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskowych na ścia-
nach w budynkach

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

22
d.2

KNR-W 2-
15 0404-01
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwo-
wych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskowych w budyn-
kach

m

c.o.+c.t.
88+72 m 160.00

RAZEM 160.00
23

d.2
KNR-W 2-
15 0404-01
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwo-
wych o połączeniach zaciskowych o śr. zewnętrznej 16  mm, w bu-
dynkach

m

19 m 19.00
RAZEM 19.00

24
d.2

KNR-W 2-
15 0406-03
 

SST.III.2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

25
d.2

KNR-W 2-
15 0406-05
 

SST.III.2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek
za próbę w budynkach niemieszkalnych

m

12+88+72+19 m 191.00
RAZEM 191.00

26
d.2

KNR-W 2-
15 0406-02
 

SST.III.2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

Przedmiar dodatkowy
1 próba 1.00
 
6 m 6.00

RAZEM 6.00
27

d.2
KNR 2-15
0404-02
analogia

SST.III.2 Płukanie instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach m
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sanitarne.KST PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

191+6 m 197.00
RAZEM 197.00

28
d.2

KNR-W 2-
15 0429-01
 

SST.III.2 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn.16 mm do grzejni-
ków

kpl.

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

29
d.2

KNR 7-08
0102-01
 

SST.III.2 Montaż głowic termostatycznych do wkładek grzejnikowych (grzejniki
zasilane od dołu)

ukl.

7 ukl. 7.00
RAZEM 7.00

30
d.2

KNR 2-15
0408-02
 

SST.III.2 Zestawy odcinające zespolone kątowe do grzejników płytowych zasi-
lanych od dołu o połączeniach gwintowanych

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

31
d.2

KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.2 Odpowietrzniki automatyczne o połączeniach gwintowanych śr.nomi-
nalna 15 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

32
d.2

KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.2 Zawory pododpowietrznikowe o połączeniach gwintowanych śr.nomi-
nalna 15 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

33
d.2

KNR 2-15
0408-01
analogia

SST.III.2 Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2

KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.2 Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15
mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

35
d.2

KNR 2-15
0408-04
 

SST.III.2 Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.2

KNR 2-15
0408-04
 

SST.III.2 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.2

KNR 2-15
0408-04
analogia

SST.III.2 Filtr o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.2

KNR 2-15
0408-01
analogia

SST.III.2 Zawory regulacyjne dwudrogowe o połączeniach gwintowanych
śr.nom. 15 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.2

KNR 7-07
0101-01
 

SST.III.2 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o na-
pędzie elektrycznym o masie 0.05 t, o parametrach - H-136,4 Pa, V-
0.3 dm3/s

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.2

KNR 7-08
0903-01
 

Montaż króćców pomiarowych manometrycznych o połączeniu gwin-
towanym

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.2

KNR-W 2-
20 0312-03
 

Manometry z rurką syfonową i kurkiem manometrycznym szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.2

KNR-W 2-
15 0410-01

SST.III.2 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 3 szt.
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sanitarne.KST PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.2

KNR 2-15
0419-03
 

SST.III.2 Grzejniki stalowe trzypłytowe zasilane od dołu 33/900-1400 kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

44
d.2

KNR 2-15
0419-03
 

SST.III.2 Grzejniki stalowe trzypłytowe zasilane od dołu 33/600-1400 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.2

KNR 2-15
0419-03
 

SST.III.2 Grzejniki stalowe trzypłytowe zasilane od dołu 33/600-700 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.2

KNR 2-15
0512-01
 

SST.III.2 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji - grzejniki szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

47
d.2

KNR 0-34
0101-03
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów z tworzywa śr. 16 mm otulinami - jednowarstwo-
wymi gr.9 mm

m

19 m 19.00
RAZEM 19.00

48
d.2

KNR 0-34
0101-03
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów z tworzywa śr. 20 mm otulinami - jednowarstwo-
wymi gr.9 mm

m

88+70 m 158.00
RAZEM 158.00

49
d.2

KNR 0-34
0101-10
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20
mm

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

50
d.2

KNR 0-34
0101-04
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.25 mm otulinami  - jednowarstwo-
wymi gr.9 mm

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

51
d.2

KNR 0-34
0101-19
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30
mm

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

52
d.2

KNR 2-02
1513-01
 

SST.III.2 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do
50 mm

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

53
d.2

KNR 4-01
0333-11
 

SST.III.2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

54
d.2

KNR 4-01
0323-04
 

SST.III.2 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

55
d.2

KNR 4-01
0336-04
 

SST.III.2 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

70 m 70.00
RAZEM 70.00

56
d.2

KNR 4-01
0339-04
 

SST.III.2 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

17 m 17.00
RAZEM 17.00
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57
d.2

KNR 4-01
0326-02
 

SST.III.2 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami in-
stalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

70 m 70.00
RAZEM 70.00

58
d.2

KNR 4-01
0326-04
 

SST.III.2 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami in-
stalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

59
d.2

KNR BC-
02 0304-03
analogia

SST.III.3 Uszczelnienie przejść p.poż masą uszczelniającą spełniającą warun-
ki ogniochronności EI 120

m2

0.6 m2 0.60
RAZEM 0.60

3 INSTALACJA WENTYLACJI
3.1 ZESPÓŁ NAWIEWNY  
60

d.3.
1

KNR 2-17
0144-03
 

SST.III.3 Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 400 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

61
d.3.

1

KNR 2-17
0307-01
analogia

SST.III.3 Centrala wentylacyjna stojąca w obudowie dachowej z odzyskiem
ciepła z nagrzewnicą wodną o przepływie powietrza V=1500 m3/h, z
automatyką sterującą

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.3.

1

KNR 2-17
0140-02
 

SST.III.3 Anemostaty nawiewne z oprzepustnicami o śr.do 280 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

63
d.3.

1

KNR 2-17
0138-01
 

SST.III.3 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo-
dów stalowych i aluminiowych z przepustnicami

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

64
d.3.

1

KNR 2-17
0205-01
 

SST.III.3 Wentylatory osiowe nawiewne o wydajności 165 m3/h szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

65
d.3.

1

KNR 2-17
0101-06
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

2.34 m2 2.34
RAZEM 2.34

66
d.3.

1

KNR 2-17
0113-03
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315
mm - udział kształtek do 35 % (śr. 250 mm)

m2

8.16 m2 8.16
RAZEM 8.16

67
d.3.

1

KNR 2-17
0113-03
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315
mm - udział kształtek do 35 % (śr. 300 mm)

m2

10.62 m2 10.62
RAZEM 10.62

68
d.3.

1

KNR 2-17
0113-03
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315
mm - udział kształtek do 35 % (śr. 315 mm)

m2

5.98 m2 5.98
RAZEM 5.98

69
d.3.

1

KNR 2-17
0113-03
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315
mm - udział kształtek do 35 % (śr. 300 mm) w izolacji termicznej
grub.25 mm, w płaszczu z blachy stalowej

m2

28.91 m2 28.91
RAZEM 28.91

70
d.3.

1

KNR 9-16
0103-04
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju pros-
tokątnym samoprzylepną matą lamelową grub. 30 mm - udział kształ-
tek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm

m2

izola-
cji

3.06 m2

izola-
cji

3.06

RAZEM 3.06
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71
d.3.

1

KNR 9-16
0108-01
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okrągłym samoprzylepną matą lamelową grub. 30 mm - udział kształ-
tek do 35%; średnica kanałów do 350 mm

m2

izola-
cji

10.12 m2

izola-
cji

10.12

RAZEM 10.12
72

d.3.
1

KNR 9-16
0108-02
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okrągłym samoprzylepną matą lamelową grubości 30 mm - udział
kształtek do 35%; średnica kanałów do 350 mm

m2

izola-
cji

12.8+7.2 m2

izola-
cji

20.00

RAZEM 20.00
3.2 ZESPÓŁ WYWIEWNY  
73

d.3.
2

KNR 2-17
0145-03
 

SST.III.3 Wyrzutnie dachowe kołowe o śr.do 315 mm z pionowym wylotem po-
wietrza

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.3.

2

KNR 2-17
0138-05
 

SST.III.3 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych z przepustnicami

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

75
d.3.

2

KNR 2-17
0138-02
 

SST.III.3 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych z przepustnicami

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

76
d.3.

2

KNR 2-17
0101-03
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

4.06+5.31+3.64 m2 13.01
RAZEM 13.01

77
d.3.

2

KNR 2-17
0101-04
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

4.83+1.07 m2 5.90
RAZEM 5.90

78
d.3.

2

KNR 2-17
0101-06
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

2.06 m2 2.06
RAZEM 2.06

79
d.3.

2

KNR 2-17
0113-03
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315
mm - udział kształtek do 35 % (śr. 300 mm) w izolacji termicznej
grub.25 mm, w płaszczu z blachy stalowej

m2

29.11 m2 29.11
RAZEM 29.11

80
d.3.

2

KNR 9-16
0103-02
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju pros-
tokątnym samoprzylepną matą lamelową grub. 30 mm - udział kształ-
tek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm

m2

izola-
cji

11.25 m2

izola-
cji

11.25

RAZEM 11.25
81

d.3.
2

KNR 9-16
0103-03
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju pros-
tokątnym samoprzylepną matą lamelową grub. 30 mm - udział kształ-
tek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm

m2

izola-
cji

7.07 m2

izola-
cji

7.07

RAZEM 7.07
82

d.3.
2

KNR 9-16
0103-04
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju pros-
tokątnym samoprzylepną matą lamelową grub. 30 mm - udział kształ-
tek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm

m2

izola-
cji

2.8 m2

izola-
cji

2.80

RAZEM 2.80
3.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - URUCHOMIENIE
83

d.3.
3

wycena in-
dywidualna

SST.III.3 Oprzewodowanie, zsynchronizowanie automatyki oraz uruchomienie
- centrala wentylacyjna

kpl
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig



sanitarne.KST PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

84
d.3.

3

 
wycena in-
dywidualna

SST.III.3 Pomiary, regulacja i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

85
d.3.

3

KNR 4-01
0333-11
 

SST.III.3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

86
d.3.

3

KNR 4-01
0323-04
 

SST.III.3 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

87
d.3.

3

KNR BC-
02 0304-03
analogia

SST.III.3 Uszczelnienie przejść p.poż masą uszczelniającą spełniającą warun-
ki ogniochronności EI 120

m2

0.8 m2 0.80
RAZEM 0.80
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