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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;

* PT budowlane budynku,

» Obowhzujace przepisy i normy.

2. Dane ogdine.

Przedmiotowy budynek jest niepodpiwniczony o kangdji murowanej.
3. Zakres opracowania .

Projekt obejmuije :

WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ-P.PO 7. _

Projektowany budynek zasilanydrie dla celéw p.poz istniepcej instalacji, poprzez wtzenie do
istniejgcego hydrantu. Instalagjzaopatrujca w wode zimrg projektowany hydrant, natg wykona z
rur stalowych ocynkowanych. Dla zapewnienia obiegdy w instalacji, nakey wykona: wigczenie do
pobliskiej ptuczki w-c rurami polipropylenowymi..|®celdw p.pa. przewidziano hydrant . 25 mm z
wezem potsztywnym umieszczonym w szafce stalowej.

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPE A
TECHNOLOGICZNEGO

Instalacg centralnego ogrzewania projektowanej sali gimmasigj zaprojektowano w technologii rur
wielowarstwowych z tworzywaézonych przy pomocy gtzek z piescieniem zaprasowywanym.

Dla zasilenia instalacji wykonano przgke cieplne z istniggej kottowni. Jako elementy wykonawcze
instalacji c.o. przewidziano zastosowanie grzejniktalowych ptytowych typu CV zasilanych od dolakd
armatu¢ odcinajca nalezy zastosowézawory kulowe, natomiast dla grzejnikéw wypasaych we wkiadki
zaworowe gtowice termostatyczne. Pédigj do grzejnikdw nale wyposay¢ w zestawy zespolone
odcinajice proste (grzejniki zasilane od dotu). Przewodsstalacji naley prowadzt w bruzdachciennych w
otulinie izolacyjnej lub w rurze ostonowej typ ,jobel”.

Instalacg ciepta technologicznego (hagrzewnica centrali waayjnej), naley wykona z rur
wielowarstwowych z tworzywaézonych przy pomocy gtzek z piescieniem zaprasowywanym.
Podejcia do uradzeir grzewczych (nagrzewnic) nalewyposay¢ w zawory odcinajce oraz zawory
regulacyjne.

Calaé¢ instalacji c.o./c.t. w izolacji termicznej.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylaejchanicznej nawiewno-wywiewne;j.
Zaprojektowano zesp6t nawiewno-wywiewny przy udzie¢ntrali wentylacyjnej z nagrzewsiewodn.
Centrala bdzie zlokalizowana na zewinz budynku. Nawiew powietrza do pomiesztzedbywalt s¢
b¢dzie anemostatami nawiewnymi przed ktorymi mpleamontowd przepustnice, natomiast wywiew
kratkami wentylacyjnymi. Przewidziano rowaigrentylacg warstwy podtogowej poprzez wykonanie w
scianach zewgtrznych budynku kanatow typu Z. Nawiew dwoma weattyfami, natomiast wywiew
kratkami wentylacyjnymi. Przewody wentylacyjne etaé, na zewstrz budynku w izolacji termicznej

WYKONANIE PRZYt ACZA CIEPLNEGO

Dla zapewnienia doprowadzenia czynnika grzejnegprdjektowanego budynku nalewykona
przykcze cieplne w technologii rur preizolowanych zrprzewodow stalows. W strefach kompensacii
nalezy zamontowa poduszki kompensacyjne. W odlegtdo2 m odscian budynkéw naley wykona
punkty stale umocowane w blokach betonowych zbrajbrstay. Prze§cie przezciany za pomag
pierscieni uszczelniacych, gumowych. Ruroggi nalezy uktad& w wykopie na 10/cio cm podsypce
piaskowej. Rury zasypywavarstwami przy¢cznym zagszczeniu. Zasyapiaskiem ponad przewdd.
Wyzej wykop mana zasypéaziemig z wykopu pozbawiankamieni i korzeni.



. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikaciji technimej (OST) @ wymagania ogdine dotycace
wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej; wod-kan., centralnego ogrzewania, wentylacj
mechanicznej i przyhcza cieplnego dla rozbudowy budynku szkoly o satjimnastyczry z facznikiem
Brzezinki Stare dz.nr 819/1 (obr. 0003 Brzezinki &tre), jedn. ew.: 143604 2 Tczow, arkusz 2.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagwopracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontritowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt, 1,1.

1.3. Zakres robét oltych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnmgjmagania ogéine, wspdine dla robot

budowlanych olgfych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (BST

- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45332000 -3
(Nr specyfikacji - SST.III.1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100 -7
(Nr specyfikacji - SST.II1.2)
- Instalowanie wentylacji KOD CPV 45331210-1

Instalowanie urgdzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CPV 45331060-
(Nr specyfikacji-SST.IIL.3)
- Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzayeh
KOD CPV 45232140-5
Instalacja ruroggow KODCPV 45231112-3
(Nr specyfikacji - SST.III. 4)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTgzgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przeka\WWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokalizagj wspoétrzdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przakdziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kawcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty aamwmie wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1 .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawegyes, cz&¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowyaelarunkach umowy,

1.5.3._Zgodnét robot z dokumentagprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyn@rekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione weblggednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catdjulmentacji. W przypadku rozlieosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obauje kolejndé¢ ich wanosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie mge wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich am@oprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiarow s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadja toy¢ zgodne z dokumentagprojektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegodchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli mubge jednorodne i wykazywiazgodnéé z okrélonymi wymaganiami, a
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rozrzuty tych cech nie magrzekraczédopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomahety nie bda zgodne z dokumentagprojektovs
lub SST i maj wptyw na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zogtaasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneguamie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresimtavaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujediie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczage, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoradezelkie innegrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczimdi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podleggbndy zaptacie i przyjmujegize jest whczony w ceg
umowry.

1.5.5._ Ochroné&odowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datgcochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wikeeniowych Wykonawcactizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bendy stojcej,

b) podejmowawszelkie konieczne kroki mge na celu stosowanie sio przepisow i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokat terenu budowy oxkgizte unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrkoi
spolecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepssivie jego sposobu
dziatania. Stosef sk do tych wymaga Wykonawca kdzie miat szczeg6iny wzgl na:

1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopawg dojazdowych,

2) srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6._Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegagrzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywaé sprawny spkt przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biycbwmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne dala sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi praepiseabezpieczone przed
dostpem osdéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodoviparem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7._Ochrona wiassai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochednstalacii i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni iéawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i gdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldigkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nacdizoru
zainteresowanycheytkownikéw oraz bdzie z nimi wspétpracowat, dostaregayvszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgbie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi sdea podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiggego.

1.5.8._Ograniczenie olagen osi pojazdow

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na & przy transporcie gruntu, materiatdw i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie gigiab zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposoagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne oheienie osiowe niedala dopuszczone maviezo ukaczony
fragment budowy w obbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamgkisia nadzoru.

1.5.9. Bezpiec#estwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawaglbie przestrzeggprzepisdw dotyceych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegoldoi wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehrgagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz sgita
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uzisgj ze wszelkie
koszty zwhzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10._Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenobét i za wszelkie materialy i widzenia auywane do robét
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od dary rozpocgia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowaniegsilo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpastwowej i
samorzdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigqaas prowadzenia robot. Np. rozpglzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiefeczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, gtil) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zal@6
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigsteea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedatgmkopie zezwolgi inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyflych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdioformacije dotycce, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty técime lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzonkdawca zobovgzany jest do prowadzeniaglych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania, materiaty uzyskanedopuszczalnegerodia speniaj
wymagania SST w czasie pgst rob6t. Pozostate materiaty budowlane powimersa wymagania
jakaosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@nkch mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniai@scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zl& miejscowych, wiczapc w tozrodla wskazane przez Zamawiz@go i jest zobowzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedawzpiem eksploatacji zi@.
Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyobraz
zaproponowamnprzez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatizoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatowe
jakiegokolwiek ztaga.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chighigostanowienia ogélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowinaczej.

Humus i nadklad czasowo ztl z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakuia zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypakilttywacji terenu po uk@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegibwykorzystane do rob6t lub odwiezione na odiddgowiednio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakdciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakkoiowym zostam przez Wykonawgwywiezione z terenu budowy,
badz zlazone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadze@éalyodzaj robot, w ktorym znajdisgic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawkanue na wiasne ryzyko, ligz st z jego nie przyciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdyeola one potrzebndo robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewajg jakos¢ i whasciwos¢ do robdti byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatédslzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigujazliwos¢ zastosowania #ych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementdw robét Wykoageasviadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wyhiraagkceptowany rodzaj materiatu niezaby¢ p&niej
zamieniany bez zgody Inspektora hadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéé wykonywanych roboét. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdwi ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jas lub projekcie organizacji robot zaakceptowanyzeg Inspektora




Nadzoru. Liczba i wydajrig sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie spetnid normy ochronyrodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadkamie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaenili
dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzaswaim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptac]
przed wyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacii Inspektora nadzoru, niezenby¢ pazniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglbdkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami démgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycgce przewag po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgalspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw techniczny®tadki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych alzen na osie magby¢ dopuszczone przez weawy zarad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnagokowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bigzaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadieréou budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem rob6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry p@misktadé sk z cz:sci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizaciji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenieobdt zgodnie z umow lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, zieh zgodnag¢ z dokumentacp
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. 1Wykonawca ponosi odpowiedziaktaa peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okéonych w dokumentaciji projektowej lub przekazangehpimie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek Hu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostay, jesli wymaga tego fedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgaveowtasny koszt.
5.2.3Decyzje Inspektora hadzoru dotyce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéw

robét kzda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaabwy, dokumentacji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych

5.2.4P0lecenia Inspektora nadzoru doyerealizacji robét &dg wykonywane przez  Wykonawaie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgavstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jake&ci

Do obowizkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakdci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposolwvykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakéci winien zawieraé:

organizag; wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzeanlzdt, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, plan bezpigstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw roboczyadh, i
kwalifikacje i przygotowanie praktycznelykaz osob odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania
poszczegodlnych elementow robgystem (sposoéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jakia
wykonywanych robétwyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktbremu Wykonawca zazaigleat prowadzenie bady sposéb oraz foren
gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiardw, a takwychganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywpgmowany sposob i fogprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn iggtzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-

kontrolne, rodzaje i il& srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
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spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposob i procedawmiardw i badé (rodzaj i czstotliwaose, pobieranie
probek, legalizacja sprawdzanieatizen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \ayrania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementd@atro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatow oraz robo6t. Wykonawcedzie przeprowadza
pomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjigktjwej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwosci 33 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam glare, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konjest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robdt zgodnie z umewnspektor Nadzorugblzie mi€ nieograniczony dogb do
pomieszczé laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcijisprektor Nadzorudazie przekazyw&a
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgaicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych,
sprz:;tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurletnd badawczych. Zsi niedocagniccia te lgda tak
powazne,ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynagoie do
robét badanych materiatow i dapuje do uytku dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadateriatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania praipsgetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do badanspektor Nadzorugddzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawgdele przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zogtanzez Wykonawgusungte
lub ulepszone whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosz{yokrywa Zamawiagy .Pojemniki do pobierania
probek lpda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dixsiae
przez Wykonawg do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaskeapy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeemte przez inspektora Nadzoru. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub batidWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiabubadania, Wykonawca przedstawi nanie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami digghk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jad@.

Wyniki bada (kopie) l@da p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fonmratdh wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisggorzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy g dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowrddia ich wytwarzania. Do unatbwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robéowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenia zgodndé
materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawirikdéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nde pobierd probki materiatow i prowadibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatdawych badg albo
oprze st wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgarimeateriatow i robét z dokumentacj
projektowg i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powiaim lub dodatkowych bada pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&dz kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyich oraz wiéciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarag; zgodndci lub certyfikat zgodnixi z: Polslg Normg lub aprobat techniczg, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono KiejdNormy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong
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w pkt. | i ktore spetniajwymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpedzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumergywmagane przez SST,kfaich partia dostarczona do
robot kzdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiclerady,
ktore nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedazvym obowyzujacym Zamawiggcego i Wykonawe

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkafioa okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usiramyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy Zapi
w dzienniku budowy ¢la dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robét stanu bezpiegva ludzi

i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwgaiechnils, w porzdku chronologicznym, bezgrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zakzone do dziennika budowy protokoty i inne dokupd®tla 0znaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegglprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig.si

Decyzje Inspektora nhadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.

Wopis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwskmsunkowania i

Projektant nie jest jednak stgpanmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeVykonawcy robot,

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeparsese sukcesywnie w jednostkach prgyich w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jakd
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki hatidykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny léyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w punktach [I]-[3] nggtijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezhbezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjaatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dgdugha
zyczenie Zamawiggego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co hajmni&j3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdl
wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzkii ukaiczenia wszystkich robot. 8lne dane
Zostam poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nadpnie. Obmiar gotowyciobét kzdzie
przeprowadzony z ¢ztascia wymagag do celu miesicznej ptatnéci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okrédonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilcsci robdt podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych luKMR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaogitokrélonymi w dokumentacii projektowe;j i



kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokdhlzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Usdzenia i spra pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdeeli urzadzenia
te lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazneswiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowecoly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agdzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob gty zachowanie doktad§o wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacjrizadzer technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu gkmowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j@avykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizalggra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uatioviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlp@sgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi¢idie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikabtayd powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakda¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdekementow zawieragych
komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbior casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #ai i jakasci wykonanych ogci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujegsila zakresu rob6t okilenego w dokumentach umownyely zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1._Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstegyo wykonania rob6t w odniesieniu  do zakres
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru  ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonaweavpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy,dcpd  dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robét i przycia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2..
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriwi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiege roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow baflapomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania robot
zdokumentag projektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapsknarealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw gxiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét@egowych lub robo6t uzupetnigjych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i vigzeniowych, komisja przerwie swoje czyicid ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stzienia przez komisj ze jakagé wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbegaymaganej dokumentagyrojektowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Kanaceni
pomniejszon wartd¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagmzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegdckave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatesgo robot, sposdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zelazawy przygotowanast¢pujgce




dokumenty:

1. dokumentagjpowykonawcz, tj. dokumentagjbudowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powgkeczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podsisenz dokumentow umowy i ew. uzupetas lub
Zamienne),

3. protokoly odbioréw robot ulegalych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow eZciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgkki obmiaréw (oryginatly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakii (PZJ),

8. deklaracje zgodsd lub certyfikaty zgodnixi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagafZ]),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsecych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejgwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wigcicielom
urzadzen,

10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggimaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego ridgtgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkez wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zalzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaa&gjo.Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu ¢kojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usugciem wad, ktére ujawgisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i¢kojmi. Odbidr po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyekzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obizktu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,,Odbic@atestny robét(kacowy) robot”.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednosti obmiarow ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstaytatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoie ryczattowe dulzie uwzgtdniat wszystkie
czynndaci, wymagania i badania skitadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub vgnodzenie ryczattowe robdedy obejmowa:

* robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

» wartag¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayawentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

* warté¢ pracy spretu wraz z narzutami,

» koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z oba@ailjgcymi przepisami, ale z wagzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow iemigacji ruchu obejmuje:

(@ opracowanie oraz uzgodnienie z inspektionanizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstaslozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robét

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowaniavietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietste/a ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, raammdnikéw, krawznikdw, barier, oznakowgi drenau,
(H  tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizagjhu obejmuie:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykryciguniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3._Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgaatiji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objérd przejazddw i organizaciji ruclponosi Wykonawca lub
Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budoel§ednolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z. 2016 z
pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zamowig publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdraeidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochrqurieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Bi47,
pbz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozteeknicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zZpa@m.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo onlirodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 zapbzm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachiqamych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@6z
2086).
10.2.  Rozporzdzenia
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoghio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikorveniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych upoiméonych do wydawania europejskich aprobat techyidznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldaazmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrzénia 1997 r. - w sprawie ogoinych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D47, p6z. 401).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygee;j
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidéstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teatunych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigo 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu amak@ ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
pbz. 204!).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd#4 2).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtowlano-montzowych, (tom I, 11, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robadtlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru siecitataciji. Centralny €dodek Badawczo -
Rozwojowy Warszawa 2003.
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lll.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA P.PO Z.

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJINE WODNE | KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirecznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t w zakresie wykonania westnznej p.pa. dla rozbudowy budynku szkoly o sal
gimnastyczn z facznikiem Brzezinki Stare dz.nr 819/1 (obr. 0003e&inki Stare), jedn. ew.: 143604 2
Tczow, arkusz 2.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji drenicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacja Techniczra

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji hydrantowej pz00

Niniejsza specyfikacja techniczna agéna jest z wykonaniemzej wymienionych robét:

. - monta rurochgow,

. - monta osprzitu p.pa.,

. - préby szczelngi i badania instalacji,
. - wykonanie izolacji termicznej,

. - regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Zalozenia projektowe

Projektowany budynek zasilanygdrzie dla celéw p.poz istniejcej instalacji, poprzez wtzenie
do istniegcego hydrantu. Instalagjzaopatrujca w wod zimmg projektowany hydrant, natg wykona
z rur stalowych ocynkowanych. Dla zapewnienia obiegdy w instalacji, naley wykona wtaczenie do
pobliskiej ptuczki w-c rurami polipropylenowymi.
Dla celdw p.pa. przewidziano hydrant @. 25 mm z wzem poétsztywnym diugiei 30 m oraz
pradownica umieszczonym w szafce stalowej. Hydrant aaleainstalowa w szafce hydrantowej
nasciennej o wym. 515x389x240 mm. Przewody malerowadzé pod tynkiem w bruzdach.
Przewody wody zimnej natg zaizolowa otulinami (pianlg poliuretanow) gr. 20 mm.

1.4. Ogdblne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bo6t zgodnie z dokumentagjrojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techniczryylkonania i odbioru sieci wodagjowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigam wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmigg
powodowd obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peeli dotycz zamiany
materiatow i elementow okionych w dokumentacji technicznej na inne, nie ;mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi prisgmi dotyczcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.
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. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
* Instalacja wodogigowa (instalacja p.p0) gtowne przewody rozprowadzag wody zimnej &dzie
wykonana z rur stalowych podwajnie ocynkowanych RidrH/74200, ZN-72/8640-04dzonych za
pomog zlaczek i ksztaltek gwintowanych z uszczelnienieptzy pakutami i pokostem.
. Instalacja obiegu wody w hydrantach z rur poliggepowych 4czonych za pomacztaczek
zgrzewanych polifuzyjnie.
2.2. Armatura

» Dla celéw p.pa. zawory hydrantowe ér. 25 mm w szafkach hydrantowych o wym.

515x389x240 wypoganych w kzben z wzem potsztywnym o dt. 30 m i

pradownics..
2.3. Izolacja termiczna
» lzolacje cieptochronn rurociggéw stalowych — woda zimna grub. 20 mm, natomiaztyeody z
tworzywa zaizolowéa réwniez atestowanymi otulinami grub. 20 mm lub innymi alpbnych
wihasciwosciach, posiadafymi atest o wspoétczynniku przenikania ciepta k8v8/m”K.
» Otuliny musa posiada aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..

3. SPRZET
« Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury
. Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] gudsztattki

nalezy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
i ksztaltek naley unika® ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposaenia
. Transport elementéw wypagenia do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi
srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wyposania
nalezy przechowywé w magazynach lub w pomieszczeniach zagtgoh w pojemnikach.
4.3. Armatura
. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug nalery
skltadow& w magazynach zamkgtich. Baterie oraz armatudla niepetnosprawnych transportawa
krytym srodkiem transportu, natomiast sktad@wdo czasu monta, w oryginalnym fabrycznym
opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przestémgj osob postronnych.
4.4. |zolacja termiczna
. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieg@aje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izala@plnych naley przechowywé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Najeunikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ulalatiowe.
. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji @epronnej powinny mieptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w gtdas do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéssic w granicach tolerancji okékonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. i
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow
. Rurochgi taczone lgdg przez skgcanie za pomecksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztattek zaciskowych lub zgrzewanfyany z tworzywa) . Wymagania ogolne dla
pofaczer gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych gkree g w tomie Il ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét .....".
. Instalacja p.ppwykonana zgodnie z nogPN/B-02865.
. Przy monta rur z tworzyw sztucznych naie uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG

13



W-Wa. | w odpowiednich normach przedmiotowych.
. Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt tras; oraz usug¢ maozliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowé uszkodzenie przewodow (npgpr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).
. Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery
i inne elementy). Rurgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie woligwac.
. Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalazenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie pajczen.
. W miejscach przé§ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wodrprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciamg rury i wewretrzng tulei naley wypeinic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrdgedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna
by¢ wigksza od grubgzi sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okslene jako granice oddzielenia
pozarowego nalgy wykonywa: za pomog odpowiednich tulei zabezpiecgaych.
. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazdej kondygnacji musi kiyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

. Wykonary instalacg nalezy zaizolowd .

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamanianigiowykona rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

. Zawory hydrantowe umsei¢ ha wys. 1,35 m od podiogi.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@manzolacji termicznej przewodow musidy
poddana prébie szczekw.

. Instalacje naley dokladnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczednbnalery przeprowad

dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Z préby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne naley rozpoca¢ po zakéczeniu montau rurocggow, przeprowadzeniu proby

szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny liynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementdéw warstwy dolne;j.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmlby¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych na¢gzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakdci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvanwinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodmvymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaaowych. Tom |l Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materialtdw powinna bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robo6t zostaly spetnione sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faze robot
uzn& za nigzgodap z wmaganiami normy i po dokonaniu poprawek praejadzt badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji nale dokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

. W stosunku do nagbujacych robét naley przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:
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- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- sciany w miejscach monta przyborow (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czys{é bruzd, zgodn& z pionem i zgodn& z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbioréw medzyoperacyjnych naly spis& protokoét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatné¢ robo6t i elementéw do prawidtowego moita
. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na mimjanami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycee jakdci wbudowanych materiatow\Wiadectwa jakéci wydane przez
dostawcoéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczdkiaate] instalacii,

. Przy odbiorze kicowym naleéy sprawdzi:

- zgodna¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw agciowych i realizacji postanowtedotyczicych usurgcia usterek,

- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wsagszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

. Ogdblne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wysanzig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logé.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa

2001.

* PN -76/B-02861 ,0Ochrona przeciwvgaowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

PN-72/B-02865 ,Przeciwp@arowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wogtpmiva
wewatrzna przeciwpgarowa.”

* PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroggow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.”

* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie gdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania.”
* PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocgigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspoélne wymémgahadania.”

* PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odotnstalacje kanalizacyjne.”

* PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odeoizrzewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.”

* PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odeoizrzewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.”

* PN-82/M- 54910 ,Wodoayi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalagdaeciagowej.”

* PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjildizacyjnej. Wymagania i badania.”
PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania”
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

KOD CPV 45331100-7
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotycce wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta techgaiznego dla rozbudowy budynku szkoty azgamnastyczg z
tacznikiem Brzezinki Stare dz.nr 819/1 (obr.0003 Bimki Stare), jedn. ew.: 143604 _2 Tczbw, arkusz 2.
1.2. Zakres stosowania Szczegodtowej Specyfikacji drenicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Szczegdtow Specyfikacjp Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nowej instalacji c.o. i c.t. Niniejsza specyfikatgghniczna zwizana jest z wykonaniemzaj wymienionych
robot:

e monta rurochgow,

=  monta armatury,

» mont& instalacji cieplnej c.o. z rur wielowarstwowyclveorzywa

=  mont& instalacji cieplnej c.t. z rur wielowarstwowychveorzywa

* monta grzejnikdw stalowych ptytowych

* monta urzadzen grzewczo-wentylacyjnych c.t.

» préby szczelngi i badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Przygte rozwiagzania projektowe wewretrznej instalacji c.o. i c.t.

Zrodiem ciepta bdzie kottownia zlokalizowana w istniglym budynku.

Do ogrzewania pomieszczenia sali gimnastycznejazektiowano instalagjogrzewanie wodnego.

System rozprowadzenia przewodow z rozdziatem dolrdwne przewody poziome zasilenia i powrotu oraz
przewody rozprowadzage do poszczegoélnych grzejnikbw prowadzone w taolzdub warstwach
posadzkowych z rur wielowarstwowych z tworzywezionych za pomaczigczek z piefcieniem
zaprasowywanym lub z rur o podobnych $efavosciach.

Grzejniki zaprojektowano jako stalowe plytowe zasd od dotu. Grzejniki wyposat we gtowice
termostatyczne, zawory termostatyczne podwéjnejlagjj oraz zestawy przatzne lgtowe i zawory odcinage
powrotne grzejnikowe. Instalacja odpowietrzogeae przy pomocy indywidualnych odpowietfizea kadym
grzejniku oraz przy pomocy odpowietrznikw ptywakahi w najwy:szym punkcie instalacji. Instalagcj
wyposay¢ w zawory odcinajce kulowe.

Ewentualn koreke nastaw przeprowadzprzy probie instalacji na ggeo przy czynnej pompie obiegowej.
Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur wigdostwowych z tworzywagezonych za pomacziaczek z
pierscieniem zaprasowywanym lub z rur o podobnychseitaosciach.

Instalacja bdzie zasila w ciepto nagrzewniccentrali wentylacyjnej. Instalacg.t. zaopatrziw zawory
odcinapce oraz filtry siatkowe przed wdzeniami oraz zawory regulacyjne. Odpowietrzenigaywyzszych
punktach instalaciji.

Po wykonaniu instalacji c.o./c.t. ruragi nalezy przeptuka i podda prébie szczelnii.

1.4. Ogdllne wymagania
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bo6t zgodnie z dokumentagjrojektovs, specyfikacj technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiega agodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo buaiogy
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»  Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do waidzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow — w przypadlemzliwosci
ich uzyskania — przez inne materialy lub elementplizonych charakterystykach i trwat. Wszelkie zmiany
i odskpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznepmigp powodowé obnizenia wartdci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw oki@enych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mggowodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti rob6t budowlano-montawych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nommaoraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

» Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogra@a mog by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

»  Woszystkie materialy zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiadé& Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanvyrobu akceptagjnspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powiniendgiokonywany wedtug wymagd w sposdob okrédony aktualnymi

normami.

2.1. Przewody

* Przewody rozprowadzgie instalacji centralnego ogrzewania - saleykona z rur wielowarstwowych z

tworzywa hczonych przy pomocy gtzek z piescieniem zaprasowywanym (spetaiey norne DIN 16833) .

Rura bazowa z aluminium zgrzewana na zalkjaBlo faczenia stosowaksztaltki systemowe, zaprasowywane

wykonane z mosgdzu cynowanego w komplecie z tulgjaciskovy z aluminium z systemem gwarancji préby

cisnienia lub zyczki z PPSU, w komplecie z tudegaciskowy ze stali nierdzewne;j.

*  Przewody rozprowadzgje instalacji centralnego ogrzewania — jakejy

» Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmgtrz, bez widocznych weréow

i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi

2.2. Grzejniki

» Jako elementy grzejne instalacji zastosowano gkiejtalowe plytowe zasilane od dotu.

2.3. Aparaty grzewcze instalacji c.t.

» Nagrzewnica wodna centrali wentylacyjnej

2.4. Armatura

» Instalacg centralnego ogrzewania nayewyposay¢ w zawory odcinajce kulowe

* W najwyzszych punktach instalacji zamontais@dpowietrzniki automatyczne z zaworami odciagimi.

* Rozdziat obiegéw grzewczych przy pomocy rozdzieda® obwodowego w szafce stalowej .

»  Grzejniki zasilane z dotu z wktadkami zaworowymieigt wyposay¢ w glowice termostatyczne oraz

elementy przyczne ktowe.

» Instalacg c.t. zaopatrzgw zawory odcinajce, filtr siatkowy przed ugglzeniami oraz zawory regulacyjne.

*  Obieg czynnika grzewczego zapewni pompa obiegopa.ametrach: Qmax-0.826 m3/h , H-136,4 kPa.
2.5. Izolacja termiczna

* Rurochgi nalezy zaizolow# izolacp termiczry - izolacja z pianki PU - Lambda (40°C) - 0,035W/mK

Izolacje przewodow wykorgaatestowas otuling termoizolacyjq.

* Na zakaczeniach izolacji np. przy pgzeniach z armataistosowda mankiety aluminiowe o szeroka 20

mm.

* Przewody cieplne natg izolowa zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.

17



Minimalna grubéc¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m K)
1 | Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm rowdeednicy wewetrznej rury
4 | Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.: 1-4 przechwezprzez| ¥> wymaga z poz.: 1-4

sciany lub stropy, skrzzpowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewa centralnych wg poz.: 1-4,% wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami zrgych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

e Otuliny musz posiada aprobat techniczg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wyganez
Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNG..

3. SPRZET

*  Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

*  Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gBud€sztaltki naley
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek pgle
unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

e Transport grzejnikéw powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nadeq palecie powinny kiypakowane grzejniki jednego typu

i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny Byustawione i zabezpieczone, aby w czasie rgobaka transportu
nie nasipito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikBwpuszcza gitransportowanie grzejnikéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieseemai uszkodzeniem.

4.3. Armatura

» Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatue nalery sktadowa

w magazynach zamkgtich. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpo&vinny by dostarczone

w oryginalnych opakowaniach producenta. Armattgczniki i materiaty pomocnicze nailg przechowywa

w magazynach lub pomieszczeniach zartieh w pojemnikach.

4.4. |1zolacja termiczna

» Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposéb zabezpiegegjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

*  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izdla@gplnych naley przechowywa w pomieszczeniach
krytych i suchych. Naley unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulingz foniewa materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mieptaszczyzny i kragdzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku donimalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawiéra
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si¢ w granicach tolerancji okénej Monta przewodow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow

Rurochgi taczone lada przy pomocy ksztattek zaciskowych . Wymaganialgdlla podczer gwintowanych,
zaprasowywanych i zgrzewanych oitome g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robét.
Przy monta rur z tworzyw sztucznych nale uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSG&W/ i w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Prace instalacyjne wykotagodnie z niniejsgdokumentagj oraz przepisami zawartymi w tomie Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoata@owych tom IV Instalacje sanitarne i przemystowe.
Rurochgi taczone leda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt 2: ,\Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.

*  Przed uktadaniem przewodow nglesprawdzt tras oraz usugé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowa uszkodzenie przewodow (npepr, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem najesprawdz, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapeg
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecz& (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwac.

e Kolejnaos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajcze.

* Rurochgi poziome naley prowadzt ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunkirédta ciepta.
Poziome odcinki mugzby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegezgini odpowiednie odpowietrzenie

i odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczenr. Przegcia
przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé miedzy zewrtrzrg sciam rury

i wewretrzrg tulei naleey wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeti@igrowinno
zapewni& jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wigksza o 6+8 mm od
grubgici sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okflene jako granice oddzieleniazayowego nalzy
wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

*  Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayaihocowa do $cian za pomag uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rérednicy 15+20 mm, przy czym naidej kondygnacji musi ky
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony halgczy¢ do rurocagdw poziomych za goednictwem
odsadzek o diugei ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, afmyliwa byta kompensacja wydben
przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

*  Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub
wneki. Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wydasi najmniej 110 mm.

*  Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podbczenie grzejnika z rurami pragznymi.

*  Grzejniki naley montowd w opakowaniu fabrycznym. 3eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzetraudynek podczas prac wytkezeniowych, lub by go osuszarzejnik powinien
by¢ zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nale inny sposob zabezpieczprzed
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zabrudzeniem. Zalecagsiaby opakowanie byto zdejmowane dopiero po gekeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

e Gahzki grzejnika powinny b§tak uksztattowane, aby po poteniu z grzejnikiem i skceniu zhczek

w grzejniku nie nagpowaty zadne naprzenia. Niedopuszczalng dziatania mogce powodowé deformaag
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomagcpolgczer gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych poken wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowe;j.

*  Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,

- wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczedaiah,

- skrecenie padczenia.

* Na przewodach poziomych armaturalery w miare mozliwosci ustawt w takim potaeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory itato w ptaszczinie pionowe przechodeej przez ¢ przewodu.

*  Zawory na pionach i gatkach oraz odpowietrzniki nafg umieszczéw miejscach widocznych oraz tatwo
dostpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

*  Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mi@jge przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowyrantowanym w najwyszych punktach instalaciji.
Bezparednio pod zaworem odpowietrgzeym naley zamontowa zawoér kulowy..

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloesmmnélementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodoéw musi bpoddana prébie szczelku.

*  Przed przysipieniem do badania szczekaonalezy instalacg podlegaica probie (lub jej czsé) kilkakrotnie
skutecznie przeptukavods. Niezwlocznie po zakirzeniu ptukania naky instalacg napeint wods uzdatnion
0 jakdsci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania. Wymagania i badania dotyoz jakaci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propygcji COBRTI-INSTAL.

* Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

« Jeeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadéw, badania szczedobnalezy przeprowadi dla kadego
ztadu oddzielnie.

» Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtznej powyej 0°C.
» Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez predta przy énieniu probnym 13 baréw. &iienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej kegizi nie powinno przekracza0 baréw. Propszczelnéci

w instalacji centralnego ogrzewania rgi@rzeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowet. cénienie robocze
powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze dibary. Cénienie podczas proby szczetaonalery doktadnie
kontrolow& i nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéetd 2 barow.

» Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begity odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalaciji.

*  Wyniki badania szczeldoi nalery uzn& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia.

s Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

*  Po uzyskaniu pozytywnej proby szczedoinalezy przeprowadi probe na gogco, przy najwyszych —

w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpazzajcych parametréw obliczeniowych.
» Proba szczelroi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprag instalaciji.

* Zmontowan instalacg mazna uzné za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej jeeli w czasie 3-
dobowej obserwacji po pozytywnej probie szczéthoa gogco uzupetienie wody w ztadzie niedzie
potrzebne przy catkowitym odpowietrzeniu instalaciiewcze;.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej
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* Roboty izolacyjne nalgy rozpoczaé po zak@éczeniu montau rurochgoéw, przeprowadzeniu préby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego @oaghni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdezprawidtowdci wykonania powyszych rob6t protokotem
odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowbwowej, styki poprzeczne i wzdine elementéw naginej
warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykdéw elementow warstwy dolnej.

»  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych
narzdzi.

e Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinnaesidzni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

» Kontrola jakdci rob6t zwihzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvanwinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodniymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatow powinné bgopatrzona wiadectwo kontroli jakéci producenta.

»  Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. dektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledan faz rob6t uzné za niezgods

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przejdzic badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

»  Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamadezy dokona zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz norgnPN-64/B-10400.

e Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robaot:

- przejcia dla przewodow przegziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdéw (otynkovegni

- bruzdy wscianach: wymiary, czysgo bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem  w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

» Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatid
robét i elementéw do prawidtowego monta

e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokon& koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

e Przy odbiorze kiacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvaii i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycgxee jakdci wbudowanych materiatéw\iadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczékiaatej instalaciji,

*  Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodna¢ wykonania z Dokumentacprojektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),

- protokoly bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
OgobIne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyangig ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

21



Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

oprac.PKTSGG W-wa

» Poradnik projektanta” oprac. KAN, wyd.pdziernik 2001 r.

»  PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze”.

*  PN-B-02414:1999 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapéczenie instalacji ogrzewavodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

 PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabézagzenie wodnyctzamknetych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

*  PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach”

PN-91/B-02420 ,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instiilagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agwania. Og6lne wymagania i badania”.

« PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego awania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
* PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.

e PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnmetody badéa (zmiana Al)”".

*  PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow, armatury i goizea.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&/gamia i badania dotygze jakaci wody”.
 PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodow, armatutyzadzen”

e PN-91/B-02415 ,Uzupetnienie instalacji w wgd

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1
(INSTALOWANIE WENTYLACJI)
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KOD CPV 45331000-6
(INSTALOWANIE URZ ADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJINYCH |
KLIMATYZACYJNYCH )

1. WSTEP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podsawowej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjilirécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wecji mechanicznej dla rozbudowy budynku szkoty o
sak gimnastycza z lgcznikiem Brzezinki Stare dz.nr 819/1 (obr. 0003&inki Stare), jedn. ew.:
143604 2 TczOw, arkusz 2.
1.2. Przedmiot i zakres robét obgtych specyfikacp techniczm_
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowwyleonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nagpujace roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej
- mont& urzadzen wentylacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych

1.2.1 Przyjte rozwiazania projektowe instalacji wentylacji

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylaejchanicznej nawiewno-wywiewnej.
Zaprojektowano zespdt nawiewno-wywiewny przy udzieéntrali wentylacyjnej z nagrzewaiwodn i

z uktadem automatyki stendej. Centrala ¢dzie zlokalizowana na zewimz budynku. Nawiew powietrza
do pomieszczeodbywat s bedzie anemostatami nawiewnymi przed ktérymi maleamontowa
przepustnice, natomiast wywiew kratkami wentylagyjinz przepustnicami.

Dla unikniecia wystpowania niekorzystnych proceséw biologicznoOchemich w przestrzeni
podiogowej konieczne jest zapewnienie przewieta#go miejsca. Wentylacjvarstwy podiogowej
poprzez wykonanie ¥cianach zewgtrznych budynku poditnych kanatéw typu Z o przekroju 12x12 cm
Z otwarciem na zewgtrz budynku i pod podtag Nawiew dwoma wentylatorami, natomiast wywiew
czterema kratkami wentylacyjnymi. Zamontowanymgaianie pétnocnej

Do nawiewu powietrza projektujegssiet kanatow blaszanych typu A/l, B/l, jak rowniprzewodow
okragtych elastycznych z PVC lub aluminium. Przewodyntytacyjne stalowe, na zewtnz budynku w
izolacji termicznej w ptaszczu z blachy stalowej

Zamocowania przewodéw do elementoéw budowlanychimmnbye wykonane z materiatow niepalnych.
1.2.2. Okr&lenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatébw podano w OST .

2.2. Szczeg6towe wymagania dotygze materiatow

W sktad instalacji wentylacji mechanicznej budynikehodzi:

- centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z odtaysn ciepta podwieszana o przeptywie powietrza
V = 1500 ni/h,. spez dyspozycyjny 350 Pa, moc silnika 1,10 kW, obro86@ obr/min. Praca centrali
zautomatyzowana

- wentylatory nawiewne o wydajic max. 165 m3/h, n- 2100 obr/min..

- wyrzutnie dachowe

- czerpnia dachowa

- anemostaty sufitowe z przepustnicami wygosgmi w nagd reczny

- przepustnice

- kanaly wentylacyjne i ospgzz blachy stalowej ocynkowanej

- kanaly wentylacyjne i ospgzz warstwy izolacji grub. 25 mm

Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z waty saldianp. Lamella Mat o grub. 30 mm w ptaszczu z
folii aluminiowe;j.
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Wykonawca zobowizany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniestdaych materiatow, produ-
centéw, typow urgdzen oraz rozwizan projektowych.

Centrale wentylacyjne podwieszane podwieki stropu pomieszcae zlecic uruchomienie przez
autoryzowany serwis dostawcy sgire

Wentylatory kanatowe i wyggowe naley montowa na podktadkach uszczelriajch i ttumigcych
przenoszone wibracje.

Instalacje naley wykona: zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskemaw Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkaminieicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montzowych. tom I, warunkami odnogzymi sk do poszczegdélnych robét oraz zgodnie ze
sztulg budowlan. Obowgzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych
certyfikatéw zgodnéci i atestow, aprobat technicznyéwiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i ydzen. Wszelkie urgdzenia oraz naegrlzia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczéstwa, a w stosunku do udzen, ktore nie podlegajobowihzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczestwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zodfmamy dostarcayodpowiedni
deklaracg zgodndci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obgrkiowego stosowania oraz
wymaganiami okrdonymi wtasciwymi przepisami. Obovazkiem Wykonawcy jest upewnienie:ske
zastosowane ugdzenia posiadajaktualne certyfikaty zgodioi lub atesty, dopuszczenia, etc. i mog
by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym termidiprzeciwnym wypadku, a tak jeli

zachodzi konieczrié zmiany typu bdz wielkosci zamawianego ugzlzenia (np. j@i w momencie
sktadania zamoéwienia wyspecyfikowane w Projekceefirgowym urgdzenia nie gjuz produkowane),
nalezy niezwtocznie wysipi¢ 0 zgo@d na zmiag typu (producenta) uggdzenia.

Wszelkie zmiany typow, wiellkkei urzadzen i materiatow, przyjtych rozwizan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagggatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elyektorych typ (producent)
nie zostaty okrdone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, matigrimontaowe) musz odpowiada
aktualnym wydaniom Polskich Norm i speligbowizujagce wymagania. Jaké montau elementéw
instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjnt,. ppodlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyegce sprtu i maszyn do robot instalacyjnych
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST .

3.2. Szczegobtowe wymagania dotygze spratu i maszyn do robot instalacyjnych

Wszelkie prace zwrzane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajprzepisy, posiadage uprawnienia. Uggdzenia, ktérych ruch stwarza zageaie dla
zdrowia ludzkiego, magby¢ uruchomione dopiero po uprzednim oskergiu 0séb znajdagych sé w ich
bezpdrednim gsiedztwie. Prace montawe przy wykorzystaniu spgii mechanicznego muszpetnia
wymagania bhp i p.po
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotycgce srodkdw transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczegotowe dotygze srodkdw transportu _

Urzadzenia leda dostarczane na plac budowy transportem samochadoRgdczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, aahd wentylacyjne, naky zachowd szczegdln
ostraznosé, aby ich nie uszkodégj pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymagahp.
Transport powyszych uradzer powinien odbywa sic w opakowaniach fabrycznych w sposob
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczenieopdkiem.

Na terenie budowy przewidujesgransport ¢gczny, w cz$ci wspomagany uggdzeniami mechanicznymi
stanowjcymi wyposaenie placu budowy. Transport na terenie budowy mpsinida wymagania
zawarte w cgsci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania rob6t budowlanych
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Ogo6lne wymagania dotygee wykonania robét podano w OST .

5.2. Szczegdbtowe wymagania wykonania rob6t budowlach

Podstaw do wykonania instalacji magstanowt jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcOw instalacji zgodnie z Projektem Budowlanyvarunkami Pozwolenia na Budew
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami maganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie Wuimnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze mygaosiadé komplet uzgodnig wiasciwych rzeczoznawcow (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezptepezeciwpaarowych oraz do spraw BHP

i ergonomii), potwierdzagych ich zgodn&t z Projektem Budowlanym i obogziujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegodlnych instalaciji iéabkci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane g dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, insty{ue tym dostawcow mediow) lub
odrebne pozwolenia na budewmusza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadgmagane
pozwolenia na budogv

Przed rozpocgziem robot Projekty Wykonawcze muszostd zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomawszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zyganych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami obaailjacych
lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentaaimami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztalbudowlan.

Instalacje naley wykona: w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyekudhentach. Przy wykonywaniu instalacji nale
przestrzegawszelkich zaleagoraz wykorzystywéawszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdimaj za zadanie utatwienie oktenia
niezkednych prac i wadnym wypadku nie ograniczajvymaga ogéinych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngxi

a) inwentaryzacja i komisyjne przajie wszelkich istnigjcych czsci skladowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychrétzpstaty wykonane przez innych
wykonawcOw przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na bugpow

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialdrzdzen, niezklednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac tayszcych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruaostalaciji),

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i ugdzen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczn, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchmymi w zakres instalacji elektrycznych
i AKPIA, wytaczonymi z zakresu robat,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wradakumentowaniem ich wynikéw
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulé@dpprowadzenie instalacji do gghiccia
wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarOw instalaajializ oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegoloi pomiaréw przeptywow, wydatkdw, &iien, temperatur,
wilgotnoéci, poziomdw giénaosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbinych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przeoudgdnie
wladze lub instytucje — wraz z udokumentowaniemvigiikow,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoez odpowiednie wladze i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatoudngici i atestow swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etcystkich zastosowanych materiatow
i urzadzer. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubgdeenia nie posiadaj
aktualnych certyfikatow (atestow, dopusztgzetc.), wykonawca zobowdany jest do
uzyskania ich wkasnym kosztem i staraniegdAdo wysgpienia o akceptagjinnego
materiatu lub urgdzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczende, e
Proponowane materialy lub udzenia musgz by¢ réwnowane z zastosowanymi w projekcie
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k)
1)

pod wzgeédem technicznym, jakoiowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaot,

wykonanie przeég i przepustow instalacyjnych przez elementy korkslyjne niewymagajce
dodatkowych oblicz& konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszseale (np. prza&f
instalacyjnych przegciany i stropy, przéf szczelnych przegiany paarowe, prze przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych

0)

p)

a)

)
s)
Y

otworow (przeht) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumeatéw i konstrukcji
wsporczych pod usdzenia i instalacje, a w szczeg&oicfundamentéw i konstrukcji pod
wszelkie wentylatory i inne ugdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczenidch
na dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukagiymku, wraz z obrékki uszczelnieniem
wszelkich przei¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dac¢b, goza elementami
wyspecyfikowanymi w cgci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musy¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym ws&nnawcami poszczegdélnych
robét budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelniewszelkich przeg instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlar,

wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych
zgodnie z obowizujacymi przepisami, a take certyfikatami zgodni lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjargkanywania tego typu prz&j
(np.odpowiedni spos6b moutaklap ppa. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie
specjalnych, atestowanych prgeprzewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodnidayc
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiugshatasu oraz drga
spowodowanych pradnstalacii, takich jak: obudowy i ostony tugee, ttumiki dwicku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadiiiace, hczniki elastyczne przewodéw
rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie etaty izolacyjne, antywibracyjne

i tumigce w miejscach styku instalacji z elementami budyrapewnienie odpowiedniej
konstrukcji uradzen i elementow instalacji — wentylatory, etc.) orastsowanie
odpowiednich rozwgzan ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwqronostatych w zwizku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przggtmudowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie agsivyraznie (w odpowiednich
projektach bramowych) whczone do zakresu rob6t wykonawcy robét innej byanp. roboét
ogélnobudowlanych),

kontrola istniegcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wysgpujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwyloraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanyaz ateceniobiorcami z pozostatych
brarz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

sporadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalagjzgledniajgcego wymagania
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowegog@atika do Kontraktu, etc. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawezaayytywnych opinii rzeczoznawcow:
do spraw ochrony przeciwparowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz dawm@HP

i ergonomii, potwierdzagych jego zgodnid z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budogwraz aktualnymi wydaniami obogziujagcych norm i przepisami,
uzyskanie wymaganych pozwalea budow i uzgodnid, a take zatwierdzenie Projektu
Wykonawczego lub jego elementow przezistave wiadze, instytucje oraz dostawcow
mediow,

Projekt Wykonawczy musi uwzgdniat wszelkie zmiany w pozostatych brath
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(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku doustktory stanowit podstaywdo opracowania
Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych éwao w zakresie ewentualnych aragji
pomieszcze jak i prowadzenia gtébwnych przewodow instalacaolokalizaciji giéwnych
urzadzen,
w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwielidzerzez Inwestora,
x) dokumentowanie na higco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znafgo s¢ stale
w biurze budowy wszelkich odgtstw od projektu i uzupeiggych informacji dotycacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,
y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjivigkonawczej,
z) przeprowadzenie szkolenia personetytkiownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentgych szkolenie,
7) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatangtalacji i wszystkich dostarczonych gnizen
wraz z planem przegllow i konserwacji wszystkich elementow instalaciji,
Nalezy zwroci szczegbla uwag: na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladji Innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaiczenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jeiriatdw wentylacyjnych) natg na czas
budowy zabezpieczyodpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnowa, aby wretrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczys#clagdz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére mplgy¢ narazone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiecgzy
lub czasowo (na czas robot, ktore rp@gowodowad ich uszkodzenie) zdemontodiaprzechowé do
czasu ponownego mortaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejcia przewoddw przez przegrody budowlane hatedpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnt oraz zabezpieczyprzed przenoszeniem dfgahataséw (naley zastosowa odpowiednie
przegcia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem maubg¢ wykonane w sposéb unierwviajacy powsta-
wanie hatasu i przenoszenie digainstalacji na budynek. Wszystkie sgizenia mechaniczne nale
odseparowaod budynku oraz od instalacji w spos6b unielmoajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drga
Elementy instalacji wymagage obstugi naley w miare mozliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami,
w obszarach ogo6lnie deginych.
Wszelkie domiary urdzen oraz wymiary budynku natg w czasie robo6t na higco sprawdzéa
W naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nidabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wiiko
czeniowymi (w tym w szczegOldaoi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiednpowitoky zabezpieczafs, nalery pokrye powtoks
malarsl w kolorze wskazanym przez Inwestorazré kolory w r@nych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Naley zastosowapowtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewnigge odpowiedry trwatas¢ oraz estetyk instalaciji. Wytyczne okéajace,
w ktorych obszarach natg zastosowadodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementastalacji
oraz typ i kolor powlok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne wymagania kontroli jakdci
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci podano w OST .
6.2. Szczeg6towe wymagania — odbior mtizyoperacyjny_
Odbiory midzyoperacyjnegelementem kontroli wykonania rob6t poprzedeggh zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub gsediorstwa. Naley je przeprowadzaw stosunku
do nastpujacych rodzajow robot:

- Przegcia dla przewodéw przeziany i stropy.

- Fundamenty pod ugdzenia.

- Konstrukcje pod urgzenia.

- Konstrukcje wsporcze
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- Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot_

Ogolne wymagania dotygze przedmiaru podano w OST .

7.2. SzczegO6towe wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot_

Jednostl obmiarows dla poszcze@inych elemerdw instalacji §: szt.— dla uradzen; mz2 — dla blachy;
mb — dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — dla matékiamasowych.

W wycenie rob6t nalgy uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fiorkowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowaniag\ieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcije
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkugjgcia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofgczenia roziczne, materialy i elementy montave i uszczelniage, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczafe, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecaeejsca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowupe, osprat, filtry, thumiki dzwieku i drgay, klapy przeciwpearowe, atestowane
przegcia instalacyjne przez oddzieleniazaoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapgdrenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploghe potrzebne do napetnienia i rozruchu insjialac
oraz wszelkie zabiegi i czynéd konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcyriaich stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji

Przy wycenie robo6t natg zwrécic uwag na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moued
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiorstalaciji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. OglIne wymagania odbioru robét
Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w OST .
8.2. Odbiory robét
Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzemnie
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, neglado eksploatacii i oggaja zakladane
parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia ishaa o gotowéri obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakmeniu robét na budowie.
Przedmiotem odbiorwge instalacje wentylacji i technologiczne, ktérgodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.
8.2.1. Odbior czsciowy
Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikaych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaiczeniem caléci zadania. Naley sprawdzt:

- zgodna¢ wykonania z projektem,

- uzycie wia&ciwych materiatow,

- Wykonanie prawidtowych petze i konstrukciji.
Odbiory czsciowe przeprowadzagiv trybie przewidzianym dla odbioréw kcowych, jednak bez oceny
prawidtowdici dziatania catego ugdzenia.
8.2.2. Odbior kaacowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlngstalaciji naley dokona& komisyjnego odbioru
koncowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uytkownika; w przypadkach szczeg6lnych w skiad kgimishodz réwniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel stigy pazarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji sggowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
woéwczas protokéty tych odbioréw stanawiabcznik do protokétu kacowego.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
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- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,
- aktualné¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),
- protokoly bada szczelnéci instalacji.
Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:
- Dokumentagj technicza z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksizk¢ obmiaréw,
- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,
- protokotly wykonanych préb i bafla
- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materialow
podlegajcych odbiorom technicznym, a takdecyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruckawzadzer zastosowanych
w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nglerykonywa: w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw kKmowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie dziatania
poszczegoélnych ugzlzer | parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzetdsownych dokumentéw.
Z dokonanego odbioru nale sporadzi¢ protokét kocowy z adnotagjo jakaici wykonania prac
z uwzgkdnieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podiegeh odbiorowi oraz zgoddoi
terminéw realizacji. Protokét natg podpisé przez osoby prowadeze budow.
8.3. Zobowhzania wykonawcy po zakéczeniu robét
Przedsibiorstwo wykonawczedulzie musiato zapewdi po odbiorze, obecké wykwalifikowanego
technika, uczestnigzego w projekcie, w celu przeszkolenia personeljatego obstugiwasprzt
| urzadzenia instalaciji.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne wymagania rozliczenia robot

Ogolne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w OST .

9.2. Szczegobtowe wymagania rozliczenia rob6t

Oferent jest zobowkzany do zagniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozmynformacji
odnainie wszelkich dokumentéwetacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta jest zienie
ryczattowej oferty uwzgldniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonarstalacji w taki
sposob, aby spetniaty wymagania inwestora i reprtexeaty wymagany standard. Oferent jest
zobowgzany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infocpaawartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy si¢c skontaktowé z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Przepisy (z uwzgédnieniem paéniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 752p690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochnorzeciw-
pozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terey.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyratsluzacych
do ochrony przeciwp@rowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyhie na
podstawie certyfikatu zgodsdai.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych prze-
piséw bezpiecagstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanjpzhly.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spiawyrobow

stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie
na podstawie certyfikatu zgodéu (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanii urzadzen i materiatow.

10.3 Polskie Normywprowadzone do obowikowego stosowania:

. PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania.

. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona pitrdsem pomieszcaav budynkach.
Dopuszczalne wargei poziomu dwi¢gku w pomieszczeniach.

. PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganialiczenia.

. PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyomieszczew budynkach.

. PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniagavretrzne.

10.4 Inne normy:

. PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — ménologia.

. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Raedry obliczeniowe powietrza zewtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. &aetry obliczeniowe powietrza
w pondezgeniach przeznaczonych do stalego przebywadi lu

4. BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO

KOD CPV 45231112-3
(INSTALACJA RUROCI AGOW)

KOD CPV 45232140-5
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(ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE LOKALNYCH SIECI
GRZEWCZYCH)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngywmagania dotyegce wykonania i odbioru robét
dotyczcych budowy przyjcza cieplnego dla rozbudowy budynku szkoty @ gathnastycza z facznikiem
Brzezinki Stare dz.nr 819/1 (obr. 0003 Brzezinkirg}, jedn. ew.: 143604_2 Tczbw, arkusz 2.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jak&uoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
budowe przyhcza cieplnego w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna aaéna jest z wykonaniemzaj wymienionych robot.
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie przycza cieplnego z rur preizolowanych czarnych

1.4.Przyjete rozwigzania projektowe
Zasilenie w cieplo projektowanego budynkgdbie s¢ odbywato z kottowni olejowej, zlokalizowane;j
w budynku istniejcym. W celu przesytu ciepta zaprojektowano nowegreze cieplne w technologii
rur preizolowanych z rar przewodow stalows , bez szwu. Wszystkie pgizenia rur stalowych,
przewodowych, naly wykona& przez spawanie tukowe. Zmiany kierunku rugga, naley
wykona: za pomog prefabrykowanych ksztattek, preizolowanych kol®wn wykonaniu paiczea
spawanych i prébie szczekud nalezy przystpi¢ do wykonania ostony a2tz i izolacji termicznej oraz
uszczelniania zespotu ggiza zgodnie z instrukgjproducenta. Przyéze cieple bdzie podlega
samokompensacji — na naturalnych zatamaniach ttgsy Z. W strefach kompensacji naje
wykona® poszerzenia wykopow i zamontofvaoduszki kompensacyjne typu A. Zagczenie piasku
w strefach kompensacji nie powinno przekr&czé %.
W odlegi@gci 2.0 m od scian budynkédw kottowni i sali gimnastycznej nalezastosowa
preizolowany punkt staty. Blok betonowy jako manhol wym. Wys-0.5 m, szer.0.7 m, d,.0.5 m z
betonu klasy C20/25. Ruragi wprowadzone do budynkéw nale zakaczye kapturami
koncowymi.  Przejcie przez sciarg nalezy wykona przy pomocy pigcieni gumowych
uszczelnigcych.
W istniepcej kottowni w celu przystosowania instalacji dosilenia sali gimnastycznej w ciepto
naleey wykona& prace adaptacyjne polegeg na wymianie rozdzielaczy, momga armatury
odcinajcej oraz pompy obiegowej. Istndely regulator kotta olejowego nale wymienic na nowy
umazliwiajacy podhczenie obiegu grzejnego sali gimnastycznej i nagniey — sterowanie prac
pompy obiegowej.
Po wykonaniu montal cata instalacja winna Bydwukrotnie przeptukana czyswvody. Cisnienie
prébne (bez kottéw, nacaywzbiorczych, zaworéw bezpieadmdwa) — 6 bar. Pozytywny wynik proby
to catkowity brak ubytku wody i spadkusnienia.
Rurochgi preizolowane przgkcza naley uktad&d w wykopie na warstwie ubitego piasku z
projektowanym spadkiem w kierunku odwodnienia. Pgkamaniu podczen rur naley wykona
prébe cisnieniowg catdsci, wykona& mufowanie. Zasypk rurocagdéw piaskiem wykonywa
warstwami zagszczagc piasek wokot ruroggoéw. Na wysokeéci okoto 30 cm nad rurami utgé
tasme ostrzegawcg PVC i wykop zasypa gruntem rodzimym. Wykopy wykonywarecznie przy
zblizeniach z kablami istniggymi i drzewach oraz mechanicznie w terenie niegjpiolym. Wykopy
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naleey oznakowa i zabezpieczy zgodnie z obowgizujacymi przepisami. Nad wykopami wagiach
komunikacyjnych naley zastosowamostki z barierkami. Nadmiar ziemi z wykopow riglevywiezé

w miejsce wskazane przez Inwestora i teren przyiérdo stanu pierwotnego. Przed zasypaniem
wykopéw naley wykona inwentaryzagj geodezyjn powykonawca.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST .

2. MATERIALY
Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w OST.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawd¥gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagjlnwestora.

2.1. Rury

- Rury preizolowane — stanogvkonstrukcg zespolog sktadajca sic z atestowanej rury stalowej
przewodowej bez szwu wykonanej wg PN-80/H-7421%ene wg PN-89/H-84023/07 gatunek
stali R-35 lub wg DIN 1629 gatunek stali St-37.Ibosatestowana rura stalowa ze szwem wg DIN
1626, gatunek stali St-37.0, umieszczonej w rurgiermwej z twardego polietylenu (PEHD)
wykonanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 demlacji cieplnej standard lub plus
wykonanej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)kananej zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 253.

- Na odcinku prowadzonym w pomieszczeniu kotlownizegvidziano rury stalowe czarne
instalacyjne dczone przez spawanie - w izolacji z otulin z piapéliuretanowej w ptaszczu z
folii niepalnej

2.2. Ksztaltki i osprzet preizolowany

- Ksztattki preizolowane odpowiadae wymaganiom norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488,
PN-EN 489.

- Na sieci przewidziano punkty state. Blok betonoyako monolit o wym. wys-0.5 m, szer.0.7 m,
dt.0.5 m z betonu klasy C20/25.

- Na zatamaniach natg przewidzi€ poduszki kompensacyjne z wetny mineralnej twardep
styropianu twardego

2.3. Armatura

- Uzbrojenie stanowgizawory odcinajce kulowe, zwrotne .

- Pompa obiegowa o parametrach — przeptyw 1,02 m&#s.podnoszenia 14,99m, edkosé
obrotowa 3500 obr/min, , moc nom. 0.75 kW, raj@ 230 V.

- Odpowietrzenie instalacji - zawory kulowem 15 mm

- Odwodnienie instalacji - zawory kulowe&sn 20 mm

2.4. I1zolacja termiczna

- lzolacfg cieptochrong rurochgdébw prowadzonych po wierzchician wykong z materiatow
niepalnych, posiadaga atest o wspotczynniku przenikania ciepta k-0,38rK.
- Otuliny izolacyjne w plaszczu z tworzywa niepaloeg
- Otuliny musa posiada aprobat technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydany przez Centralny ©@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ING.
2.5. Kruszywa
piasek na podsyphk obsyple rur wg PN-87/B-01100

2.6. Skladowanie

2.6.1. Rury preizolowane
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Magazynowane rury powinny By zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promie
stonecznych, temperatura nie 28¢a nk 40°C i opadami atmosferycznymi. R&re skladowanie rur
powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrgwa
uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@nychsrednicach i grubiciach winny by sktadowane oddzielnie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekraéza,5 m.

Zabezpieczenia przed rozsuwanieg ddlnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkéw i kli-
néw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur wiezaansportu i magazynowania nateczesci
uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materialy powinny Hy skladowane w sposéb upedkowany, z
zachowaniem wiej oméwionychsrodkdw ostranasci.

2.6.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno 6&yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka sieci
cieplnej.

Podlaze sktadowiska powinno BBy rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie je@gd®wvania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w OST.
4.1. Rury preizolowane

Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej itugo
Wytadunek rur wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdiignia z bellg
umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosoweazawiesin z lin metalowych lub
tancuchow.
Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur preizolowanych w rurze ostonowej z twardgmiietylenu
(PEHD), naley w transporcie zachowywanastpujace dodatkowe wymagania:
przewdz rur mge by¢ wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza —-5°C do +30°C, prayntpowinna by
zachowana szczegoélna osmosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackarory kruchgé
tworzywa, na platformie samochodu rury powinny pwdktadach drewnianych o szeré&bco
najmniej 10 cm i grubiei co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle do osi rur, wysékdadunku
na samochodzie nie powinna przekrackanm, rury powinny b§ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiaenie tektury falistej i desek podifauchy spinajce boczneciany skrzyy samochodu,
przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochylni, przy diugaiach wekszych
niz diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.

4.2. Ksztaltki preizolowane i osprzt drobny

Ksztaltki preizolowane naly przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem osto8ci
jak dla rur .

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigphnpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposéb zabezpiegegjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlaggplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nateunika® diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ulalatowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie& ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw wstdsl do nominalnych wymiaréw
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produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji okéwnej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichedzie wykonane przgtze cieplne.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedet uprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposoéb trwaty i widoczny, z zaeniem cagdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych z givo
dziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych c80i60
m. Na kadym prostym odcinku naty utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkiwiadki wbija sé po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata divo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalesadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Cig reperéw roboczych nalg nawgzac do reperdw sieci gistwowe;.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona& urzdzenie odwadniagge, zabezpieczgje
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymirugtowymi. Uradzenie odprowadzage
nalezy kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sié cieplp naley wykona& o scianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 &3MB-06050
Wykop pod sié cieplly nalezy rozpocz¢ od najnkszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadz¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaimtzliwosé¢ grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodaigrykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznaczg girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopattidgrasy
kanatu, potowy szerokei wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdbw kramiziowych, nacjgniecie
sznura wzdha nich i naznaczenie kraxzi na gruncie fopat
Wydobywarn ziemi na odktad natey sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdtzz wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosizgodnie z BN-83/8836-
02 , przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- wgruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina)alstych sgkanych 1:l,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinadimoszach gliniastych
[:1,25,

- w gruntach niespoistych |:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphovu woéd opadowych od kraszi wykopu
z pasa terenu szeraad rownej trzykrotnej gitbokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nafe prowadzt wykopy umocnione.
Wykopy wykonywanegcznie , gébsze ni 1 m naley odeskowa.
Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdiyikapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystawa 15 cm ponad teren.
Spod wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 @ykopy naley wykon& bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Paepienie wykopu do projektowanej g¢unej naley wykona
bezpgrednio przed ulzeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdtantrok rzednych dna.
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tawy naley montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchnterenu w odgpach

co 30 m. Lawy powinny miewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomgwanego wykopu, krzyjace sé lub
biegmce réwnolegle z wykopem, powinny dbyzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewgeiajch eksploatagj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil oshgniccia gkbokdsci
wickszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginfaojektowej.
Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntdw zwiztych, £5 cm

dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokarykopu wynosi 5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchniterenu przez przerzucanie nad kgdwnia wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawt zaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéiowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy sieci cigplrapewniajcy bezpieczéstwo pracy i
ochrore wykonywanych robaét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie sieci cieplnej w zahosci od gkbokdsci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvystpowa: trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruei.

Dla kanatébw budowanych w gruntach nawodnionych mé& dvykopu naley utozy¢ warstwe
filtracyjna z thucznia luzwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsiay filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczbnycdnie wykopu co ok. 50 m, gk zostanie
odpompowana poza zagirobot wzgtdnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprgsgtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowatypowe zestawy igtofiltrow a gbokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej rury
obsadowegjr. 0,14 m. Igtofiltry wplukiw& w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegte.
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru naleprzeprowad proke pompowania w czasie 6 godzin za
pomoa pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatkuy i prawidtowdci obsypki
filtracyjnej.

Zakres rob6t odwadniggych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podige

5.3.4.1. Podt@e naturalne

Podlae naturalne stosujeesw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilggoipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko

Podlaze naturalne powinno umliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtaze naturalne naly zabezpieczy przed:

rozmyciem przez ptygte wody opadowe lub powierzchniowe za pognaovka o gébokaosci 0,2-0,3
m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stroa diykopu w sposéb zapobiegey dostaniu si
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg s w nich wody;

dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przénigenie jej zwierciadta o co najmnigj
0,50 m poniej poziomu podiza naturalnego. Badania pogdtonaturalnego wykora

5.3.4.2. Podlae wzmocnione (sztuczne)
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5.4.

W przypadku zalegania w podli innych gruntow, i te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona® podtaze wzmocnione.
Podiaze wzmocnione naky wykona jako:
podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowé miat podicze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliyy, makroporowatych i kamienistych;
podtaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tateaisliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubii
po ich usurgciu;
przy gruntach wodorsaych (nawodnionych w trakcie robét odwadandgich);
W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowmiat podicze naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- Gruba¢ warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona po prébie szczelroi
odcinka sieci.
Niedopuszczalne jest wyrOGwnanie pagtoziemy z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podlae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedizwart, swojej
powierzchni.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wieksze ni 10%.
Dopuszczalne odchylenie ednych podiéga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczer zadnym jego punkcie 1 cm.
Badania podtza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiemny PN-81/B-10735
5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie pa@mnspowodowd uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grubig warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu posvingnost co najmniej 0,3 m
Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanaloaverytaczeniem odcinkéw naatzach;
etap Il — po prébie szczelém ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscachypodi;
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamijednoczesnym zagzczeniem i

rozbidrky odeskowa i rozpoérscian wykopu.
Materialem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamie-
ni, mineralny, sypki, drobno luirednioziarnisty wg PN-86/B-02480 Materiat zasyjmwinien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggitmym uwzgidnieniem wykopu pod
zlgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdwyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym
zag:szczeniem i ewentualrozbiorky odeskowa i rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do praygj metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagadotyczcych zagszczenia gruntow okénych w Specyfika-
cji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BRI932-01
W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w $trefiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stbpie
zag:szczenia powinien wynasD,85.
Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipic do wykonania mont@wych roboét
montaowych.
W celu zachowania prawidlowego pgmi rob6t montzowych naley przestrzega zasady
przebudowy sieci cieplnej kanatu zgodnie z Dokntaep Projektovy.
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5.4.1. Ogolne warunki uktadania rurochgow
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. oma przysipic do wykonania
montaowych robot sieci cieplnej.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny bygodne z DokumentagcProjektow i ST. Rury
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopezyaczyscic od wewntrz i zewntrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportddadowania.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niweley powinnascisle przylega do podiga na catej swej
dhugcéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dapaj

Po zakaczeniu prac montmwych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wodruntows lub opadowy przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedoonalezy rury zasypé do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Przyhcza cieplne nalg wykona zgodnie z aktualnie obog#ujacymi normami i wytycznymi
producenta rur preizolowanych .

Przyhkcza cieplne uktadana gebokasci umazliwiajacej ominkcie istniejcego uzbrojenia
podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykryEeig i unikniecia montau dodatkowych
odwodnia i odpowietrzé. W jednym wykopie prowadzong dwa rurocigi (zasilajcy i powrotny),
przy czym zaleca siuktadanie rurogigéw jeden obok drugiego. Ruragizasilajcy powinien
znajdowa si¢ z prawej strony (patsz w kierunku przeptywu czynnika w ruragu zasilagcym).
Warunek ten nie dotyczy odcinkéw o zmiennym kiewmksilania.W celu ewentualnego omaia
istniejgcego niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemneaery wykorzystd tzw. elastyczny
kat giecia.

Roboty naley rozpocaé¢ od sprawdzenia rzeczywistego zdmgnia istniejcego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopéw kontrolny&mmiejscach kolizji i zblten z uzbrojeniem
roboty ziemne prowadgirecznie, z zachowaniem szczegélnej agtisci. W przypadku zbkien do
kabli energetycznych lub telefonicznych na odlégimniejsz niz 30 cm, naley kabel zabezpieczy
rurg ochronmn typu AROT PS drednicach 110 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli Wiha
dhugasci min.3 mb. Projektowane praygiza cieplne uktadaw wykopie wg dokumentacji
projektowej. Dno wykopu wyprofilowado projektowanych grinych podsypk piaskows, ktéra nie
zawiera gliny, kamieni oraz innych ostrych przedidwo mogicych uszkod4 izolacg. Granulacja
piasku winna wynosi2-10u m, dopuszczagsivystepowanie frakcji grubszych 10-16 m, wito
15%. Obie rury uktadana jednakowym poziomie. Nale zachowa wskazane na rysunku odleggo
miedzy rurami iscianami wykopu dla zapewnienia dgst dla wykonania spawow i moatamuf. W
miejscach pajczen spawanych wykop powinien bypdpowiednio gibszy, w celu maiwosci
prawidiowego wykonania gtza. Odstp pomedzy rurocagami zasilajcym i powrotnym powinien
wynosi, co najmniej 15 cm.

5.4.2. Poiczenia spawane
Przyhcza cieplne nalgy taczy¢ przez spawanie (zalecane w ostonie argonu) spoiklasy min. W3
(zalecana jednak klasa W2). Brzegi rur stalowychipoy by¢ oczyszczone z rdzy, farby, thuszczu i

innych zanieczyszcaedo metalicznego potysku. Brzegi rur stalowych puwi by¢ oczyszczone z
rdzy, farby, tluszczu i innych zanieczyszézid metalicznego potysku. Kradzie do spawania mag
by¢ przygotowane przez obrébknechanicza lub ciecia termiczne. Przy termicznymeciu krawedzi
zaleca sj oszlifowanie krawdzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni
wykonywa: spawacze posiadgy odpowiednie uprawnienia do spawania rur, np;, REIG,

RIT/E. Proces spawania nayeprowadzt zgodnie z ogdlnie przgiymi zasadami metody spawania.
Gotowe spoiny powinny ldyoznaczone wyraym znakiem spawacza, umieszczonym obok spoiny.
W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rummowa elementéw preizolowanych mugd®/¢
zabezpieczone przed dziataniem palnika, np: za ppmetalowych oston, mat i sznuréw niepalnych,
odpornych na wysokie temperatury.
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Po wykonaniu rob6t spawalniczych nglelokond& sprawdzenia ich jakoi poprzez wykonanie
préby radiograficznej, duz ultradzwiekowej zgodnie z wymaganiami Inwestora, tj. wykomainada
100 % spawow. Wynik badania poker spawanych powinien Bypotwierdzony ,Protokotem
odbioru podczen spawanych”.

5.4.3. Poiczenia lutospawane

Przyhcze dla potrzeb cieptej wodyytkowej naley taczy¢ przez lutospawanie lutem twardym. Do
spajania naley uzy¢ lutu twardego otulonego gatunku 18XFC produkcjiTRCTIC+CASTOLIN
oraz topnik FLUX18 produkcji EUTECTIC+CASTOLIN. Reerzchnie elementéva¢zonych w
obrebie szczeliny lutowniczej pozbywarstwy galwanicznej ocynku. Nalewykona to obréblg
mechanicza np. pitowanie.

Powierzchng szczeliny lutowniczej oraz powierzchnie do nigypegte oczycic z ttuszczow,
zanieczyszcze smaréw itp za poma@cszczotek stalowych i rozpuszczalnikbéw np. benzyny
ekstrakcyjnej. W przypadku stwierdzenia zagruabigarstwy cynku w pobtiu szczeliny lutowniczej ,
nadmiar cynku usug do wigciwej grubdci na odlegté¢ min. 30 mm od krawdzi lutowniczej. Przed
lutospawaniem  natg dokoné& podgrzewania. Na oczyszczopowierzchng szczeliny
lutowniczej i powierzchnie do niej przylegte nalemaktad& przy pomocy pdzelka topnik FLUX 18
do uzyskania cienkiej szczelnej warstwy. Topnikegrzzyciem naley doktadnie wymieszado
uzyskania jednolitej konsystenciji.

Lutospawanie wykonywaw temperaturze powgj 00 C. Gdy lutospawanie odbywa sa powietrzu
nalezy stosowa namioty ochronne przed negatywnym wplywem warunkémosferycznych.
Lutospawanie powinien wykonywaracownik po przeszkoleniu praktycznym i teoretyen —
spawacz gazowy z uprawnieniami RIG wg PN-87/M-69%@@ospawanie wykonywazgodnie z
instrukcp producenta rur.

5.4.4. 1zolacja pohczar spawanych

Do izolowania pejczer spawanych nie wolno przggowa: przed sprawdzeniem ich szczeirio
Izolowanie padczen spawanych powinno byvykonane zgodnie z wymogami zastosowanej techinolog
rur preizolowanych, przez osoby posiadejuprawnienia producenta lub ekgpecjalistyczsnproducenta
rur. Sprawdzi, czy pianka na kacach rur preizolowanych jest sucha. W przypadkiestizenia
zawilgocenia, pianknalery usung, przez jej wyaicie. Powierzchnie rur przewodowych ogay z
zanieczyszczemechanicznych (piasek, btoto) i w razie konieéznaysuszyg. Powierzchnie rur
ostonowych z tworzywa sztucznego powinng aitywowane ptomieniem gazowym (propanowym), aby
usuryé z nich warstw utleniory i odthucic. Wykonanie izolacji patzenia spawanego powinnochy
wykonanescisle wedtug wytycznych montawych producenta technologii rur preizolowanychb®&o
izolacyjnych nie wolno wykonywaw temperaturze otoczeniasizej ni +5°C i w czasie opadow
atmosferycznych. W przypadku wysbwania okresowych opadow, miejscaappii spawanych przed
izolacp nalery zabezpieczytak, aby pianka nie ulegta zawilgoceniu.

5.4.5. Zasypywanie rurocagu

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jgigolyczen i ich szczelnéci oraz uzupetnieniu izolacji, naleje
przysyp& 10 cm warstwa piasku i zggic, a nasipnie zasypaziemi z istniejcego poziomu terenu. W
trakcie wykonywania zasypki, po z@gczeniu pierwszej, nakgnad rurocigami na catej ich diugoi,
roztazy¢ kolorowg taSme ostrzegawceg

Zasypka w strefie ruragju powinna spetnéanastpujace wymagania:

wielka¢ ziaren <16 mm, w tym max 3% wagowo o wieikio<0,02 mm,

czysta¢: materiat nie mpe zawierd szkodliwych ilégci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek rélinnych,

ksztalt ziaren: natg unikat wielkich ziaren z ostrymi kragdziami, ktére mogtyby uszkodzi
rurociag lub zhcza,

zagszczenie: wymagane jest staranne i rbwnomierngszagenie. Materiat zasypki pod drogami,
ulicami, parkingami w gsiedztwie budowli, np. Powinien byagszczony do takiego poziomu, w
ktérym kedzie miat talg nasnosé, jaka ma grunt poza wykopem.

Wykopy naley zasypywa warstwami; kada warstwa powinna kbyzag:szczona przed useniem
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nastpnej. Przy zagszczaniu mechanicznym gruléaag;szczanej warstwy nie me by wigksza ni
30 cm, a przy zagzczaniu ¢cznym nie wgksza nk 15 cm. Przestrzewokét rurocagéw w strefie
tarcia naley wypenic zasyplg na wysoké¢, co najmniej 10 cm nad ruragii. Zasypywanie nalky
wykonywat warstwami, warstwy te nalg zag:szcza recznie. Zasypk nalezy rozmieszczawokot
rurociggéw tak, aby zapewéize rurocagi bedg w petni podparte, na catej ich didgoi wokét ich
catego obwodu.

5.4.6. Izolacja i malowanie rurocagow

Przewody przygcza w pomieszczeniugata cieplnego rury naky oczyci¢ z rdzy i zanieczyszcae
do Il stopnia czystéxi i odttusci¢ przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Malowanie wydoprzy
uzyciu farb podktadowych i nawierzchniowych wg ingtrji KOR-3A dla warunkéw o podwgzonej
temperaturze.

Przewody nalegy zaizolowa izolacp termiczr z elementdw izolacyjnych prefabrykowanych
wykonanych z pianki poliuretanowgyubo$ci 30 mm w ptaszczu z folii niepalnej.

Roboty izolacyjne nalegy rozpocza¢ po zakaczeniu montau rurocggow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pozdkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidt@aiovykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmiby¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych
narzdzi.

5.4.7. Proba szczeldoi

» Préke szczelnéci przewoddw naley przeprowad na odcinku diugei nie przekraczapej 500
m po zmontowaniu, uf@niu na podporach ruchomych, ragpgiicciu wydtwzek i po zamocowaniu
punktow statych na zimno nasnienie prébne wg dokumentacji technicznej. Rréibczelnéci nalezy
wykona® w temperaturze wygzej od 0 st.C.

W temperaturze ngzej rurocigi nalezy prébowa gorca wodg o temperaturze 40-5 0 st. C.

W przypadku diugiego usuwania wykrytych wad, podcpedby nalgy spuci¢ wode z rurocagu i
sprawdzt czy woda nie zostata w poszczegélnycéscimch rurocigu, po czym naley przystpi¢ do
usuwania wad wykrytych w czasie préby.

W temperaturze zewitrznej ponkej zera dopuszcza esizasgpienie proby hydraulicznej prgb
pneumatycza przy cénieniu réownym 1,5 raza @iienia roboczego, przy czym rurggi pod
cisnieniem nalgy pozostawé do czsu wyrdwnania eitemperatury spgonego powietrza [
temperatury zewgtrznej, a nagpnie uzupeltnd strat cisnienia.

Wyniki préb hydraulicznych sieci cieplnych useast za zadawalafe, jeeli w ciggu catego czasu
préb (45 min do 1 godz. dla ¥@ego odcinka ) nie stwierdzono spadkéni@nia na manometrze, a
szwy spawane i patzenia kotnierzowe nie wykazyjprzeci8eku wody i poceniagsiMinimalny
okres, w ktérym @inienie prébne nie powinno ulsegamianom wynosi 15 min.

Przy probach szczeldo wody podgrzag naley uwzgkdni¢ spadek diienia, spowodowany
zmniejszeniem obtosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu niezddnego do wykonania proby,soienie naley obnizy¢ do cénienia roboczego
i sprawdzt polgczenia spawane przez ostukiwanie ich miotkiem ocienai® wikszej niz 1,5 kg z
rekojescig nie diwzsz niz 500 mm. Uderzanalezy przy tym nie po samym szwie lecz po rurze w
jego poblizu.

W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nesadngci polgczen spawanych zabraniagsich
naprawy przez zaklepanie doszczeltaj wykryte miejsce wadliwe nale wycigé , oczycic i
zaspawa na nowo, a hagbnie przeprowadzi powtorry proke hydraulicza, po czym sié naley
przeptuk@ wod.

. Przeprowadzenie bafla spawéw metodami defektoskopowymi (ultkedckowymi —
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izotopowymi ) nie zwalnia z obowzku przeprowadzenia hydraulicznej préby generamegelnéci
sieci z armatuy.

. Prék: hydrauliczna naley wykona wg nas¢pujacych zasad :

- naley wykona préke na cénienie robocze dla ruragméw z armatuy, napetnionych woda na
24 godz. przed préb czas préby hydraulicznej minimum 1 godz. przy ukgzzalnym ubytku wody
uzupetniagcej 0,2 % ildci wody.

- po probie hydraulicznej, do ktéregytio wody niezmgkczonej (np. z wodoggu ), naley
rurociagi opré&ni¢, aby nie dopéci¢ do zmieszania  wody wodagowej z wod uzdatniog,
stanowjca czynnik grzejny.

. Po pozytywnych wynikach préby hydraulicznej mgle przed przekazaniem sieci do
eksploatacji, przeprowadzptukanie sieci. Sposéb ptukania powiniert lokreslony w dokumentacji.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST.

Kontrola zwihzana z wykonaniem przgdza cieplnego  powinna byprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t . Wyniki przeprowadzonych hadalezy uzna& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioresli ktérekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley damy faz robot uznéd za niezgodg z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzibadania ponownie. Kontrola jala@ rob6t powinna obejmowanastpujace
badania:

- zgodnéci utozonej sieci cieplnej z Dokumentadprojektova

- sprawdzenie jakoi materiatow i urgdzen uzytych do budowy sieci cieplnej

- sprawdzenie jakoi wykonanych robét i ich zgod&a z warunkami technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrebykonania rob6t spawalniczych

- kontrok wykonania badaochrony korozyjnej

- kontrok wykonania badaizolacji cieplnej

- sprawdzenie szczelw sieci.

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przeatych przez wykonawc

- sprawdzenie uswuia wszystkich wykrytych wad

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
Jednostlk obmiarowy przylgcza cieplnego jest 1 metr (m) rury, dladego typu srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.

8.1. Odbidr czsciowy
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetieniami w trakcie
wykonywania robét, dane geotechniczne obejerij zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednigj
kategorii , wyniki bada gruntéw, ich uwarstwig gicbokasci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtaa gruntowego ; poziom wod gruntowych i powierzchwioh oraz okresowe wahania
poziomow; stopig agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wusaych;
stan terenu okékony przed przyspieniem do rob6t przez podanie znakéw wysecl@mvych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggago wzdhi i w poprzek trasy przewodu, a fak
przekroje poprzeczne i przekréj pogy terenu, zadrzewienie; Dziennik Budowy, dokumenty
dotyczce jakdci wbudowanych materiatow;
8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopow pod wedgém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
wodg gruntowy i z opadéw atmosferycznych, przydatciopodiaza naturalnego do budowy sieci
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8.2.

cieplnej (rodzaj podiea, stopié agresywnéci, wilgotnasci),warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu
przewodéw do powierzchni terenu, zagczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétngodiaza
wzmocnionego, w tym jego grufm, usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokasci utozenia, jakdci
wbudowanych materialéw oraz ich zgodoioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;zeiva przewodu na podto naturalnym i
wzmocnionym; dtugéci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniaagménia rur i ksztattek,
szczelnéci przewodow, stanu izolaciji .

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektovy i ST, uzycia wiaci-
wych materiatdw, prawidiow&i montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.

Wyniki z przeprowadzonych bagigowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorzegziowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycle@&dowych;

- protokét przeprowadzonego badania szcZeirmatego przewodu;

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obieki@planach sytuacyjnych wykonana przez - -
uprawniory jednostk geodezyjn.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

zgodnda¢ wykonania z DokumentacpProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek;

aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2.

10

OgoIne wymagania rozliczenia robot

Ogolne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w OST .

Szczegobtowe wymagania rozliczenia rob6t

Oferent jest zobowdany do zasigniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odéoie wszelkich dokumentéwelacych podstaw przetargu.
Obowjzkiem oferenta jest zienie ryczattowej oferty uwzetiniajgcej wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacjaki sposéb, aby spetniaty wymagania
inwestora i reprezentowaty wymagany standafdrent jest zobowkzany do
uwzgédnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infogji@zawartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumaeh przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasém nalezy sic skontaktowd z projektantem.

. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie b&zaalnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 .Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

PN-88/B-06250 .Beton zwykty”.

PN-79/H-74244 »Rury stalowe ze szwem przeweel”

PN-72/H-83104 ,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nabbkg
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skrawania i odchytki masy”.

PN-87/B-01100 .Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okgéenia.”

PN-EN 253 .Zespot rurows gtalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”

PN-EN 448 .Ksztattki i zesdp z rury stalowej przewodowej z izolacji cieplrzej
poliuretanu i ptaszcza ostonowego”

PN-EN 448 ,2espot armatdry stalowych rur przewodowych z izolacjepln z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”

PN-EN 489 ~Zespoéhara stalowych rur przewodowych z izolacja cipin

poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”
10.2. Normy branzowe

BN-62/6738-03 .Beton hydrotechniczny. Sktadnikidredw. Wymagania techniczne.”

BN-77/8931-12 ».0znaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836 02 ~Przewody podziemne. Roboty zienWlgmagania i badania przy
odbiorze”.

BN-72/8932-01 .Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne.”

10.3. Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED)agpwany przez ,Transprojekt”,
Warszawa.
DIN 19580 Korytka odwadniage dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciemhiczych z rur i elementéw preizolowanych
wydane przez Cobri Instal wydanie 06.2002 zeszyt nr
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