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8.3 Warunki ochrony p.poz.

Obiekt budowlany jest zaprojektowany i usytuowany na dziatce w sposéb zapobiegajgcy
powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru. Projektowane rozwigzania materiatowe spetniaja
wymagania dotyczace ochrony pozarowej. Materialy moggce stwarza¢ zagrozenie pozarowe
nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wirasciwy odpowiednio do jego charakteru i pracy. Takie
rozwigzania projektowe zapewniajg w razie pozaru: nosnosé konstrukcji przez zatozony czas,
ewakuacje ludzi, prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie w
obiekcie i na sasiednie obiekty.

Opracowat:




7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na §rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw proj. obiektu jak i ich otoczenia.

Wywo6z ziemi poza dziatke inwestora wytgcznie na wyznaczone do tego celu miejsca.

Prace ziemne nie spowoduja zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

Wody opadowe z proj. budynku zostang rozprowadzone powierzchniowo po terenie inwestora.
Wywo6z odpaddw bytowych na zorganizowane wysypisko przez koncesjonowang firme, zgodnie z
podpisang umowa.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen oséb trzecich,

a w szczegoblnosci:

- nie utrudnia dostepu do drogi publiczne;j,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z istn. infrastruktury technicznej,

- nie ogranicza doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- poziom hatasu, wibracji, zaktécen elektr. oraz innych oddziatywan nie przekracza warto$ci
okreslonych w przepisach i normach,

8. ~ Inne konieczne dane V\_lynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8.1 Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania okreslony w oparciu o:

- prawomocng decyzje o warunkach zabudowy

- Ustawe z dnia 26 czerwca 2019 r. - Prawo budowlane,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Aktualne normy budowlane.

Projektowana budowa placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego, w zrozu-
mieniu art3 ust.20 ustawy Prawo budowlane o obszarze oddziatywania obiektu - obiekt budow-
lany nie stwarza ucigzliwosci iub utrudnieh w uzytkowaniu sasiednich dziatek oraz zostat usytuo-
wany przy zachowaniu minimalnych odlegtosci od granicy dziatki okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wobec powyzZszego, stwierdza sie, ze obszar od-
dziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany.

8.2 Usytuowanie ohiektu w zblizeniu do linii energetycznej

Projektowane urzadzenia rekreacyjno-zabawowe usytuowane sa w odlegtosci wiekszej niz 4,0m
od skrajnych przewodéw energetycznych istniejgcej linii energetycznej 15kV.

Projektowany budynek zaplecza technicznego zlokalizowany jest w odlegtosci wiekszej niz 9,0m
od skrajnych przewodéw energetycznych istniejgcej linii energetycznej 15kV.




Na placu nalezy zainstalowaé stojak na rowery 6 stanowiskowy oraz wyznaczyé 2 miejsca
parkingowe (jedno miejsce dla inwalidéw o wym. 3,60x5,00m oraz jedno miejsce o wym.
2,50x5,00m).

-Plac zabaw z nawierzchnig bezpieczng — wg opisu w czesci architektoniczne;.

UWAGA!

W ramach prac przygotowawczych nalezy usung¢ wszystkie zbedne elementy istniejacego
zagospodarowania terenu oraz ewentualne ukryte pod powierzchnig. Pod plac utwardzony
kruszywem oraz nawierzchnie bezpieczng z piasku przewiduje sie wykonanie korytowania terenu
na gtebokos¢ 30cm.

3.3. Uksztaltowanie terenu i warunki posadowienia

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 24 wrzeénia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. Nr 126/98 ustalono:

kategoria | - warunki gruntowe proste - piaski i piaski gliniaste

Teren ptaski, o zréznicowanych wysokosciach. Rzedna terenu w obrebie opracowania ksztattuje
sie na wys. 171,90-172,30 mnpm, wysokos$é rzednej poziomu ,0” dla proj. placu i budynku
zaplecza technicznego nalezy ustali¢ na budowie. Przewiduje sie zniwelowanie terenu i rzedna
przyjecie rzednej ‘)" na wys. 172,20mnpm.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy dokonaé makroskopowej oceny
rodzaju i stanu gruntu w obrebie catego wykopu i przeanalizowaé¢ zgodno$é wystepujacych
warunkow z zatozeniami przyjetymi do projektowania. W przypadku pojawienia sie rozbieznoéci
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3.4. Zielen
Istniejgca zielen wysoka w catosci do zachowania. Pozostata zielenn niska na terenie dziatki
istniejgca, bez zmian.

\i Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu j
Powierzchnia dziatki (w granicach oprac.) 5180,00 m?
Powierzchnia zabudowy placu zabaw: 699,00 m?

Powierzchnia zabudowy placu manewrowego z parkingiem; 214,20 m?
Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza technicznego: 18,00m?

Razem pow. zabudowy: 931,20 m? = 18%
Powierzchnia biologicznie czynna: 4248,80m? = 82%

5. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest

wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
lezy w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej — nie
podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie podlega ochronie na podstawie ustalen
decyzji o Warunkach zabudowy.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany lezy poza terenami gérniczymi — wplyw
eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego nie wystepuje




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji B

1.1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwa:
,Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego”

Zaprojektowano ogoélnodostepny plac zabaw dla dzieci wraz z urzadzeniami infrastruktury:
budynek zaplecza (wiata typowa), zjazd z drogi gminnej, przepust przez réw melioracyjny, plac
manewrowy z parkingiem oraz elementy matej architektury.

1.2. Lokalizacja:
Jézeféw gm. Tezdw, teren opracowania - dziatka o nr ewid. 68/2, 67/7.

LZ. Istniejacy stan zagospodarowania teren u objetego opracowaniem
21. Budynki i obiekty budowlane.

Teren objety opracowaniem jest niezabudowany, nieogrodzony. Przez teren dziatki biegnie sieé
energetyczna $redniego napiecia 15kV oraz row melioracyjny — dz. nr ewid. 265/1.

2.2, Uzbrojenie terenu.
Teren objetym opracowaniem jest nieuzbrojony. Przez dziatke 67/7 biegnie sie¢ energetyczna
niskiego napiecia oraz sie¢ wodociaggowa.

2.3. Uksztaltowanie terenu.
Teren ptaski.
Rzedna terenu w obrebie opracowania ksztattuje sie na wys. 171,90-172,30 mnpm.

2.4. Zielen.
Na obszarze opracowania znajdujg sie skupiska zieleni wysokiej oraz zieler niska.

2.5. Komunikacja .
Dojazd na dziatke od strony potudniowej (dziatka drogowa nr 262/4 oraz 67/6).

l 3. Projektowane zagospodarowanie terenu_obje_tego_opracowaniem

3.1. Budynki i obiekty budowlane.

Na terenie dziatki 68/2 zaprojektowano plac zabaw dla dzieci wraz z wiata (budynkiem zaplecza
technicznego). Na dzialce nr ewid. 67/7 zaprojektowano plac manewrowy z miejscami
parkingowymi dla samochodéw osobowych i rowerdw. Potgczenie dziatek przez przepust na rowie
melioracyjnym.

3.2. Uktad komunikacyjny

Wijazd na teren posesji z drogi publicznej dz. nr ewid. 67/6 i 262/4) projektowanym zjazdem.
Komunikacja dz. nr ewid. 67/7 z dziatkg 68/2 poprzez projektowany przepust przez réw
melioracyjny. Projekty zjazdu oraz przepustu stanowi¢ bedg odrebne opracowania.

Poza zjazdem z drogi publicznej i przepustem, wykonanymi z kostki brukowej, na terenie
opracowania projektuje sie nastepujace rozwigzania komunikacyjne:

-Wewnetrzny plac manewrowy z parkingiem, utwardzony kruszywem dolomitowym (pow. placu
214,20m?), z obrzezami betonowymi 8/25c¢m na fawie betonowej (taczna dt. obrzezy 74,20mb).
Warstwa kruszywa gr. 10cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem, gr ok. 20cm.
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1. Opis techniczny

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano ogélnodostepny plac zabaw dla dzieci wraz z urzadzeniami infrastruktury:
budynek zaplecza (wiata kontenerowa typowa), zjazd z drogi gminnej, przepust przez row
melioracyjny, plac manewrowy z parkingiem oraz elementy matej architekiury.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Plac zabaw

Pow. zabudowy: 699,00m?
Budynek zaplecza technicznego (wiata kontenerowa)
Wysokos$é: 2,90m
Liczba kondygnaciji: 1
Powierzchnia zabudowy: 18,00m?2
Kubatura catosci: 52,20m?
Powierzchnia uzytkowa: 2016,13m?
Diugosé budynku: 3,00m
Szerokoé¢ elewaciji frontowej: 6,00m

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Zaprojektowano ogoélnodostepny plac dla dzieci wyposazony w urzadzenia zabawowe oraz
obiekty matej architektury. Ponadto na placu zaprojektowano budynek zaplecza technicznego —
wiata kontenerowa stalowa.

Funkcja obiektu rekreacyjna, forma architektoniczna - typowa dla placéw zabaw.

Dostosowanie do otaczajacej zabudowy i krajobrazu
Bryta obiektu nawigzuje do zabudowy, jest dostosowana do krajobrazu oraz wpisana w teren.

Dostosowanie do obstugi osdb niepelnosprawnych poruszajacych sie na wézkach
Plac zabaw dostosowany do obstugi 0s6b niepetnosprawnych, parking wyposazony w stanowisko
postojowe dla inwalidéw. Brak barier architektonicznych.

Informacje dotyczace bezpieczennstwa i zdrowia uzytkownikéw
Projektowany obiekt spetia wymogi bezpieczerstwa i zdrowia uzytkownikow.

Uksztaltowanie terenu i warunki posadowienia

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U. Nr 126/98 ustalono:

kategoria | - warunki gruntowe proste - piaski i piaski gliniaste

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Roboty ziemne

W ramach prac przygotowawczych nalezy usuna¢ wszystkie zbedne elementy istniejgcego
zagospodarowania terenu oraz ewentualne ukryte pod powierzchnia. Pod budowe placu zabaw
wykona¢ korytowanie terenu na gt. 30cm w celu wykonania nawierzchni bezpieczne,.

Nawierzchnia bezpieczna

Na placu zabaw nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpieczng z piasku. Piasek plukany, wolny od
czgstek gliny i mutu, wielkosci ziaren 0,2-2,00mm, grubos$é warstwy piasku 30cm. Piasek utozy¢
na geowtékninie,

Nawierzchnie bezpieczng oddzieli¢ od gruntu obrzezami betonowymi 6/30cm utozonymi na fawie
betonowej. taczna diugos¢ obrzezy do wykonania wynasi 124,50mb.
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Wyposazenie placu zabaw:

UWAGA!

Wszystkie urzadzenia nalezy fundamentowaé na stopach fundamentowych betonowych za
pomoca kotew ze stali ocynkowanej i instalowaé zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz wytycznymi
producentdéw. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy placu zabaw muszg posiada¢ atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce
normy oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.

Plac zabaw wyposazyé w urzgdzenia zabawowe i elementy matej architektury wg rysunkow
zatgczonych w dalszej czesci opracowania, tj.

1 — Hustawka metalowa podwéjna + bocianie gniazdo
2 — Hustawka wagowa metalowa, dwuosobowa
3 — Karuzela tarczowa z siedziskami

4 — Bujak sprezynowiec

5 — Stét betonowy do ping-ponga

6 — Linarium

7 — Zestaw sprawnosciowy

8 — Zestaw zabawowy

9 — Hamak

10 — Regulamin placu zabaw

11 —tawka, szt. 2

12 — Kosz, szt. 2

Ponadto na placu manewrowym nalezy wykonaé stojak na rowery, 6 stanowiskowy

Budynek zaplecza technicznego
W oznaczonym miejscu nalezy ustawi¢ wiate kontenerowg stalowag. Wiate wykona¢ jako typowa
o konstrukcji stalowej, wg wytycznych producenta.

Uwagi koficowe:

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy pod nadzorem oséb
uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP.

- Stosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty techniczne oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Wszystkie nazwy handlowe materiatow budowlanych uzyte w niniejszej dokumentacji nalezy
traktowaé jako odnosniki do okreslenia wymogéw technicznych wyrobéw z mozliwosciag
stosowania materiatow réwnowaznych.

- Wszelkie zmiany projektowe i materialowe winny byé uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

- Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywaé w porze o najmniejszej ilosci opadow
atmosferycznych. Ostatnig warstwe gruntu nalezy zdjgé recznie i tuz po wykonaniu wykopu utozy¢
warstwe chudego betonu grubosci 10cm.

- Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. W przypadku niejasno$ci nalezy
kontaktowa¢ sie z projektantem.

Opracowat:
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2. Informacja dot. BIOZ

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego w m. Jézeféw dz. nr
67/7168/2.

Inwestor:

Gmina Tczow, 26-706 Tczéw

Projektant:

Jakub Olszowiec, Kowalkéw 16, 26-713 Kazanow

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego
Planowana kolejnos¢ realizaciji:

Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty ziemne.

Roboty budowlano - montazowe.

Roboty wykoriczeniowe.

Wykaz istniejgcych na terenie opracowania obiektéw budowlanych.
Linia energetyczna sN, nN,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

strefy sktadowania materiatéw budowlanych,

instalacje rozdziatu energii elektryczne;,

sieci uzbrojenia terenu, w poblizu ktérych planowane sg roboty ziemne.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Skala zagrozenia - mata przy zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.

Brak wystepowania robét budowlanych wymienionych w paragrafie 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120 poz. 1126) jako szczegdlnie niebezpieczne.

Zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot:

a.

b.

Zagrozenia ogélne:

e urazy koniczyn gérnych i dolnych, przyttuczenia, przy robotach transportowych,
® porazenia prgdem przy uzywaniu niesprawnych elektronarzedzi ,

¢ ogdblne urazy ciata, ztamania, zranienia moggce powsta¢ na terenie budowy,

e urazy spowodowane spadajacymi przedmiotami,

e zatrucie oparami rozciericzalnikéw, farb, impregnatéw,

e zagrozenie pozarowe oparami rozciehczalnikéw, farb, impregnatéw,

Roboty ziemne:

e upadek do wykopu,

e potrgcenie fyzka koparki (w przypadku prac ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego)

C.

Roboty zbrojarskie:
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e urazy przebicia skéry pretami zbrojeniowymi podczas ich giecia, uktadania i
transportu
d. Roboty betoniarskie:
e Zachlapanie oczu masg betonowsa podczas jej uktadania przy uzyciu pompy.
e. Roboty murarskie:
eUrazy, skaleczenia kohczyn gérnych podczas docinania bloczkéw pita.
f Roboty ciesielskie:
¢ Przyttuczenie palcéw podczas wbijania gwozdzi.
¢ Urazy, skaleczenia konczyn gérnych i dolnych podczas nieostroznego uzywania
narzedzi ciesielskich takich jak pity mechaniczne, wiertarki, diuta, siekiery, miotki i inne.
.g Roboty dekarskie:
» uszkodzenia gatki ocznej i twarzy odpryskami blachy przy cieciu nozycami bez
uzywania oston ochronnych.
e uraz, skaleczenie reki krawedziami blachy przy pracy bez rekawic ochronnych,
surazy spowodowane spadajgcymi przedmiotami.
.h  Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
e porazenie pradem elektrycznym,
e pochwycenie konczyn przez naped urzadzen,
® potrgcenie tyzkg koparki.

5. Informacije o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy zostang zapoznani:

¢ Z petnym zakresem robét oraz technologig ich bezpiecznego wykonania,

* z rejonem rob6t i obowigzujacymi przepisami BHP i P.POZ.

e zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

e zasadami stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych nalezy
wyznaczy¢ osoby sprawujace bezposredni nadzér nad tymi robotami.

Instruktazu stanowiskowego udzieli kierownik budowy .

Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow oraz
substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas wykonywania robét nie planuje sie przechowywania duzych ilosci materiatéw,
ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie.

7. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
a. wykonanie planu bioz,
b. ogrodzenie i oSwietlenie placu budowy,
c. wydzielenie drég komunikacyjnych,
d. wydzielenie miejsc skiadowania materiatéw budowlanych,
e. wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych tasma bhp oraz

tabliczkami ostrzegawczymi,
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f.  stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej :kaski i rekawice ochronne, okulary ochronne,
maski przeciwpylowe, ubrania robocze, szelki bezpieczenstwa,

g. zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno- sanitamych i socjalnych,

h. szkolenie bhp i p.poz.

i.  ustalenie wykazu prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez min. 2 osoby ze wzgledu
na szczegolne zagrozenie dla zdrowia i zycia,

j.  zapewnienie na miejscu budowy podstawowego sprzetu do udzielania pierwszej pomocy
oraz srodkow technicznych do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystapienia
zagrozenia,

k. udostepnienie dla statego korzystania aktualnych instrukcji bhp dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi,

- obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,
- udzielania pierwszej pomocy.

Inwestor wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
W celu zapewnienia petnej ochrony przeciwporazeniowej punkt poboru energii elektrycznej
bedzie wpigty w obwdd elektryczny z wylgcznikiem réznicowopradowym.

Prace bedg wykonywane kolejnymi etapami. Sukcesywna dostawa wszystkich materiatéw
nie bedzie powodowaé zakiécen w komunikacji na placu budowy.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentéw:

- Projekt budowlany
- Projekty techniczne przytgczy
- Plan b.i.o.z.
- Odpis pozwolenia na budowe
- Dziennik budowy
- Atesty
- Zaswiadczenia o odbytych szkoleniach bhp
winny by¢ przechowywane na miejscu budowy.

3. Charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza mozliwo$ci ra-
cjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatyw-
nych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

Opracowat:
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il - ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE
(dokonane na podstawie § 20 ust. 4 Prawa Budowlanego)

Niniejszym o$wiadczam-jako wykonawca projektu budowlanego pt. Budowa placu zabaw dla

dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego”, ze wykonane prace projektowe sg kompletne z
punktu widzenia celow, dla ktoérych zostaly opracowane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

autorzy opracowania:

OSWIADCZENIE
(dokonane na podstawie § 33 ust. 2 pkt 10 Prawa Budowlanego)

Niniejszym jako projektant budynku, bedgc $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oéwiadczenia, zaswiadczam o braku mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreélonymi wart.7b ustawy z
dnia 10kwietnia 1997r. —Prawo energetyczne (Dz.U. z22019r. poz.755, zpdin. zm.)

autor opracowania:
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